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A. POSTUP PRI PORIZENi UZEMNIHO PLANU VELENOV

1. Duvody pro pofizeni tzemniho planu

O pofizeni nového Uzemniho planu Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedani dne 13.5.2015 —
usneseni €. 6/3/2015. UrCenym clenem zastupitelstva pro spolupraci s pofizovatelem (MéU Boskovice,
Odbor vystavby a UP) byl zvolen starosta obce - pan Jan Havelka.

Davodem pro potizeni Uzemniho planu Velenov byla skutednost, ze dosud platny Uzemni plan obce
Velenov (schvalen dne 14.1.2004) jiz neodpovida sou¢asnym pozadavkim zejména na podrobnost
zpracovani, ¢lenéni a zplsob vymezovani ploch, vyplyvajicim z platného stavebniho zakona, vyhlasky ¢.
500/2006 Sb. a vyhlasky &. 501/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisti. DalSim divodem byla
skute€nost, ze ustanoveni § 188 odst. 1 stavebniho zakona omezuje dobu platnosti Uzemnich planu
schvalenych pied 1.1.2007, a to do 31.12.2020 (do tohoto terminu je nezbytné pofidit a vydat novy
tUzemni plan). Novela stavebniho zakona ucinna od 1.1.2018 tento termin prodlouzila do 31.12.2022.

2. Postup praci

- O potizeni izemniho planu Velenov (dale jen ,UP*) rozhodlo Zastupitelstvo obce Velenov na zasedani
dne 13. 5. 2015, v souladu s ustanovenim § 44 pism. a) zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani
a stavebnim Ffadu, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,stavebni zakon®). Obec Velenov pozadala
dopisem ze dne 24. 3. 2016, v souladu s ustanovenim § 6 odst. 1 pismeno c) stavebniho zakona,
Méstsky ufad Boskovice, Odbor vystavby a uUzemniho planovani, jako pfislusny ufad uzemniho
planovani, o vykon funkce pofizovatele UP. Uréenym zastupitelem byl zvolen pan Jan Havelka, starosta
obce.

- Méstsky ufad Boskovice, Odbor vystavby a Uzemniho planovani (dale jen ,pofizovatel“) v souladu s
ustanovenim § 47 odst. 1 stavebniho zakona a pfilohou &. 6 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o uzemné
analytickych podkladech, Uuzemné planovaci dokumentaci a zplUsobu evidence Uzemné planovaci
ginnosti, zpracoval ve spolupraci s uréenym zastupitelem navrh zadani UP.

- Navrh byl projednan v souladu s ustanovenim §47 odst. 2 stavebniho zakona. Pozadavky dotéenych
organti (odbor TOZP Mé&U Boskovice, KHS JmK, HZS JmK, MO a RSD) i krajského Gfadu se vztahovaly
k obsahu navrhu UP a byly nasledné predany projektantovi UP k zapracovani do navrhu. Krajsky ufad
jako pfislusny ufad ve svém stanovisku neuplatnil poZzadavek na vyhodnoceni vlivu na Zivotni prostredi a
vylougil vliv na prvky NATURA 2000, EVL nebo ptaci oblast. V zakonné Ihaté neuplatnily sousedni obce
zadné podnéty, nikdo nemél pfipominky.

- Zastupitelstvo obce Velenov schvalilo zadani izemniho planu dle § 6 odst. 5 pism. b) a § 55 odst. 2
zakona ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebni, fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich
predpist dne 4. 7. 2016, pod bodem 7/5/2016. Schvalené zadani bylo dne 14. 9. 2016 zaslano jako
podklad pro zpracovani navrhu UP projektantovi Ing. arch. Vojtéchu Menclovi, Starobrnénska 13, Brno.

- Spole&né jednani nad zpracovanym navrhem se konalo dne 5. 12. 2017 na M&U Boskovice, odboru
vystavby a Gzemniho planovani. K navrhu UP byly ve stanovené Ihté uplatnény stanoviska DO a
pfipominky verejnosti i sousedni obce. Tyto jsou v€etné vyhodnoceni soucasti tohoto oduvodnéni. Po
ukonéeni spole¢ného jednani a po uplynuti Ihdty pro podavani pfipominek pfedal dne 27.3.2018
pofizovatel v souladu s § 50 odst. 7 stavebniho zakona na Odbor uzemniho planovani a stavebniho fadu
Krajského ufadu Jihomoravského kraje stanoviska a pfipominky obdrzené v této fazi.

- Krajsky urad Jihomoravského stavebniho zakona kraje vydal dne 25. 4. 2018 stanovisko €. j. JMK
47955/2018, ve kterém upozornil pofizovatele ve smyslu § 50 odst. 8 na nepresnosti UP Velenov,
zejména ve vztahu ke koordinaci s dokumentaci sousednich obci a ke zpfesnéni prvkl vymezenych
v ZUR. Pofizovatel zajistil u projektanta upraveni navrhu - odstranéni uvedenych nepiesnosti a
zapracovani vysledkU projednani vyhodnocenych ve spolupraci s uréenym ¢lenem zastupitelstva.



B. VYHODNOCENiI KOORDINACE VYUZiVANi UZEMi Z HLEDISKA SIRSICH VZTAHU
1. Vymezeni feSeného uzemi

(1) Resené Uzemi tvofi spravni Uzemi obce Velenov, které je tvofeno jednim katastralnim Gzemim
Velenov o rozloze 753 ha.
(2) Hranice feSeného uzemi je zakreslena ve vSech vykresech.

2. Postaveni obce v systému osidleni

(1) Velenov je stabilizovanou venkovskou obci zasazenou do krajinného ramce Drahanské vrchoviny
nabizejiciho kvalitni zivotni prostfedi. Po obdobi snizovani poc¢tu obyvatel v obdobi 1991-2001 Velenov
zaCal znovu rust na sou€asnych 258 obyvatel.

(2) Velenov lezi v zazemi regionalniho centra Boskovice, jehoz ORP je soucasti. Nachazi se v blizkosti
Rozvojové osy 9 Brno-Svitavy (Moravska Trebova) charakterizované jako uzemi ovlivnéné vyznamnymi
dopravnimi trasami:

- silnici 1/43 - soudast sité TEN,

- havrhovanou dalnici D43,

- Zelezniéni trati ¢.260 Brno-Ceska Ttebova - |.tranzitni Zelezniéni koridor - souéast sité TEN-T.

(3) Vzhledem k rozdéleni katastrl ma obec Velenov specificky vztah s obci Suchy. Rekreacni funkce
navazujici na Su8sky rybnik jsou na katastru Velenova, a tuto ¢ast uzemi je tedy nutno feSit také ve
vazbé na obec Suchy.

3. Koordinace se zaméry ZUR JmK a UP Velenov

(1) Z polohy obce Velenov vyplyvaji ze ZUR JmK tyto poZadavky na vymezeni a koordinaci ploch a
koridor(l pro zaméry s navaznosti na uzemi sousednich obci:

- RK 1433A regionaini biokoridor

- RK 1433B regionalni biokoridor

- RBC JMO03 regionalni biocentrum

- Cyklisticky koridor Suchy — Sebetov jako sougast krajské sité cyklistickych koridort

(2) Zaméry navrhované uzemnim planem Velenov a jejich navaznost na uzemi sousednich obci:

- Lokalni uzemni systém ekologické stability

Vyhodnoceni koordinace zamérl s presahem mimo reSené uzemi se zaméry sousednich obci:
Pro zajisténi navaznosti Uzemniho planu Velenov vné feSeného uzemi byly vyuZzity uzemné planovaci
dokumentace sousednich obci:

sousedni obec
Sheetflees Valchov
Suchy Benedov Boskovice Okrouhla.
k.0.Vratikov
Stav UPD
zamér presahujici na uzemi Schvaleny UP . Obec-nema .
sousedni obce Navrh zadani Vydany UP uzemniplanl - Vydany UP Vydany
nového UP Vydany UP UP

Navrh dle ZUR
uzemni systém ekologické stability

RK 1433A - - - -
V platném UP -
VYMEZEN | Naveznost zajisténa Navaznost
RK 1433B Vv jizni poloze, - zajisténa pres
nové zadani LBK4
jiz zohledriuje
RBC JM03 . . : Navaznost -
zajiSténa
cyklistické trasy a stezky
Dalkova cyklotrasa 505 Zdarna- | Zajisténa | - | - | Zajisténa | -




sousedni obec
Vratikov Valchov
Suchy Benesov Boskovice Okrouhla.
k.u.Vratikoy|
’ Stav UPD
zamér presahujici na uzemi Sc’hvéleny UP - @be{:—nema - .
sousedni obce Navrf) zadani Vydany UP uLemm'p,!an Vydany UP Vydany
nového UP Vydany UP UP
Velenov-Suchy-BeneSov-Kofenec- |navaznost po navaznost po
Usobrno mistni uselové
komunikaci komunikaci
Navrh dle UP
Uuzemni systém ekologické stability
LBC PR Vratikov - - - -
LBC Véchtenec - - - - “a jiStena
navaznost
LBC Sedlacka . : : zajistena ]
navaznost
LBC U Adjunkta - nevymezeno - -
LBK 6 i i i i z,ajiéténa
navaznost

(-) zdmér se netyka dané obce
4, Sirsi vztahy dopravni infrastruktury

(1) Do Velenova vede silnice 111/01854 Valchov-Velenov, ktera je ve Valchové napojena na silnici 11/150.
Okrajovymi ¢astmi katastru bez obsluznosti obce prochazi silnice:

- 111373 Chudobin-Konice-Jedovnice-Brno LiSen,

- 11137359 Boskovice-Vratikov-Bene3ov.

(2) Obce Velenov a Suchy v soucasné dobé propojuje komunikace zafazena v kategorii polni cesta. S
ohledem na dopravni obsluhu tzemi UP navrhuje jeji zafazeni mezi mistni komunikace.

(3) Uzemim Velenova prochazi cyklostezky:

- 505 - dalkova cyklotrasa Zd'arna-Velenov-Suchy-Bene$ov-Kofenec-Usobrno,

- 5227 - sportovni cyklotrasa Hradkov-Valchov-Velenov-Suchy-BeneSov-hranice Jm kraje,

- 5227A - propojuje cyklotrasy 5226 a 5227 Velenov-Vratikov,

- 5228 - spojovaci cyklotrasa Velenov-Okrouhla-Melkov.

V koncepci rozvoje cyklistiky v Jm kraji na obdobi 2016-2023 vydané JmK v roce 2016 nejsou nové
cyklostezky prochazejici uzemim Velenova navrhovany.

(4) Obci jsou vedeny turistické a béZkarské trasy, které jsou v navrhu uUzemniho planu piné
respektovany.

5. Sirsi vztahy technické infrastruktury

(1) Zasobovani Velenova pitnou vodou je provadéno ze skupinového vodovodu Némcice, zasobeného
z jimacich uzemi Skalka, Valchov a Zdar. Jimaci Gzemi Velenov je v souasné dob& mimo provoz,
navrhuje se jeho zakonzervovani pro pfipadnou budouci potiebu.

(2) Ve Velenové je vybudovana splaskova kanalizacni sit odvedena do Cistirny odpadnich vod
Boskovice C Hradkov. Vzhledem k rekonstrukci celé $irsi sité a COV bude takto odvadéna i nadale.

(3) Elektrickou energii je Velenov zasobovan z hlavniho primarniho vedeni VN 22kV &.127 z rozvodny
R110/22kV Boskovice. Tento stav zUstane i nadale.

(4) Plynem je Velenov zasobovan plynovodem od obce Suchy z regulaéni stanice Zdarna. Vzhledem
k navrhu rozSifeni obce Suchy na uzemi Velenova bude &ast pfivadéce pieloZzena.

(5) Ve Velenové je vybudovana Udastnicka telefonni sit' pfipojena na digitalni Gstfednu RSU Zdarna.
Uzemi obce je pokryto mobilni telefonni sité. Uzemim obce neprochazi zadna reléova trasa prvniho a
druhého fadu. Uzemi obce je plodné pokryto radiovymi signaly elektronickych komunikaci.



6. Sirsi krajinné vazby

(1) Velenov se nachazi dle vymezeni ZUR JmK v Gzemi Sloupsko-kofeneckého krajinného typu. V ZUR
uréené cilové charakteristiky a uzemni podminky pro jejich zachovani jsou v navrhu uzemniho planu
respektovany.

(2) Do feSeného Uzemi zasahuje pfirodni rezervace Vratikov.

(3) Vyznamné migracni trasy prochazejici uzemim Velenova jsou v navrhu uUzemniho planu
respektovany.

(4) V navrhu tzemniho planu je navrzen Uzemni systém ekologické stability upraveny podle ZUR JmK.

C. KOMPLEXNi ODUVODNENi NAVRHU
1. Zakladni koncepce rozvoje tuzemi, ochrany a rozvoje jeho hodnot

(1) Zakladni koncepce rozvoje Velenova vychazi z jeho pozice stabilizovaného sidla ve strukture
osidleni zasazeného do krajinného ramce nabizejiciho kvalitni Zivotni prostfedi. V uzemnim rozvoji je
podporovano zejména bydleni, obanské vybaveni a podnikani.

(2) Uzemni plan navrhuje rozvoj Velenova s ohledem na historickou, urbanistickou a architektonickou
osnovu sidla a krajinné hodnoty tuzemi.

2. Urbanisticka koncepce
2.1 Celkova koncepce

(1) Koncepce rozvoje Velenova navazuje na koncepci rozvoje pfedchoziho tzemniho planu z roku 2004
a jeho zmén €.1 a 2 a dale ji rozviji.

(2) Je respektovan venkovsky charakter obce, jeho historické jadro a prostor navsi jako pfirozené
téziste.

(3) Nova bytova vystavba formou rodinnych domu doplfiuje proluky a na jihu a severu navazuje na
stavajici zastavbu. Spole¢né vytvafri kompaktni sidelni strukturu. Specifickou ¢asti je navrh vystavby
rodinnych domu v sousedstvi obce Suchy.

(4) Obcanské vybaveni Velenova je v souc¢asné dobé pro potfeby obyvatel vyhovujici. Vzhledem k riistu
poCtu obyvatel je navrZzena za stavajicim obecni ufadem plocha pro jeho rozvo.

(5) V jizni €asti obce jsou roz8ifeny plochy pro drobnou vyrobu a podnikani.

(6) Podél mistni komunikace Velenov - Suchy jsou doplnény plochy pro rozhlednu a tabofisté a dilci
plocha individualni rekreace.

(7) Vzhledem k nové vystavbé je rozSifena uliéni sit mistnich komunikaci v€etné& propojeni na obec
Suchy. Respektovany jsou vSechny cyklisticke, turistické a béZkaiskeé trasy.

(8) S ohledem na novou vystavbu je rozsifena technicka infrastruktura. Vzhledem k rekonstrukci COV
Boskovice ,C“ Hradkov a celé pfivodni sité je navrzeno pokraCovat v odvadéni odpadnich vod timto
systémem.



Celkovy pfehled navrzenych zastavitelnych ploch obsahuje nasledujici tabulka. Pocty bytovych jednotek
jsou orientacni.

Zastavitelné plochy

%rﬁgﬁ?;' navrzené vyuziti plochav ha pocet b.j. v RD
Z1 bydleni 8:85- 2
Z2 bydleni 0,21 2
Z3 bydleni 0,32 2
Z4 bydleni 0,26 1
Z5 bydleni 556 6
Z6 bydleni 0,88 4
Z7 bydleni 0,24 1
Z8 bydleni 0,29 2
Z9 bydleni 06,08 1
Z10 bydleni 0,83 4
Z11 bydleni 843 1
Z12 bydleni 2,34 9
Z13 bydleni 3,6 10

bydleni celkem 159 45
714 obcanska 0,29

vybavenost

Z15 i. rekreace 0,1
Z16 i. rekreace 1,26
Z17 i. rekreace 2,21
Z18 i. rekreace 1,2
Z19 i. rekreace 0,16
Z20 i. rekreace 0,38
721 i. rekreace 0,57
722 i. rekreace 1,07
Z23 i. rekreace 0,1
227 i. rekreace 1,12

individualni rekreace celkem 8,17
724 hromadna rekreace 3,02

hromadna rekreace celkem
795 specificka 0.39

rekreace

7226 vyroba 322
728 vodni plochy 0,38
Z29 vodni plochy 0,08

vodni plochy celkem 0,46

celkem
Z1- 737 ’




2.2 Koncepce rozvoje bydleni

(1) Na zakladé rozvojového potencialu Velenova a demografickych pfedpokladu jsou k roku 2030 plochy
bydleni dimenzovany pro 370 potencialnich obyvatel. Umisténi lokalit pro vystavbu rodinnych domu Z1-
Z12 pro 35 rodinnych domU doplfiuje proluky a severné a jizné rozsifuje stavajici zastavéné uzemi
obce.

(2) Lokalita Z13 pro vystavbu 10ti rodinnych domu navazuje na zastavéné uzemi obce Suchy.

2.3 Koncepce obéanského vybaveni

Obc¢anské vybaveni Velenova je vsouCsné dobé pro potfeby obyvatel vyhovujici. Vzhledem
k navrzenému rozvoji obce a narlstu poc¢tu obyvatel je navrzeno jeho rozsifeni o plochu Z14 za obecnim
ufadem. Stavajici a navrzené plochy venkovského bydleni umozniuji umisténi obCanského vybaveni.

2.4 Podnikatelské aktivity

V jizni ¢asti obce je rozSifena plocha pro drobnou vyrobu o lokalitu Z26 a rezervni plocha R1. Plochy
venkovského bydleni umozniuji umisténi drobnych provozoven bez negativniho ptisobeni na okoli.

2.5 Sport arekreace

Rekreacni oblast Velenov - Suchy ma vyznam pro celé Boskovicko. V navrhu Uzemniho planu je
doplnéna o plochy Z24 pro tabofisté, Z25 pro rozhlednu, aZzl4a - 723 a z27
pro doplnéni lokalit pro individualni rekreaci.

2.6 Koncepce dopravni infrastruktury

Cilem navrhu uzemniho planu je vytvofit na Uzemi obce v navaznosti na Sir§i vztahy sit vzajemné
provazanych dopravnich zafizeni zajidtujicich v potfebné kvalité vSechny dopravni aktivity.

2.6.1 Silni¢ni doprava

Silniéni sit’

Katastralnim uzemim obce Velenov prochazi silnice:

[11/01854 Valchov — Velenov

[1/373 Chudobin — Konice - Jedovnice — Brno LiSen

[11/37359 Boskovice — Vratikov — BeneSov

Silnice lII. tfidy 111/01854 Valchov — Velenov, ktera je napojena ze silnice 11/150 ve Valchové je
ukon€ena v prostoru navsi a predstavuje jediné silni¢ni propojeni s nadfazenou silni¢ni siti. Silnice
budou upravovany mimo prujezdny uUsek v kategorii S 7,5/60, v prijezdnim Useku ve funk&nim
typu MS2 11/9/50 a skupiné B

Mistni komunikace

Zastavba obce je dopravné obslouzena silnici 111/01854 Valchov — Velenov a na ni, v prostoru navsi
vychodnim a zapadnim smérem navazujicimi mistnimi komunikacemi. Na tyto patefni komunikace
se napojuji v kratkych usecich mistni komunikace upravené z plvodnich polnich cest.

Komunikace je navrzeno upravovat jako zklidnéné obytné ve funkéni podskupiné D1, se
smiSenym provozem pésich i motoristu.

Pro dopravni obsluhu zastavitelnych ploch Z11, Z12 a Z4 jsou navrzeny mistni komunikace, jez budou
napojeny na patefni mistni komunikaci vychod — zapad.

Mistni komunikace spojujici Velenov s obci Suchy bude upravovana v zastavéném uzemi v kategorii MO
7, v nezastavéném uzemi v kategorii MOK 7,5.

10



2.6.2 Cyklisticka a pési doprava

Uzemni plan vymezuje v souladu s koncepci rozvoje cyklistiky v Jm kraji na obdobi 2016-2023 (vydané
JmK v roce 2016) znaCenou stavajici regionalni cyklotrasu:

&. 505 Zd'arna - Usobrno (Méstecko Trnavka)

a stavajici znacené mistni cyklotrasy:

€. 5227, 5227A Hradkov - BeneSov

€. 5228 Velenov - Melkov

Obci je vedeno nékolik znacenych turistickych tras. Vyznamnym turistickym cilem je sousedni obec
Suchy se silnym rekreaénim potencialem a v budoucnu ji bude i rozhledna na k.u. Velenov.
K rekreaénimu vyuZiti slouzi rovnéz pomérné husta sit’ béZkarskych tras v zimnim obdobi.

2.6.3 Verejna hromadna doprava

Obec je dopravné obslouzena autobusovymi linkami dopravnimi spole¢nostmi.

Autobusova zastavka Velenov - zastavka je stabilizovana v centru obce v blizkosti obchodu a tvofi
zaroven autobusovou smycku.

2.6.4 Dopravav klidu

V centralni Casti obce, pfed obecnim ufadem a pfed obchodem, je nékolik zpevnénych ploch,
které plni vice funkci a slouZi i pro parkovani (cca 30 vozidel).

V rekreaéni oblasti ,Suchy“ jsou vybudovana zpevnéna zachytna parkovisté pro cca 110 a 30
vozidel. DalSi moznosti parkovani jsou u penzionu Athéna (30 mist) a V Borkach (5 mist).
UZivatelé rekreaCnich chat odstavuji sva vozidla na svych pozemcich v bezprostfedni blizkosti
chat.

Parkovani a garazovani aut maji obyvatelé zajisténo na vlastnim pozemku a nebo ve vlastnim
objektu, a tuto zasadu je tfeba zajistit i v navrhovanych rodinnych domech. Pro kratkodobée
odstaveni vozidel je mozno pouzit i pozemky pfilehlé k mistnim komunikacim.

2.6.5. Uéelova doprava

Vyrobni aktivity jsou umistény na jiznim okraji obce, vyjezd je veden na silnici [11/01854. Zemédélska
a lesni hospodarska doprava vyuziva stavajici uCelové komunikace. Uzemni plan feSi prostupnost
krajiny stabilizaci stavajicich ucelovych komunikaci, polnich a lesnich cest.

2.6.6. Negativni ucinky dopravy

Vzhledem k tomu, Ze obec Velenov je cilovou obci a provoz na silnici 111/01854 Valchov — Velenov je
minimalni, je zatéz hlukem z provozu na této silnici zanedbatelna. Silnice 11/373 a 111/37359 prochazeji
okraji katastru a na zastavéné obytné uzemi obce nemaji vliv.

Na silnicich je mimo prujezdny usek obci vymezeno silniéni ochranné pasmo 15 m od osy silnice.

2.7 Zasobovani vodou
(1) Stav

Obec Velenov ma vodovod pro vefejnou potfebu, ktery je majetkem Svazku VAK mést a obci Blansko,
provozovan je spole€nosti VAS, a.s. — divize Boskovice.

Obec je zasobovana pitnou vodou ze skupinového vodovodu Némcice, zasobeny z nasledujicich
pramenist:

- JU Skalka — jeskyné s Q = 0,7 /s

- JU Valchov — vrt HV 2a, vrt. studna s Q = 3,5 I/s (pro obec Ludikov, Zdarna, Suchy a Velenov)

- JU Zdar — vrt. studny HV 201, HVZ 201 s Q =5,0I/s

11



Pavodné byl skupinovy vodovod v obci zasobovan i z JU Velenov — 11 kopanych studni s Q = 0,2 I/s.
V soucasné dobé je pramenisté mimo provoz.

Voda je do obce pfivadéna vodovodnim pfivadé€em (LT DN 100, PVC d90) z vodojemu Suchy (150 m3
s max. hladinou 687,10 m n.m.) do vodojemu Velenov (42 m® - 3 x 14 m®) s min. hladinou 598,24 a max.
hladinou 600,10 m n.m.).

Skupinovy vodovod Néméice - BILANCE POTREBY VODY A KRYTi ZDROJI dle PRVK
Jihomoravského kraje

106-Sk.vod. Némcice
(¢islo a nazev vodovodu)

2013 2014 2015 2015n 2025

Qp Qd Qp Qd Qp Qd Qp Qd Qp Qd
celkovi poti‘eba vody 568 810 571 814 574 819 630 897 692 986
celkova vydatnost zdroji 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916
Rozdil [m3/d] | 3as]  ros] 45| 102]  342] 971 286] o] 223 70
voda pirevzata** ze sk. vod. ¢.103 Jedovnicti 119 161 119 161 120 162 119 161 120 162
voda pirevzata** ze sk. vod. ¢.114 Drah. vrchovina
voda pi‘edana* do sam. vod.¢.124 Kuni¢ky -33 -49 -32 -49 -32 -48 -32 -49 -32 -48
voda prredana* do sam. vod.¢.126 Sloup
bilance IR Y R T Y 43
obec - potieba vody [m3/d]
0621.001.026.01 - Ostrov u Macochy 119 161 119 161 120 162 144 195 159 214
0621.001.027.01 - Petrovice 66 99 67 101 69 103 68 103 75 113
0621.001.036.01 - Sogivka 84 113 84 113 84 114 102 137 112 151
0621.001.042.01 - Zdar 74 110 74 111 74 111 76 114 84 126
0621.002.074.01 - Ludikov 23 34 23 34 23 34 26 39 29 43
0621.002.079.01 - Ném¢&ice 51 77 51 77 52 77 52 78 58 86
0621.002.095.01 - Suchy 57 86 57 86 57 86 69 103 76 114
0621.002.109.01 - Velenov 16 25 17 25 17 25 19 29 21 32
0621.002.115.01 - Zd’arna 79 106 79 106 79 107 72 97 79 107
106-Sk.vod. Némcice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zdroj - vydatnost [m3/d]
Némcice - Skalka, jeskyné - byvaly dil na Fe 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Velenov - 11 kop.st. 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Valchov Zleby - vrt HV 2a, vrt. st. 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302
Zdar - vrt. st. HV 201, HVZ 201 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432
Ostrov - Balcarka (vrty) - 2 vrt. st. + sb. st. 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
Ostrov - kop. studny CS1, CS2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Poznamka:

voda pievzata** ze sk. vod. ¢.103 Jedovnice- od r. 2005 pro Ostrov u Macochy

voda pfevzata** ze sk. vod. ¢.114 Drahanska vrchovina-moznost dotace potfebného mnozstvi
voda pfedana*do sam. vod.¢. 124 Kunicky - od r. 2008

voda pifedana*do sam. vod.¢. 126 Sloup - moznost dotace pottebného mnozstvi

Obecni vodovod

Vodovodni sit' je feSena jako vétevna. Vodovodni systém pokryva celé zastavéné uzemi obce a je
rozdélen na dvé tlakova pasma. Prvni (dolni) tlakové pasmo tvofi gravitacni voda z vodojemu Velenov,
druhé tlakové pasmo (horni) je napojeno na pfivadé¢ z vodojemu Suchy, pfiCemz tlak je omezen
redukénim ventilem. Zasobovaci rozvodna sit se budovala od roku 1906 (LT DN 80- 100) a do r. 1990
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(IPE d50 — 110). Zasobovaci fady a jednotlivé vétve jsou osazeny sek&nimi Soupaty
zemnimi hydranty, které slouzi rovnéz k odvzdusnovani a odkalovani vodovodni sité.

Bilance obce Velenov dle Planu rozvoje vodovodu a kanalizaci Jihomoravského kraje

a pozarnimi

Polozka 2015s 2015n 2025
Pocet zasob.obyvatel I\ obyv. 189 217 217
Voda vyrobena celkem VVR [tis.m3/r 6 7.1 7.8
Voda fakturovana VFC |tis.m3/r 55 5.8 6.4
Voda fakturovana pro obyvatele VFD [tis.m3/r 5.2 5.7 6.3
Spec. pott. fakt. Obyvatelstva Qs 1/(o0s.den) 75 72 79
Spec. pott. fakt. Vody Qs 1/(o0s.den) 79 73 81
Spec. pott. vody vyrobené Qs 1/(o0s.den) 88 89 98
Prim. denni potieba Qp m3/d 16.5 19.3 21.3
Max. dennf potieba Qu m3/d 24.8 29 31.9

(2) Vypocéet potieby vody dle Pfilohy &.12 Vyhlasky ¢.120/2011 Sb.: vyhled pro navrh UP:

Obyvatelstvo

Kd

Pocet obyvatel 370
S tab. Spotiebou 96 1/den

Spotieba vody pro obyvatelstvo celkem 35,52
m3/den

Koeficient denni nerovnomér. 15

Potieba pro obyvatelstvo
m3/den (max. m3/den)

35,52 (53,28)

Vybavenost obce + ostatni potieba

Odhad potfeby vody pro vybavenost obce a ostatni vybavenost byl stanoven na zakladé rozboru
stavajici spotfeby vody, ze kterého vyplyva, Ze z celkového mnozstvi fakturované vody (VFC) pfipada 98
% na obyvatelstvo a 2 % na vybavenost obce a ostatni potfebu. Potfeba vody pro vybavenost obce a
ostatni potfebu tedy byla odhadnuta na 15% z potfeby vody pro obyvatelstvo ve vyhledu uzemniho

planu.

Qp = 0,15 * Qpobyy = 0,15 * 35,52 = 5,33 m%den

Poti‘eba vody - prim. (max. denni)

Obyvatelstvo

35,52 (53,28)

Vybavenost, vyroba + ostatni

5,33

CELKEM

40,85 (58,61)

Qp = 40,85 m*/den

qp =0,47 /s
Qd = 58,61 m*/den
qd =0,68 /s
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(3) Navrh zasobovani vodou

Stavajici zdroje skupinového vodovodu Némcice jsou dostatecné kapacitni pro zasobovani obce i po
realizaci vyhledové zastavby a s tim spojeného narGstu potieby vody. JU Velenov bude zakonzervovano
pro pfipadné vyuziti pro potfeby obce. Ochranna pasma vSech stavajicich zdroju budou respektovana.
Stavajici vodovodni trubni sit bude doplnéna o nové fady, které budou slouzit pro zasobovani vodou
ploch ur€enych k nové zastavbé. Material a profily nového potrubi budou fesit nasledujici stupné PD na
zakladé podrobného vypodtu, vzhledem k pratoku pozarni vody (u zastavby do tfi podlazi 6,7 I/s) vSak
prfedpokladame v zaokruhovanych fadech DN min. 100 a u vétvi min. DN 80. (PFfi vypoctech
stanovujicich profily potrubi je nutné zejména v koncovych usecich vzit v dvahu moZnou stagnaci vody v
potrubi pfi normalnim provozu, kterd mize mit negativni vliv na jakost vody v potrubi). Pozarni hydranty
budou zbudovany jako podzemni, jejich umisténi vyplyne pfi podrobnéjSim zpracovani na zakladé
podélného profilu, kdy se osadi do zlomovych bodd a budou zaroven plnit funkci kalosvodl a vzdu$niku.
Pfi navrhu bude dale dodrzena podminka max. vzdalenosti mezi jednotlivymi pozarnimi hydranty a
nejvétsi vzdalenost od objekttl dle CSN.

V pfipadé potfeby budou puvodni fady postupné rekonstruovany ve stavajicich trasach.

(4) Ochranna pasma

Ochranné pasmo vodovodu a kanalizace (dle z. 274/2001 §23 odst. 3):

Potrubi do DN 500 v¢etné — 1,5 m na obé strany od vnéjSiho lice potrubi.

Potrubi nad DN 500 — 2,5 m na obé strany od vnéjsiho lice potrubi.

U vodovodnich fadu nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno v hloubce

vetSi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvysuji o 1,0 m

Do katastru obce Velenov zasahuji nasledujici ochranna pasma vodnich zdroju:

- Ochranné pasmo Il.st. vodarenské vodni nadrze Boskovice.

- Ochranné pasmo vodniho zdroje JU Velenov I. a Il. st. - rozhodnuti Okresniho Gfadu Blansko &,j.
1034/82/83/Ry ze dne 28.9. 1983.

2. 8 Odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod
(1) Stav:

Dest'ova kanalizace

V obci byla vybudovana destova kanalizace odvadéjici vodu z vychodni Casti zastavéného uzemi,
kanalizace je trasovana podél mistni komunikace a je vyusténa do pfikopu jizZné od obce. V severni a
zapadni ¢asti zastavby deStova kanalizace neni, deStoveé vody z jednotlivych nemovitosti jsou vyvadény
na terén a odvadény systémem povrchovych pfikopl. Kanalizace je provedena z betonovych trub (DN
nezdokumentovan), je ve Spatném technickém stavu a neodpovida normovym pozadavkim na hloubku
uloZeni a tésnost potrubi. V sou€asné dobé destova kanalizace slouzi svému ucelu, ale vzhledem k
technickému stavu vyZaduje zvySenou udrzbu. Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec.

Splaskova kanalizace

Ve Velenové byla vramci sanaCnich opatfeni pfi budovani vodarenské nadrze Béla realizovana
splaskova kanalizace. Splaskovou kanalizaci je pokryto celé sou€asné zastavéné uzemi obce, jednotlivé
stoky jsou provedeny z betonovych trub DN 300. Kanalizace je soulasti systému pfivedeného na
spoleénou COV ,Boskovice C* (Hradkov). Na tuto COV jsou pfivedeny vody z obci Valchov, Velenov,
Vratikov, Okrouhla, BeneSov, Pavlov. Tento kanalizacni sytém byl v roce 2013 rekonstruovan v ramci
akce ,Projekt ochrany vod povodi feky Dyje, Il. Etapa, podprojekt & 1: Hradkov — kanalizace a COV,
Hradkov, Vratikov — kanalizace, BeneSov, Okrouhla, Valchov, Velenov — kanalizace”. Pfedmétem tohoto
projektu bylo provedeni rekonstrukce zastaralého kanalizadniho systému a zmodernizovani COV.
V ramci k.u. Velenov byla provedena rekonstrukce nevyhovujicich kanalizacnich Sachet a vyména vSech
kanaliza¢nich poklopu za bezdérové na splaskové kanalizaci i rekonstrukce stavajiciho kanalizaniho
sbérade natékajiciho na COV Hradkov. Pod obci Velenov byla na soutoku stavajicich kanalizaénich stok
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umisténa &erpaci stanice €S9. Odtud jsou splaskové odpadni vody Cerpany vytlacnym fadem V9 do
vytlaéného fadu V1, ktery je nasledné zaustén do Cerpaci stanice CS3 u krajské komunikace 111/37359.

Rekonstrukce COV piedstavovala intenzifikaci, tj instalaci novych biologickych linek. Rekonstruovana
COV se sklada nasledujicich funkénich celk:

- mechanické predcisténi (strojni Cesle s integrovanou prackou shrabku, vertikalni lapak pisku s prackou
pisku)

- Cerpaci stanice

- sméSovaci nizkozatizeny aktivacni systém feSeny ve dvou linkach

- dmycharna

- kruhova horizontalné protékana dosazovaci nadrz

- treti stupeni Cisténi (oddélené srazeni fosforu, piskové filtry)

- aerobni stabilizace kalu

- provozni budova se zazemim pro obsluhu COV a Fidicim dispeginkem

- deponie na kal a dal§i odpady vznikajici pfi ¢isté&ni odpadnich vod (mimo areal COV Hradkov).

Kapacita navrhované COV je 2 600 EO.

Dle projektové dokumentace je Cistirna navrZzena o nasledujicich parametrech:

parametr jednotka navrhovana

kapacita
Pocet ekvivalentnich obyvatel napojenych do COV EO 2 600
Primérny denni priitok m°/d 390,0
Maximalni denni pritok m>/d 585,0
Maximalni hodinovy pritok m°/h 49,4
Zatizeni BSKs5 kg/den 156,0
Zatizeni CHSKcr kg/den 312,0
Zatizeni NL kg/den 143,0
Zatizeni Neeix kg/den 28,6
Zatizeni Pceix kg/den 6,5

COV Boskovice — Hradkov emisni limity:

Polozka Jednotka| hodnota ,,p*| hodnota ,,m*
BSKs mg/I 20 40
CHSKc, mg/I 70 110
NL mg/I 20 40
N-NH4 mg/I 5 15
N mg/I 15 30
Pc mg/l 1 3

Provozovatel kanalizace a COV: Vodarenska akciova spoleénost a.s.
(2) Navrh:
Dest'ova kanalizace

Destova voda bude odvadéna stavajici deStovou kanalizaci nebo otevienymi pfikopy do vodnich tokd. U
nové zastavby budou dodrzovany zasady hospodareni s deStovou vodou, odtokovy soucinitel pro
jednotlivé pozemky nebude zvySovan nad hodnotu 0,4.

Stavajici stoky destoveé kanalizace budou v pfipadé potifeby rekonstruovany ve stavajicich trasach.
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Splaskova kanalizace - ¢isténi odpadnich vod

Kanalizace bude i nadale provozovana jako oddilna, spladkové vody budou odvadény mimo feSené
Uzemi na stavajici COV Boskovice - Hradkov. COV ma dostateénou kapacitu pro stavajici zastavbu i pro
navrhovany rozvoj obce. Splaskova kanaliza¢ni sit bude rozsSifena o stoky, které budou slouzit pro
odvod odpadnich vod zrozvojovych ploch navrhovanych predkladanym uzemnim planem. Profily
navrzeneho potrubi budou stanoveny vypoétem v dalSich stupnich projektové dokumentace. Stokova sit
bude provozovana jako gravitacni, po usecich min. 50 m budou umistény revizni Sachty. V mistech, kde
neni mozné odvadét odpadni vody gravitaéné jsou navrzeny Cerpaci stanice a vytlacna potrubi. Stavajici
stoky splaskové kanalizace budou v pfipadé potfeby rekonstruovany ve stavajicich trasach.

Splaskové vody z objektl umisténych na navrhové ploSe pro vystavbu umisténé na hranici feSeného
katastru s k.u. Suchy (plocha oznagena Z13), budou zachycovany v bezodtokovych jimkach a pravidelné
vyvazeny na COV Boskovice. Po dokoné&eni kanalizaéniho systému a COV v obci Suchy, budou na tento
systém napojeny i nemovitosti z této rozvojové plochy. Rekreacni objekty nebudou napojovany na
kanalizaéni systém, splaskové vody budou feSeny individualné.

Stanoveni mnozstvi odpadnich vod - dle PRVK Jihomoravského kraje

Polozka 2000 2004 2015
Pocet trvale bydlicich obyvatel napojenych na kanalizaci | obyv. 191 190 189
Pocet trvale bydlicich obyvatel napojenych na COV obyv. 191 190 189
Pocet EO obyv. 205 204 203
Produkce odpadnich vod m3/den 23.60 23.48 23.36
BSKs kg/den 12.31 12.25 12.19
NL kg/den 11.28 11.23 11.17
CHSK kg/den 24.62 24.50 24.38

PFi stanoveni mnozstvi OV pfitékajicich na COV vychazime z vypo&tené potfeby vody pro obyvatelstvo,
obCanskou vybavenost a vyrobu — vyhled.

Qp = 40,85 m*/den

qp =0,471l/s
Qd = 58,61 m*/den
qd =0,68 /s

Vypocet znecisténi odpadnich vod - poéet obyvatel 370.
Znecisténi na jednoho obyvatele:

BSKs 60 g/den
NL 49,5 g/den
Ncelk 9,9 g/den
Pcelk 2,25 g/den

Celkové mnozstvi:

BSKs = 370 x 0,060 = 22,20 kg/den
NL = 370 x 0,0495 = 18,32 kg/den
Nce = 370 x 0,0099 = 3,66 kg/den
Pce = 370 x 0,0025 = 0,925 kg/den

(3) Ochranna pasma

Ochranné pasmo vodovodu a kanalizace (dle z. 274/2001 §23 odst. 3):
- Potrubi do DN 500 v€etné — 1,5 m na obé strany od vnéjSiho lice potrubi.
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- Potrubi nad DN 500 — 2,5 m na obé strany od vné&jSiho lice potrubi.

- U vodovodnich Fadl nebo kanalizaénich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno v hloubce
vétSi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjSiho lice zvySuji o 1,0 m.

2.9 Vodni toky a nadrze, zaplavova uzemi

2.9.1 Vodni toky

(1) Hydrologické poméry

Resené uzemi lezi v povodi feky Dunaje. Dale katastr obce nalezi k povodim Il. Fadu 4-15 Svratka po

Jihlavu, lIl. fadu 4-15-02 Svitava a do povodi IV. fadu 4-15-02-052 Valchovka po Orlovy potok, 4-15-02-

051 Orlovy potok - usti a 4-15-02-077 Zd'arna po Némdcicky potok.

(2) Charakteristika vodnich toku

Voda z fe$eného Uzemi je odvadéna vodnimi toky Orlovy potok, Valchovka a Zdarna.

nazev vod. toku ¢. povodi spravce ID toku

PP Orlového potoka 4-15-02-051 Lesy CR, s.p. 10189754
Orlovy potok 4-15-02-051 Lesy CR, s.p. 10195785
Valchovka 4-15-02-052 Povodi Moravy s.p. 10102628
PP Valchovky v km 1,0 4-15-02-052 Lesy CR, S.p. 10200293
PP Valchovky v km 1,9 4-15-02-052 Lesy CR, s.p. 10203677
PP Valchovky v km 2,0 4-15-02-052 Lesy CR, s.p. 10200653
Zdarna 4-15-02-077 Lesy CR, s.p. 10205910

Hlavni osou hydrografické sité v feSeném katastru je Orlovy potok, ktery prameni vychodné od
zastavéného uzemi obce, protéka vychodni Casti zastavby, kde je zatrubnén a je trasovan severnim
smérem Kk hranici k.u. Vratikov. V feSeném uzemi ma Orlovy potok jeden pravostranny pritok, ktery
protéka severni ¢asti zajmoveho katastru.

Podél vychodni hranice FeSeného Gzemi protéka od severu k jihu tok Zdarna, tok protéka nadrzemi
Horni a SuSsky rybnik, pod hrazi Susského rybnika je tok zatrubnén.

Jizni Cast zajmového uzemi je odvodriovana tokem Valchovka a jeho pravostrannymi pfitoky. Tok
Valchovky je veden po zapadni hranici katastru a do feSeného uzemi zasahuje pouze okrajové.

Vodni toky v popisované oblasti jsou v naprosté vétSiné pfirozeného charakteru, protékaji pres
zalesnéné pozemky, vyjimku tvofi zatrubn&né useky Zdarné a Orlového potoka.

Tak Valchovka je ve spravé Povodi Moravy s.p., ostatni toky spravuje Lesy CR, s.p.

(3) Navrh

Manipulaéni pruh kolem vodnich tok( 6 m od bfehovych hran.
Na tocich bude provadéna bézna udrzba — €isténi od sedimentu a udrzba bfehovych porostu.
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2.9.2 Vodni nadrze
(1) Stav

Horni rybnik

Horni rybnik je pritoéna nadrz umisténa na tok Zdarna v severovychodnim cipu fe$eného Uzemi. Nadrz
ma sypanou hraz, vypust ma podobu betonoveého poZeraku, bezpeénostni preliv je feden jako kadnovy
(typ ,kachni zobak®). Vodni plocha ma vyméru 1,5 ha, objem nadrze je cca 1,0 tis. m®. Ugelem nadrze je
chov ryb, rybnik ma soukromého vlastnika.

Sussky rybnik

Vodni nadrz je umisténa u vychodni hranice zajmového Uzemi, na zapadnim okraji zastavéného uzemi
obce Suchy. Vodni nadrz je feSena jako prdtoéna (umisténa na tok Zdarna), hraz nadrze je zemni,
sypana, po koruné hraze je vedena mistni komunikace. Funkci vypustného zafizeni plni betonovy
pozerak, Celni bezpelnosti preliv je umistén pfi levobfeznim zavazani hraze. Preliv je hrazen
stavidlovym uzavérem o tfech polich. Vodni plocha ma vyméru 5,5 ha, objem nadrze je cca 9,0 tis. m>.
Ugelem néadrze je zejména rekreace, dale pini rybochovnou funkci. S ohledem na vyuZiti vodni plochy
pro koupani je kvalita vody v nadrZi pfes letni sezénu pravidelné monitorovana. Rybnik je ve spoleéném
vlastnictvi obci Suchy a Velenov.

Pozarni nadrz

Pozarni nadrz je umisténa na navsi obce Velenov. Nadrz je obdélnikového pldorysu o rozmérech 12x8
m. Je vybudovana z betonovych stén a dna, stény jsou obloZzeny kamennym obkladem. Prostor nadrze
je ze zapadni strany zabezpeen kamenno-betonovou zidkou, na ostatnich stranach je osazeno ocelové
zabradli.

Nadrze pIni funkce nadrZeni vody pro pfipadny pozarni zasah v obci.
(2) Navrh

V ramci revitalizace uzemi byly vymezeny lokality Z28 a Z29pro vystavbu mokfadnich ploch a drobnych
vodnich nadrzi. Jedna se o Uzemi na Orlovém potoce pfi hranici s k.U. Vratikov a o lokalitu jihozapadné
od zastavby Velenova pod silnici Velenov — Valchov. Ugelem té&chto staveb bude zadrZeni vody v krajing
a zlepSeni hydrologické situace, ochrana pfirody a tvorba krajiny. Nadrze budou doplnény vysazenim
druhové patficného bifehového porostu. Parametry nadrzi, vodni bilanci, podobu vypustného zafizeni
uréi navazujici stupné projektové dokumentace.

(3) Ochranna pasma
Manipulaéni pruh - 6 m od bfehovych hran.
2.9.3 Zaplavova uzemi

V feSeném uzemi bylo stanoveno Krajskym ufadem Jihomoravského kraje zaplavové uzemi toku
Valchovka v F. km 0,00 — 3,810, v€etné vymezeni aktivni zony. Zaplavové uzemi bylo stanoveno pod €.j.
JMK 22333 /2006 ze dne 20.2.2006. Do vykresové Casti predkladané dokumentace bylo pfevzato uzemi
pro rozliv pfi stoleté povodni a rozsah aktivni zény. Zaplavové Uzemi nezasahuje do soucCasné
zastavéného uzemi obce.

Umistovani jakychkoliv staveb a zafizeni v zaplavovém uzemi v€etné terénnich uprav je mozné pouze
se souhlasem vécné a mistné pfislusného vodopravniho ufadu v souladu s ustanovenim § 17 vodniho
zakona. Povinnost zpracovani povodnového planu dle § 71 odst. 4 vodniho zakona maji vSichni vlastnici
staveb, které se nachazeji v zaplavovém uzemi nebo mohou zhorsit prabéh povodné.

Dle vodniho zakona § 67 plati tato omezeni v zaplavovych uzemich:

(1) V aktivni z6né zaplavovych uzemi se nesmi umistovat, povolovat ani provadét stavby s vyjimkou
vodnich dél, jimiz se upravuje vodni tok, pfevadeéji povodnové pritoky, provadéji opatfeni na ochranu
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pfed povodnémi nebo ktera jinak souviseji s vodnim tokem nebo jimiz se zlepSuji odtokové poméry,
staveb pro jimani vod, odvadéni odpadnich vod a odvadéni srazkovych vod a dale nezbytnych staveb
dopravni a technické infrastruktury, zfizovani konstrukci chmelnic, jsou-li zfizovany v zaplavovém uzemi
v katastralnich Uzemich vymezenych podle zakona &. 97/1996 Sb., o ochrané chmele, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu, za podminky, ze souCasné budou provedena takova opatfeni, Zze bude
minimalizovan vliv na povodriové pratoky.

(2) V aktivni zoné je dale zakazano

a) tézit nerosty a zeminu zpusobem zhorSujicim odtok povrchovych vod a provadét terénni Upravy
zhorSujici odtok povrchovych vod,

b) skladovat odplavitelny material, latky a pfedméty,

c) zfizovat oploceni, zivé ploty a jiné podobné prekazky,

d) zfizovat tabory, kempy a jina do¢asna ubytovaci zafizeni.

(3) Mimo aktivni zénu v zaplavovém Uzemi mlze vodopravni ufad stanovit omezujici podminky. Takto
postupuje i v pfipadé&, neni-li aktivni zona stanovena.

Zaroven plati nafizeni kraje €. 4 ze dne 26.11.2009, kterym se vydava zavazna ¢ast Planu oblasti povodi
Dyje pro uzemi Jihomoravského kraje a zavazna c¢ast Planu oblasti povodi Moravy pro uzemi
Jihomoravského kraje. V tomto pfedpisu se k umistovani staveb do zaplavovych uzemi uvadi —
LZaplavova uzemi mimo aktivni zénu, kde se dosud nenachazi zadna zastavba, udrzet bez staveb
znemoznujicich vyuziti Uzemi pro moznost rozlivu velkych vod s vyjimkou nezbytné stavby dopravni a
technické infrastruktury, které musi byt navrzeny tak, aby jejich nepfiznivy vliv na odtokové poméry byl
co nejmensi*.

2.10 Zasobovani elektrickou energii

Stavaijici trasy technickych siti ve vykresové &asti UP byly pievzaty z podkladti UAP. Byly upfesnény
v ramci terénnich prizkumu a dalSich dostupnych informacnich zdroji a odpovidaji vécnému umisténi.

(1) Stav
Navrh UP respektuje trasy stavajicich vedeni véech napé&tovych Grovni.
Distribuéni soustavy a zdroje

Provozovatelem distribuéni soustavy je E.ON, CR.

Napajeci vedeni distribucni soustavy nadmistniho vyznamu v napétové hladiné 110kV se v uzemi
nenachazi, ani nejsou navrhovana.

Vyrobny el. energie nejsou v feSeném Gzemi vybudovany, v navrhu UP s nimi neni uvaZovano.

Zasobovani obce

Re$ené Uzemi obce je zasobovano energiemi dvojcestné a to elektfinou a zemnim plynem.
Nepredpoklada se tedy vyrazné zvySovani naroku na zajisténi elektrického pfikonu pro vytapéni, vareni
a ohfev TUV, nebot pro tyto ucely je uvazovano v pfevazné mife s vyuzivanim plynu — v sou¢asné dobé
je pfipojeno cca 90-95% bytového fondu.

Elektrickym vytapénim je v sou€asné dobé vybaveno cca do 8 % bytového fondu, s jeho rozsifovanim se
v bilanénim obdobi do r. 2030 ploSné neuvazZuje - pouze v individualnich pfipadech vCetné nové
vystavby v rozsahu cca do 8 % s ohledem na mozZnost vyuziti dostate¢né kapacitné dimenzované
plynovodni sité.

Re$ené uzemi obce je zasobovano elektrickou energii z hlavniho primarniho vedeni VN 22kV &.127
z rozvodny R110/22 kV Boskovice.

Stavajici vedeni vyhovuje souCasnym i vyhledovym pfenosovym pozadavkum, nepfedpokladaji se
zasadni upravy.

Podzemni kabelové rozvody VN predstavuji spojku mezi dvéma useky nadzemniho vedeni na
vychodnim okraji k.U. a to z prostoru od ocelového pfihradového stozaru pfi silnici Suchy — Velenov,
pokraCuje smérem SV po okraj rekrealni lokality a na vychodnim okraiji k.u. pfi silnici Suchy — BeneSov
na opérném bodé €. 656 VN 127 pfechazi na nadzemni vedeni. Na toto kabelové vedeni je v trati
Pastviny pfipojena smyc¢kou stavajici DTS TS 2 Chaty, ktera zasobuje celou chatovou lokalitu vé¢.
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stavajicich penziont Athéna a v Borkach.

Vlastni obec a ostatni odbératelé feSeného k.U. jsou z hlediska soucasnych pozadavkl na dodavku
elektrické energie pIné zajiSténi. Rozsah stavajicich distribuCnich siti VN 22kV je dostacujici i pro
navrhové obdobi - zajisti vyhledové naroky na potfebny pfikon v Uzemi, a to postupné podle vyvolané
potfeby na zajisténi vykonu v danych lokalitach.

Predpokladany potfebny pfikon s ohledem na planovany rozvoj obce bude zajiStén ze stavajici
distribucni soustavy po jeji upravé, rozsifeni a posileni distribu€nich transformaénich stanic.

Transformacni stanice 22/0,4kV (TS)
V FfeSeném uUzemi jsou v souCasné dobé vybudovany celkem 3 transformacni stanice, z nichz 2 jsou v
majetku E.ON a 1 je odbératelska — cizi, ktera slouzi pro rozhlednu a rekreacni zafizeni obce v prostoru

rozhledny. Distribuéni transformacni stanice TS 2 v chatové lokalité je zdéna, ostatni jsou venkovni
stozarové konstrukce.

Prehled stavajicich transformacnich stanic:

Oznaceni TS Nazev Konstrukéni Max. vykon Stavajici TR VyuZiti
provedeni (kVA) (kVA) (uzivatel)
TS1 1 sl. bet. E.ON.
301247 Obec BTS 400 400 250 distr.
TS2 zdénd méstska E.ON.
301177 Chaty 630 630 400 distr.
TS3 1 sl. bet. cizi
704246 Rozhledna BTS 250 250 160 obec
Celkova soucasnd piipojnd hodnota uizemi obce 1280 810
z toho pro distrib. odbé&r vlastni obce 400 250
distribu¢ni Chaty 630 400
ostatni odbératelé-cizi 250 160

Umisténi stavajicich distribu¢nich trafostanic je z hlediska ploSného pokryti Uzemi obce transformaénim
vykonem vyhovujici a je respektovano i pro navrh.

Rozvodna sit’ NN

Distribu¢ni rozvodna sit NN byla v roce 2012 komplexné rekonstruovana, provedena je v celém rozsahu
podzemnim kabelem. Vyvod z R-TS 1 je proveden na prvni opérny bod vodi¢i AES, u sloupu je osazen
na rozpojovaci skfifi, ze které je proveden podzemni kabelovy rozvod v celé obci. Pouze na zapadnim
okraji zastavéné Casti obce je Cast koncové ulice realizovana nadzemnim vedenim vodi¢i AES na
betonovych sloupech.

Pro nové navrhované lokality bude navazano na stavajici stav a provedeno rozSifeni sité z nové
navrhovanych trafostanic.

Verejné osvétleni
Verejné osvétleni v obci je provedeno v celém rozsahu podzemni kabelovou siti, svitidla jsou osazena
na ocelovych sadovych stoZarech. Jeho stav je vyhovuijici i pro navrhové obdobi, pro nové lokality bude

navazano na stavajici soustavu.

(2) Bilance elektrického prikonu

Vychozi udaje

Pocet obyvatel - sou€asny stav 258
Pocet obyvatel — vyhled 370
Pocet bytl - sou€asny stav (v€. trvale neobydlenych) 95
Predpoklad v navrhu 130

do 95 % kapacity bytového fondu a ob&anského vybaveni,
pro vytapéni cca do 70%
do 10%-elektrické vytapéni, dievo, dfevni odpad,
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Stupeni elektrifikace — podle Provadéciho pokynu ECZR - E.on z1.6. 2012 a konzultace
S provozovatelem sité.

Vyhledovy rozvoj — drobné podnikatelské aktivity v rozptylené zastavbé obce, obCanska vybavenost,
sluzby, rekreace

Zpracovana vykonova bilance vychazi pro vyhledové obdobi ze stavajiciho odbéru z DTS a ze stanoveni
podilovych maxim v&. novych odbérl u jednotlivych odbératelskych sfér, t.j. bytového fondu, ob&anské
vystavby (nevyrobni sféry) a podnikatelskych aktivit.

Pro novou vystavbu dle navrhu je uvazovan stupen elektrizace bytového fondu B a C-do 10% s ohledem
na souCasny stav a predpokladané uziti elektrické energie - zvySujici se standard v domacnostech

Bilance potfebného pfikonu je zpracovana podle Provadéciho pokynu ECZR a uvazuje s vyhledovou
hodnotou mérného zatizeni na jednu bytovou jednotku v RD pfi elektrickém vytapéni do 10% 3 kW, pro
novou vystavbu 5 kW. Pro nebytovy odbér je uvazovan podil 0,35 kW /b.j..

Pro rozvoj podnikani v obci je uvazovano s vyuzitim stavajiciho arealu byvalého ZD a navazujicich
ploch.

Kapacita navrhovych ploch pro bydleni (Z1-Z12 ) je cca 35 RD v navaznosti na zastavéné uzemi
Velenova a 10 RD (plocha Z13) v navaznosti zastavéného uzemi Suchy. Tato lokalita bude pfipojena na
rozvodnou sit NN z rekonstruované TS 1 Suchy — Obec umisténé na hranici k.u. Velenov — Suchy.

Pfipojeni nové navrhovanych ploch je uvazovano ze stavajici rozvodné sit&€ NN jejim rozSifenim,
pfipadné posilenim v&etné transformacnich stanic.

Aktivity realizované v zastavéném uzemi obce vcéetné nové bytové a obcanské vystavby budou
zasobovany ze stavajici distribu¢ni TS 1 a z nové navrhovanych zahustovacich DTS — TSN 1 pfi
byvalém aredlu zemédélské farmy a z DTS — TSN 2 na vychodnim okraji obce pfi hranici zastavéného
uzemi u lokality bydleni — Z10.

Pro drobné Zivnostniky a malé podnikatelské subjekty rozmisténé rozptylené v zastavéné Casti obce
a ve stavajici bytové zastavbé je mozné potiebny pfikon zajistit pfimo z distribuéni rozvodné sité NN,
pfipadné samostatnym vyvodem z pfislusné distribucni trafostanice.

Predpokladany prikon tuzemi

1. bytovy fond - stavajici 95 b.j.x 3 kW (v€. neobydlenych a chalup) = 285 kW
navrh cca 35 b.j.x5KkW (Velenov - kapacita uzemi) = 175 kW

2. nebytové odbéry - OV, komunaini sféra, drobné podnik. aktivity, sluzby,
130 b.j. x 0,35 kW 46 kW

3. rekreacni areal — cca 250 chat x 1,2 kW = 300 kW
penzion, autokemp, sluzby = 100 kw
4. podnikatel. aktivity — dfevovyroba, OV, napojeno z DTS (odb. odhad-pfedpokl. rozvoj.)=250 kW

Celkova potfeba obce pro zajisténi z DTS 1156 kw
5. spec. rekreacéni areal — rozhledna, sport, sluzby — napojeno z odbératelské TS 3 = 100 kW
Celkova potieba pfikonu pro obec 1256 kW

Potfebny transformacni vykon na urovni TR je uvazovan pfi u€iniku v siti 0,95 a optimalnim vyuZiti
transformatorti na 80%. Potom pro distribuéni odb&r bude v tizemi zapotfebi na trovni TS dle navrhu UP
zajistit cca 1521 kVA a pro spec. rekreaCni areal 132 kVA. Tento vykon je mozné v celém rozsahu
zajistit ze stavajicich distribuénich trafostanic a odbératelské TS 3 a dale navrhovanym feSenim, tj.
vybudovanim dalSich tfi distribuCnich transformacénich stanic. Soufasnou kapacitu transformacnich
stanic Ize navysit vyménou stavajicich TR do jmenovitého konstrukéniho vykonu transformacnich stanic
tji. 1280 kVA, vybudovanim tfi navrhovanych distribu€nich transformac&nich stanic bude potfebny vykon
mozno navysit o 1200 — 1660 kVA tj. na celkovou hodnotu 2480 — 2940 kVA.

Celkové maximalni zatizeni feSeného Gizemi obce na trovni TS dle navrhu UP se piedpoklada cca
1,65 MVA = (1521 kVA + 132 kVA)
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Reélna hodnota se v3ak s ohledem na soudobost mezi jednotlivymi skupinami odbéru pfedpoklada nizsi.
(3) Navrh

PFipojovani novych odbératelll bude feSeno v souladu s platnou legislativou.

Pokud jde o vymezeni jednotlivych lokalit — bytové, vyrobni, pro ob&anskou vystavbu — jsou uvazovany
jako kapacitni, tzn., Ze budou zastavovany i po navrhovém obdobi. Tomuto pfedpokladu bude podfizen i
rozvoj distribu¢ni soustavy v obci. Jeji Upravy budou provadény podle vyvolané potieby na zakladé
pozadavkll nové zastavby v navrzenych lokalitach a budou realizovany v aktualnim Case podle
pozadavkl na zajisténi pfikonu pro dané lokality, pfipadné podle planu obnovy v€. pFislusnych
transformacnich stanic.

Je predpoklad, ze i ve vyhledu bude potfebny pfikon pro obec a feSené k.u. zajiStovan ze stavajici
distribu¢ni soustavy z VN €. 127.

Vedeni VN 22 kV véetné pripojek k TS v obci

Konfigurace stavajici nadzemni sit¢ VN 22 kV véetné pfipojek k transformacnim stanicim zustane
v zasadé zachovana, sit VN je po celkové rekonstrukci.

Navrhem novych rozvojovych ploch (Z22 Rl rekreace a Z13BV bydleni) na vychodnim okraji k.u.
Velenov a zapadni hranici k.u. Suchy, dojde ke kolizi s trasovanim useku vedeni VN 22kV pro obec
Velenov a stavajici DTS Suchy — Obec (€. 301175). V celkové délce cca 600m. Vzhledem ke
skute€nosti, Ze vyrazné omezuje vyuZiti této plochy je navrzeno jeho zru$eni a nahrazeni nadzemniho
vedeni podzemnim kabelovym v&etné nahrady stavajici venkovni pfihradové TS kioskovou do vykonu
400 — 630 kVA, ktera bude pfipojena kabelovou smyckou,

Pro zlepSeni plosného pokryti Uzemi transformaénim vykonem a snizeni pfenosovych vzdalenosti
distribucni sité NN a s ohledem na navrh rozvojovych ploch véetné zajisténi potfebnym vykonem je
navrhovana vystavba tfi zahuStovacich DTS. Jedna se o TSN 1 na JZ okraji zastavéného uzemi obce
pfi arealu Z26 — VD (vyroba), Z14 — OV (vybavenost) a Z1 — BV (bydleni), dale na vychodnim okraji
zastavéného uzemi obce TSN 2 pfi ploSe Z10 — BV (bydleni), TSN 3 je navrhovana na vychodnim okraji
k.u. pfi rekreacni oblasti (Z20, Z21 a Z22 — RI). Navrhované zahustovaci TSN budou pfipojeny
pfipojkami ze stavajiciho vedeni VN &. 127. Transformaéni stanice TSN 1 — nadzemni pfipojkou, TSN 2
a TSN 3 budou pfipojeny podzemnim kabelem. TSN 3 bude pfipojena novym kabelosvodem ze
stavajiciho pfihradového stozaru u komunikace Suchy — Velenov, ze kterého je v soutasné dobé
pfipojeno kabelové vedeni VN pro stavajici TS 2 Chaty, kabelosvod bude demontovan. Pfipojeni TS 2 je
uvazovano smyckovanim pfes navrhovanou TSN 3.

Vzhledem ke znalnému rozsahu rekreacniho Uzemi v prostoru SuSského rybnika a tim velkym
vzdalenostem stavajici rozvodné sit€ NN od TS 2 v jeho SV okraji, navrhuje provozovatel distribuéni
soustavy E.ON posilit vyhledové tuto ¢ast daldi zahustovaci distribuéni trafostanici. Jeji umisténi je
navrhovano ve dvou variantach s konkrétnim fe$enim v novém UP obce Suchy. U prvni varianty je
uvazovano vybudovani stoZarové TS pfi silnici Suchy — BeneSov s napojenim z nadzemniho vedeni
v soub&hu se statni silnici a v druhé varianté s vybudovanim kioskové TS s napojenim kabelovou
smycCkou do stavajiciho kabelového vedeni pfed vyusténim na stavajici nadzemni vedeni pfed opérnym
bodem €. 656.

Transformacni stanice 22/0,4 kV (TS)

Stavajici TS jsou ve vyhovujicim stavu, v pfipadé potfeby budou sou€asné transformatory vyménény za

vySSi vykonové jednotky, podle vyvolané potfeby na zajidténi pfikonu v danych lokalitach.

Nové navrhované TS:

TSN 1 — venkovni stozarova 400 kVA umisténa na JZ okraji obce pfi navrhované ploSe vyroby - plocha
Z26 - nadzemni pFipojkou VN.

TSN 2 — zdéna kioskova 1 x 400 — 630 kVA umisténa na vychodnim okraji zastavéného uzemi obce
pfi ploSe Z1 (bydleni) s kabelovou pfipojkou VN.

TSN 3 — zdéna kioskova 1 x 400 — 630 kVA umisténa na vychodnim okraji pfi rekreacni oblasti (220, 21,
22 a RI) s kabelovym pfipojenim — rozpojovaci — svod s pfihradového stoZaru, vyvod ke
stavajici TS 2 Chaty a pfivod od TS Suchy.
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Rozvodna sit’ NN a verejné osvétleni (VO)

Stavajici rozvodna sit NN zlstava zakladnim ¢lankem rozvodu v navrhovém obdobi pfi zachovani
soucasné koncepce. Je po celkové modernizaci v r. 2012, provedena podzemni kabelovou siti. Pro nové
navrhované lokality vystavby RD navrhujeme jeji rozSifeni a provedeni kabelovym rozvodem v zemi,
navazanim na stavajici stav.

Rozsifeni VO pro navrhové lokality bude navazovat na stavajici soustavu ve vymezenych plochach
verejnych prostranstvi. Jeho realizaci navrhujeme samostatnou podzemni kabelovou siti.

Koncepce navrhovaného fe$eni na vyhledové zasobovani el. energii byla konzultovana na E.ON CR,
s.r.o., RSS Prostgjov, pracovisté Boskovice v priib&hu zpracovani UP — duben 2017.

(4) Ochranna pasma

PFi planovani nové vystavby, eventualné pfi provadéni rliznych stavebné-montaznich nebo podzemnich
praci je nutné respektovat v prostoru stavajicich i nové navrhovanych tras energetickych vedeni a
zarizeni jejich ochranna pasma. Stanoveni ochrannych pasem energetickych dél je dano Energetickym
zakonem €.458/2000 Sb., § 46 a § 98 ve znéni zakona €. 314/2009 Sb vE. navazujicich dopliikd a zmén.

Pro informaci uvadime Sifky ochrannych pasem vedeni. Vzdalenost se vzdy pocita od kolmého primétu
krajniho vodice.

vedeni vystavéna do 31.1.1994 vedeni vystavéna po 1.1.1995

VN - nad 1kV do 35 kV vé. 10 m 7m

Pro vedeni stavéna po 1. 1. 2001 plati nasledujici hodnoty:

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV v¢etné

1. pro vodiCe bez izolace 7m
2. pro vodiCe s izolaci zakladni 2m
3. pro zavésna kabelova vedeni 1m

Ochranné pasmo podzemniho vedeni
do 110 kV vCetné 1 m po obou stranach krajniho kabelu

V ochranném pasmu nadzemniho a podzemniho vedeni, vyrobny elektfiny a elektrické stanice
je zakazano:

- zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni,
jakoz i uskladriovat vybusné a hoflavé latky,

- provadét Cinnosti ohrozujici spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivoty,
zdravi a majetek osob.

- provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace,

- provadét €innosti, které by znemozfiovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je zakézano:

- vysazovat chmelnice a nechat rlst porosty nad vySku 3 m,

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je zakazano:

- vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

Ochranné pasmo elektrickych stanic je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:
a) u stozarovych elektrickych stanic a vézovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti nad 1
kV a menSim nez 52 kV na uroven nizkého napéti - 7 m, u stanic budovanych do 31.12.1994 — 10 m

b) u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti nad 1 kV a mensim nez 52 kV na
uroven nizkého napéti — 2 m.

Pisemny souhlas s €innosti v ochranném pasmu, pfipadné vyjimky z velikosti ochranného pasma
udéluje pfislusny provozovatel distribuéni &i pfenosové soustavy v pfipadech, pokud to technické
a bezpecnostni podminky dovoluji.

Prostor ochranného pasma je urCen k zabezpeceni plynulého provozu energetického dila a k zajisténi
bezpectnosti osob a majetku. Tato zakonem stanovena OP energetickych dél nelze uplathovat z hlediska
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zaboru pudniho fondu, ale pouze jako omezujici faktor z hlediska vystavby a nékterych €innosti podle
Energetického zakona a navazujicich predpisu.

o ochrannych pasmech, zlstavaji zachovana i po dobé ucinnosti tohoto zakona (viz § 98 zakona
458/2000 Sb.). Z toho vyplyva, ze u vSech stavajicich elektrickych zafizeni je nutno respektovat drivejsi
vymezeni OP.

2.11 Zasobovani plynem

Veskeré pozadavky na dodavku potfebného mnozstvi ZP vyplyvajici z navrhu UP Ize zajistit
prostfednictvim stavajici sité v obci po jejim rozSifeni do pfislusnych lokalit pfipadné k jednotlivym
odbératelim.

(1) Stav

Obec je v celém rozsahu plynofikovana, realizace byla dokon&ena v r. 1997, technicky stav je vyhovujici
i pro navrhové obdobi.

Obec je pfipojena STL pfivadé€em plastovym potrubim LPE 90 zjizniho sméru od obce Suchy
z regulaéni stanice Zd'arna o vykonu 1200 m¥h. Tato RS je dostadujici pro vSechny tfi obce.

Stavajici soustava bude kapacitné podle konzultace s provozovatelem sité — RWE Gas Net, s.r.o. Brno
kapacitné postacujici i pro navrhovany rozvoj obce. V souCasné dobé je v obci zasobovano zemnim
plynem cca 90% nemovitosti. Pro vytapéni je jeho vyuZiti v rozsahu cca do 60%. VyuZzivan je pfedevsim
pro vareni a ohfev TUV z divodud vysokych nakladl na vytapéni.

Plynofikaci obce doslo ke snizeni narokd na pouzivani a zajisténi el. energie pro vytapéni, vareni i ohfev
TUV, nebot pro tyto ucely se uvazuje s vyuzitim plynu.

Vlastni zasobovani obce — mistni rozvodna sit je provedena vyhradné stfedotlakym (STL) rozvodem
s provoznim pretlakem do 0,3 MPa. Zde je nutné u vSech odbérateltl provadét doregulaci na provozni
tlak plynospotrebicu.

Sit v obci je provedena tak, aby v max. mife pokryla potfeby vSech obyvatel a podnikatelskych subjekta,
ktefi projevi o pfipojeni zajem a to v€etné vyhledovych zamérq, a je realizovana plastovym potrubim PE
63 — 90.

(2) Navrh

Nové navrhované lokality pro vystavbu RD, pfipadné nové plochy pro drobné podnikani a sklady budou
pfipojeny rozSifenim stavajici distribu¢ni rozvodné sité navazanim na stavajici vétve v danych lokalitach
v aktualnim ¢ase podle vyvolanych pozadavk.

U navrhovych lokalit na vychodnim okraji k.U. v navaznosti na zastavéné uzemi Suchy dochazi ke kolizi
s trasovanim stavajiciho STL pfivadéCe pro obec Velenov v délce cca 350m. Vzhledem k tomu, Ze
stavajici trasa vyrazné omezuje vyuziti plochy je vtomto prostoru navrhovana jeji uprava mimo
zastavénou €ast plochy. PreloZeny usek nové trasy bude z prostoru od hranice k.U. Suchy trasovan ve
vymezené ploSe vefejného prostranstvi.

Vyuziti plynu v domacnostech je uvazovano vrozsahu cca 95%, rovnéz i u dalSich odbérateld —
podnikatelskych provoz( a ostatnich subjektl komunaini sféry. Specificka potfeba plynu v kat. ,C* -
obyvatelstvo je uvazovana 2 m?dhod. pfi ro¢ni spotfebé& 2000 m3/rok na jednoho odbératele.
Tato spotfeba je pln& pokryta véetn& ostatni skupiny odbératelt. V ramci navrhu UP je uvaZovano
s vystavbou cca 45 b.j., jejichz potfebu bude mozné pokryt pfikonem ze stavajici soustavy prodlouzenim
STL sité do danych lokalit vystavby, pfipadné samostatnymi pfipojkami k jednotlivym odbératelim
potrubim LPE 63.

V rozsahu navrhu dojde k navyseni u novych odbératell a zvySeni hodinového pfikonu cca o:

45Db.j .x 2 m*h cca 90 m¥*h

45 b.j. x 2 000 m3r 90 000 m¥/r
ostatni odbératelé (OV, sluzby, drobna vyroba)  cca 15 m*h 23 000 m¥/r
Pfedpokladany narast 105m?h 113 000 m3/r

Realna hodnota se vSak predpoklada nizSi s ohledem na koeficient souCasnosti. Je vSak mozné
vyhledové uvazovat se zvySenim pfikonu i pro podnikatelskou a komunaini sféru.
Veskeré plynovodni zafizeni je ve spravé RWE Gas Net, s.r.o. Brno.
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(3) Ochranna pasma

Pro zajisténi bezpecnosti a spolehlivosti provozu plynovodu je nutno pfi provadéni zemnich praci,
vystavbé objektd, inzenyrskych siti, zfizovani skladek apod. respektovat ochranna pasma plyn. potrubi a
RS ve smyslu Energetického zakona 458/2000 Sb., § 68, § 69, § 98 ve znéni zakona 314/2009 Sb. v¢.
navazujicich zmén a doplrik(. TéZ je nutno respektovat ustanoveni CSN EN 1594, CSN EN 12 007 - 1-
4, TPG-G 70 204 a CSN 73 6005.

Ochranné a bezpecnostni pasmo je vymezeno vodorovnou vzdalenosti od pudorysu zafizeni (potrubi)
na obé strany. Ochranné pasmo ¢ini:

a) u NTL a STL plynovodu a pfipojek jimiz se rozvadéji plyny v zastavéném Gzemi obce Im
b) u ostatnich plynovodl a plynovodnich pfipojek 4m

Veskeré stavebni ¢&innosti, umistovani konstrukci, zemni prace, zfizovani skladek a uskladhovani
materiald v OP a BP l|ze provadét pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem drzitele licence, ktery
odpovida za provoz plynarenského zafizeni. Souhlas neni soucasti stavebniho Fizeni.

Vysazovani trvalych porostl kofenicich do vétsi hloubky nez 20 cm nad povrch plynovodu ve volném
pruhu pozemk( o Sifce 2 m na obé strany od osy plynovodu, nebo pfipojky, Ize pouze na zakladé
souhlasu provozovatele pfepravni soustavy nebo provozovatele distribu¢ni soustavy.

o ochrannych pasmech zustavaji zachovana i po dobé ucinnosti tohoto zakona (viz § 98 zakona
458/2000 Sb.). Z tohoto vyplyva, Ze u v3ech stavajicich plynarenskych zafizeni je nutno respektovat
dfivéjsi vymezeni OP a BP.

2.12 Zasobovani teplem
(1) Stav

V obci neni vybudovan Zadny centralni tepelny zdroj s ohledem na charakter zastavby, kde pfevazuji
nizkopodlazni rodinné domky. V souCasné dobé je zasobovani teplem zajiStovano ve vSech RD
individualné. Cast bytového fondu vyuziva pro vytapéni zemni plyn formou Ustfedniho vytapéni cca 70-
80%, dalsi skupinu tvofi v minimalnim rozsahu vytapéni elektrickou energii a ve zbyvajici ¢asti jsou
vyuzivany obnovitelné zdroje a minimalné tuha paliva. Vyhledové se predpoklada vyuZiti plynu jako
zasadniho topného média. Skupina elektrického vytapéni se vyskytuje cca do 7% bytového fondu i
vyhledové je s elektrickym vytdpénim uvazovano max. do 10% bytového fondu s ohledem na
dostateC¢nou dimenzi mistni STL plynovodni sité a kapacitu RS, kdy bylo pfi zpracovavani generelu
plynofikace obce uvazovano s max. vyuzitim ZP i pro vytapéni. Obdobna situace je i u objektl obfanské
vybavenosti.

(2) Navrh

V ramci dal$iho rozvoje obce, zejména v oblasti vystavby RD, se pfedpoklada pro vytapéni vyuzit v max.
mife uslechtilych paliv, zejména zemniho plynu, nebot se uvazuje s rozSifenim plynovodni sité i do nové
navrhovanych lokalit zastavby. Uziti elektrické energie u nové zastavby se neuvazuje plosSné, pouze
v individualnich pfipadech.

Pfi realizaci elektrického vytapéni se pfedpoklada mérny pfikon 12 kW na domacnost, pfi vyuziti plynu 2
m3/hod. Pro obanskou vybavenost, komunalni odbéry a podnikatelské subjekty je nutné urcit potfebny
pfikon individualné - podle druhu pouzitého média, rozsahu vytapénych prostor, Uc€elu a velikosti objektu.
Z hlediska rozvoje vytapéni je sohledem na Zivotni prostfedi potfebné maximaini vyuzivani
ekologickych topnych meédii, plyn, elektricka energie, tepelna Cerpadla, dfevni odpady - obnovitelné
zdroje.

2.13 Elektronicka komunikacéni zafrizeni

Stavajici trasy technickych siti ve vykresové &asti UP byly pfevzaty z podkladd UAP.
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(1) Telefonni zaFizeni a sité

V k.U. obce Castecné v soubéhu se statni silnici a v jejim zastavéném uzemi jsou uloZzeny podzemni
kabely prenosové a pristupové telefonni sité v majetku CETIN a.s. (Ceska telekomunikaéni
infrastruktura).

V&echna podzemni komunikaéni zafizeni jsou navrhem UP respektovana.

V obci je vybudovana u&astnicka telefonni sit, ktera je navrhem UP respektovana. Je ve spravé CETIN
a.s., je dimenzovana na 100 % telefonizaci bytového fondu s uc€elovou rezervou pro jeji rozSifeni
do novych lokalit vystavby a pro pfipojeni ostatnich uzivateli podle navrhu UP.

V ramci digitalizace telefonniho provozu byla provedena komplexni modernizace mistni pfistupové sité.
Je provedena podzemni kabelovou siti v hlavni trase obce, v okrajovych ¢astech zavésnym kabelem na
Ip sloupech. Ugastnické stanice v obci jsou pfipojené do telekomunikadni sit¢ CETIN a.s. z digitalni
ustfedny RSU Zd'arna.

V obci je provozovan verejny telefonni automat (VTA), umistény ve stfedni ¢asti obce u autobusové
zastavky.

V rozvojovém obdobi v navaznosti na realizaci vystavby v nové navrhovanych lokalitach bude mistni
ucastnicka sit’ podle potfeby a pozadavku na zfizeni novych u€astnickych stanic operativné rozSifovana
navazanim na stavajici stav, jeji rozSifovani v novych lokalitach bude feSeno podzemni kabelovou siti ve
vymezenych plochach.

Rozvojem novych komunikacnich technologii bude mozné alternativné zajistit pfipojeni u€astnickych
stanic v navrhovych plochach, i ve stavajici zastavbé bezdratovou siti — vyuZzitim technologie LTE.
Vzhledem k tomu, Ze v obci i mimo jeji zastavénou ¢€ast jsou a budou uloZzena v zemi spojova vedeni a
zafizeni, zejména zemni kabely, je nutné, aby pfed provadénim jakychkoliv zemnich praci, pfipadné
pfed povolovacim Fizenim vSech druhu staveb a inzenyrskych siti, bylo investorem, pfipadné jinym
povéfenym pracovnikem pozadano o vyjadieni, zda a kde se v daném prostoru nachazi podzemni
spojova zafizeni, a to jak ve spravé CETIN a.s., tak ijinych uZivateld — provozovatelt (CD, MV, MO,
RWE, ObU, SELF Servis apod.). Tato zafizeni jsou ve smyslu zak. &. 127/2005 Sb. § 102, 103 chranéna
ochrannym pasmem, které je nutno respektovat a ¢inni 1,5 m na kazdou stranu od krajniho vedeni.

Pro ukladani kabelového vedeni v zastavéném Uzemi plati zvlastni piedpisy, zejména CSN 736005
Prostorova uprava vedeni technického vybaveni a normy souvisejici.

(2) Mobilni telefonni sit’

Kromé pevné telekomunikacni sit¢ CETIN a.s. je Uzemi obce pokryto signalem operatori mobilni
telefonni sit¢ GSM. V dobré kvalité je signal pouze operatora T-Mobile, signal operatord O2 a Vodafone
je v celém uzemi nedostate¢ny.

Zafizeni zakladnovych stanic v k.U. nejsou.

(3) Radiokomunikace
Obci Velenov neprochazi zadna reléova trasa prvniho a druhého fadu.
(4) Ostatni elektronickd komunikaéni zarizeni

Uzemi obce je plo$n& pokryto radiovymi signaly elektronickych komunikaci — telefony, internet, TV,
rozhlas.

V obci je téz zfizen mistni rozhlas (MR) provozovany bezdratovym pfenosem. Ozvuceni je realizovano
rozmisténim reproduktorovych hnizd s autonomnim napajenim.

Pfi rozSifovani do novych lokalit vystavby bude navazano na soucCasny stav, ktery vyhovuje i pro
navrhové obdobi. Pfi $patném dosahu ozvu€eni mistniho rozhlasu v navrhovych plochach budou dle
potfeby doplnéna nova ozvu€ovaci mista.

Internet je v obci provozovan bezdratovou siti, dale je mozné vyuzivat telefonni sit¢ CETIN (O2) a
dalSich privatnich provozovatel.

Stavajici zafizeni jsou respektovana, pfi pozadavcich na jejich rozsifeni bude navazano na stavajici
stav.
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(5) Ochranna pasma — komunikaéni zafizeni

K ochrané komunikacnich zafizeni se zfizuji ochranna pasma podle zakona ¢.127/2005Sb., §102, 103
ve znéni pozdéjSich predpisu

Ochranné pasmo podzemnich telekomunikacnich vedeni ¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

V OP podzemnich telekomunikaénich vedeni je zakazano:

a - provadét bez souhlasu jejich vlastnika zemni prace,

b - zfizovat stavby &i umistovat konstrukce nebo jina podobna zafizeni a provadét innosti, které by
znesnadnovaly pfistup k podzemnimu telekom. vedeni,

C - vysazovat trvalé porosty.

Ochranna pasma ostatnich telekomunikacnich zafizeni vznikaji dnem pravni moci uzemniho rozhodnuti
0 ochranném pasmu.

Ochranna pasma nadzemnich telekomunikacnich vedeni vznikaji dnem nabyti pravni moci rozhodnuti
podle zvlastniho pravniho pFedpisu (zakon €.183/2006 Sb.,-stavebni zakon) aje v ném zakazano
zfizovat stavby, elektricka vedeni a zelezné konstrukce, umistovat jefaby, vysazovat porosty, zfizovat
vysokofrekvenéni zafizeni, a nebo jinak zpusobovat elektromagnetické stiny, odrazy nebo ruseni.

Toto ustanoveni se tyka vSech provozovatell radioreléovych siti i radioreléovych tras (RRT). Rozsah OP
a jejich vysku nad terénem vymezuji Radiokomunikace Praha (Ra) a ostatni provozovatele siti.
Ustanoveni o OP podle zakona 127/2005 Sb. se tyka vSech komunikacnich zafizeni, slouzicich danému
Ugelu bez ohledu na opravnéného provozovatele (uzivatele) tzn. napt. CETIN a.s., CD, Ra, MO, MV,
RWE, NET4GAS a dalSi pokud nejsou ulozena v OP daného zafizeni, pro které slouzi - dalkové trasy
plynu, dalkovodi (produktovodd), CD apod.

Pro ukladani kabelového vedeni v zastavéném Uzemi plati zvlastni predpisy, zejména CSN 736005
Prostorova uprava vedeni technického vybaveni a normy souvisejici.

Dale je celé k.u. obce vOP zamd armady CR. Ve$kera stavebni &innost musi byt povolena
Ministerstvem obrany CR, sekce ekonomicka a majetkova-odbor ochrany tizemnich zajm@ Brno.

2.14 Odpadové hospodarstvi

Navrh uzemniho planu v souladu se zadanim respektuje stavajici stav doplnény o separacni kontejnery
umisténé na parcelach 290/1 a 154/1 k.u Velenowv.

2.15 Ochrana kulturnich pamatek a podminky ochrany pamatkové chranénych uzemi

V feSeném uzemi se nachazi 2 lokality archeologickych nalezu - centrum obce Velenov a zapadni okraj
obce Suchy. V uzemnim planu jsou vyznaceny.

3. Koncepce usporadani krajiny
3.1 Morfologie krajiny

Uzemi Velenova je sou&asti Drahanské vrchoviny, podcelku Konické vrchoviny a okrsku Protivanovska
planina. Relief uzemi je velmi C&lenity, pfevySeni je vice nez 200m. Svahy jsou &lenény vyraznymi
eroznimy zarezy se stalymi i obasnymi drobnymi vodnimi toky. Objevuji se také drobné skalni atvary.

3.2 Hydrologické poméry

Resené uzemi lezi v povodi feky Dunaje. Déale katastr obce nalezi k povodim Il. Fadu 4-15 Svratka po
Jihlavu, Ill. fadu 4-15-02 Svitava a do povodi IV. fadu 4-15-02-052 Valchovka po Orlovy potok, 4-15-02-
051 Orlovy potok - Usti a 4-15-02-077 Zdarna po Némgicky potok.

Hlavni osou hydrografické sité v feSeném katastru je Orlovy potok, ktery prameni vychodné od
zastavéného uzemi obce, protéka vychodni Casti zastavby, kde je zatrubnén a je trasovan severnim
smérem K hranici k.u. Vratikov. V feSeném uzemi ma Orlovy potok jeden pravostranny pfitok, ktery
protéka severni ¢asti zajmového katastru.

Podél vychodni hranice fe$eného Gzemi protéka od severu k jihu tok Zdarna, tok protéka nadrzemi
Horni a Su8sky rybnik, pod hrazi Susského rybnika je tok zatrubnén.
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Jizni Cast zajmového uzemi je dovodnovano tokem Valchovka a jeho pravostrannymi pfitoky. Tok
Valchovky je veden po zapadni hranici katastru a do feSeného Uzemi zasahuje pouze okrajové.

Vodni toky v popisované oblasti jsou v naprosté vétSiné pfirozeného charakteru, protékaji pfes
zalesnéné pozemky, vyjimku tvofi zatrubnéné useky Zdarné a Orlového potoka.

Tok Valchovka je ve spravé Povodi Moravy s.p., ostatni toky spravuje Lesy CR, s.p.

3.3 Ochrana prirody a krajiny

Navrh uzemniho planu respektuje vSechny zajmy v Uzemi chranéné dle zakona ¢.114/92Sb. o ochrané
pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich predpisu.

(1) Obecna ochrana pfirody
- Vyznamné krajinné prvky - VKP - lesy, vodni toky, udolni nivy, rybniky - po celém tuzemi.
V ramci revitalizace uzemi byly v navrhu UP vymezeny plochy 2 drobnych vodnich nadrzi.
- Dreviny rostouci mimo les - po celém uzemi.
- Registrované VKP v feSeném Uzemi nejsou. )
- Uzemni systém ekologické stability krajiny - vymezeni upraveno podle ZUR JmK:
- Pamatné stromy nejsou v uzemi vyhlaseny.
(2) Zvliasté chranéna uzemi
Zapadni okraj FeSeného uzemi zasahuje do pfirodni rezervace Vratikov vyhlasené k ochrané geologicky
a geomorfologicky pestrého Uzemi s krasovymi jevy a s celkové vysokou ekologickou a estetickou
hodnotou. K zajis§téni Uzemi prfed ruSivymi vlivy je vyhlaSeno ochranné pasmo rezervace v pruhu
Sirokém 50m podél celé hranice rezervace.
(3) Soustava Natura 2000
Neni v feSeném uzemi vymezena.

(4) Zajmy chranéné z jinych titula

Celé Uuzemi je soucasti migraCné vyznamného Uzemi a prochazi jim osa migra¢niho koridoru. Navrh
Uuzemniho planu tyto skute¢nosti respektuje.

é.4 Usporadani krajiny
Uzemi obce je dle ZUR JmK sougasti Sloupsko - kofeneckého krajinného typu. ZUR JmK stanovil

uzemni identifikaci, cilovou charakteristiku, poZzadavky na uspofadani a vyuziti uzemi a ukoly pro uzemni
planovani, ze kterych vychazi navrh uzemniho planu.
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3.5 Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability krajiny (USES) je definovan jako vzajemné& propojeny soubor
pfirozenych i pozménénych, avSak pfirodé blizkych ekosystému, které udrzuji pfirodni rovnovahu.
Vymezuje se ve tfech hierarchickych uUrovnich, a to nadregionalni, regionalni a lokalni (mistni).
Zakladnimi prvky USES jsou biocentra, biokoridory a doplnény mohou byt interak&nimi prvky.

(1) Koncepce USES

Uzemni systém ekologické stability byl v uzemnim planu Velenov vymezen na zékladé podkladd
aktualizovanych vydanymi Zasadami uzemniho rozvoje Jihomoravského kraje: generelu regionalniho a
nadregionalniho USES Jihomoravského kraje - Uzemné& technického podkladu - Regiondlni a
nadregionalni USES CR schvaleného MMR a MZP (1996), dehedn sho-odvétvového-podkladu-organ

i a na zakladé dzemnich plani Velenova a sousednich obci, a
generelu MUSES pro k.u. Valchov a Velenov (Ageris, Brno 2000).

(2) Nadregionalni a regionalni USES

V uzemnim planu Velenov jsou v souladu s nadfazenymi krajskymi podkladovymi dokumentacemi
vymezeny regionalni biokoridory RK 1433A, RK 1433B a regionalni biocentrum RBC JMO03. Regionalni
biokoridor RK 1433A propojuje RBC 265 pres pfirodni rezervaci Vratikov s RBC JMO03, Regionalni
biokoridor RK 1433B pokraduje z RBC JMO03 na hranici kraje. Regionalni prvky USES jsou tvofeny
prevazné lesnimi porosty rozsahlého lesniho komplexu severovychodné zastavéného Uzemi obce.

(3) Mistni USES

Mistni uzemni systém ekologické stability byl v uzemnim planu Velenov vymezen na zakladé
dokumentace — generelu MUSES pro k.4. Valchov a Velenov (Ageris, Brno 2000). Jako soudast
regionalniho systému jsou vlozena do biokoridoru RK 1433B biocentra LBC Pfibyta a LBC U Adjunkta,
do biokoridoru RK 1433A je ¢astecné vlozeno lokalni biocentrum LBC Markav rybnik. Z LBC Vratikov,
zasahujiciho pouze okrajové do feSeného uzemi, je vedena vétev tvorena lokalnim biokoridorem LBK1
do LBC Véchtenec z néjz pokraduje LBK2 do LBC na Cihatkach a prostfednictvim LBK3 navazuje na
regionalni biokoridor RK 1433B. Z RBC JM03 se severnim smérem odpojuje lokalni biokoridor LBK 5
napojujici se na LBC Sedlacka situované na hranici s katastralnim uzemim Okrouhla u Boskovic. Mistni
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uzemni systém ekologické stability je v feSeném Uzemi reprezentovan soustavou biocenter a biokoridoru
lezicich pfevazné na lesni padé.

LBC PR Vratikov — rozloha 20ha, vyhlaSena pfirodni rezervace.

LBC Véchtenec — rozloha 25,2ha, tvofeny smiSenymi porosty s bohatym bylinnym podrostem.

LBC Na Cihatkach — rozloha 6,5ha, jihovychodné zastavéného uzemi obce v €asti lesniho masivu
LKluc®.

LBC Pfibyta - rozloha 6,36ha, sou€ast regionalniho biokoridoru RK 1433B

LBC U adjunkta — rozloha 4,23ha, $iroce vyduté udoli v pramenném Useku Ficky Zdarné s meandrujicim
potokem. Rybnik u adjunkta ma lesni charakter, v nejbliz§im okoli listnaty doprovodny porost. Mokfadni
a raselinistni druhy rostlin.

LBC Sedlacka — rozloha 2,57ha, na hranici s katastralnim uzemim Okrouhla u Boskovic.

LBC Markuav rybnik — rozloha 10,4ha byvaly rybni¢ek, sougast plavebniho kanalu Suchy — Smelcovna,
tvofeny mokfinami a loukami.

LBK1 - rozloha 3,6ha, propojuje LBC Vratikov s LBC Véchtenec.

LBK2 — rozloha 3ha, propojuje LBC Véchtenec s LBC na Cihatkach.

LBK3 — rozloha 6,18ha, propojuje LBC na Cihatkach s RK 1433B.
LBK5 — rozloha 1,21ha, propojuje LBC Sedla¢ka s RBC JM 03.
LBK6 — rozloha 3,8ha, propojuje LBC Véchtenec s LBC Stary haj ve Valchové.

D. VYHODNOCENi UCELNEHO VYUZITi ZASTAVENEHO UZEMi A VYHODNOCENi POTREBY
VYMEZENi ZASTAVITELNYCH PLOCH

1. Vazby na Politiku tzemniho rozvoje CR, Zasady tGzemniho rozvoje Jihomoravského kraje a
Zadani uzemniho planu Velenova

(1) Rozvoj Velenova vychazi zjeho pozice stabilizovaného venkovského sidla zasazeného do
krajinného ramce nabizejiciho kvalitni Zivotni prostfedi. Nachazi se v blizkosti Rozvojové osy 9 Brno -
Svitavy (Moravska Trebova), charakterizované jako uzemi ovlivnéné vyznamnymi dopravnimi trasami

- silnici 1/43 - soucast sité TEN-T,

- navrhovanou dalnici D43,

- zelezniéni trati €.260 Brno - Ceskéa Trebova - |.tranzitni Zelezniéni koridor - sou¢ast sité TEN-T.
Velenov lezi v zazemi regionalniho centra Boskovice, jehoz ORP je soucasti.

(2) Po obdobi snizovani poctu obyvatel a trvale obydlenych bytovych jednotek - rodinnych doma
v obdobi 1991-2001 Velenov zacal v dusledku vysoce kvalitniho prostfedi v blizkosti regionalniho centra
Boskovice a vyznamnych dopravnich tras znovu rist s primérnym pfiristkem 8 stalych obyvatel a 2
bytové jednotky roéné. S ohledem na potfebny rozvoj sidel kategorie Velenova k zabranéni jejich
opétného vylidhovani a naopak umoznéni jejich dovybaveni k plnohodnotnému Zivotu obyvatel, uzemni
plan vytvari uzemni pfedpoklady pro pokra¢ovani tohoto trendu. Pfikladem opravnénosti tohoto pfistupu
je znovuotevieni zakladni Skoly v roce 2017, zruSené v roce 1976.

2. Oduivodnéni rozvoje hlavnich funkci

2.1 Rozvoj bydleni

(1) Vzhledem k vysledkum rozvoje UniCova, demografickym trenddm a zajmu o dalsi vystavbu rodinnych
doma vytvari uzemni plan uzemni pfedpoklady pro narlst poctu stalych obyvatel ze sou¢asnych 258
(2016) na 370 v roce 2030, Pro tento pocet Uzemni plan navrhuje rozvoj ploch pro bydleni a dimenzuje

ostatni funkéni systémy.

(2) Vyvoj poctu stalych obyvatel, trvale obydlenych bytd a poctu stalych obyvatel na 1 bytovou jednotku
do roku 2030 obsahuje nasledujici tabulka.
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Vyvoj poctu obyvatel a bytovych jednotek

rok 1991 2001 2011 2016
pocet obyvatel 206 191 218 258
pocCet trvale 71 67 66 79
obydlenych b.j
obloznost ob./b.j. 2,9 2,85 3,3 3,26

Zaveéry :

1991 - 2001 - snizovani poctu obyvatel a trvale obydlenych bytovych jednotek
2001 — 2011 - zacatek rastu + 3 obyvatelé ro¢né
2011 — 2016 - rust + 8 obyvatel ro¢né, + 2 bytové jednotky roc¢né

S ohledem na uvedena data Ize pfedpokladat dalSi narust poctu obyvatel. Obec je situovana v kvalitnim
prostfedi s dobrym dopravnim napojenim do mist pracovnich pfileZitosti. ObloZnost bytovych jednotek
se vzhledem ke sloZeni zajemcu o vystavbu nebude vyrazné snizovat. Ubytek trvale obydlenych bytil se
vzhledem k atraktivité obce pro bydleni zastavil.

Progndza poctu obyvatel a potieby bytovych jednotek do roku 2030

rok pocet pocCet byt. obloznost
obyvatel jednotek
2016 258 79 3,26
2030 370 114 3,26

Z téchto ddvodu pfi dosavadnim tempu ristu Uzemni plan k cilovému roku 2030 pracuje s nasledujicimi
ukazateli:
Rok 2030.... ..ccoevvieinannns +112 obyvatel

+ 35 bytovych jednotek.

(3) Potfeba ploch pro novou bytovou vystavbu.

K roku 2030 je vzhledem k vySe uvedenym ukazatellm potfeba vymezit v navaznosti na zastavéné
uzemi Velenova zastavitelné plochy pro 35 bytovych jednotek v rodinnych domech.

Uzemni plan pro tento podet rodinnych domd vymezuje zastavitelné plochy v lokalitach Z1-212 0
rozloze 123 ha. Pocet rodinnych domud pro vystavbu v jednotlivych lokalitach odpovida jejich
konkrétnim prostorovym a parcelaénim podminkam. Z téchto duvodu je velikost jednotlivych pozemku
pro vystavbu rodinnych domu rozdilna. Lokalita Z13 o vyméfe 3,6 ha pro vystavbu 10 rodinnych domu
se nachazi v sousedstvi obce Suchy.

Spolu s touto lokalitou navrhuje Uzemni plan celkem 15;9
b.j. v rodinnych domech.

ha zastavitelnych ploch pro vystavbu 45

2.2 Rozvoj ob€anského vybaveni

Vzhledem k navrhovanému rozvoji obce a narlstu poctu obyvatel je navrzeno rozsifeni o plochu Z14 za
obecnim ufadem. Umisténi obCanského vybaveni umoznuji také lokality venkovského bydleni.

2.3 Podnikatelské aktivity
Vzhledem k zadoucimu posilovani atraktivity pro zivot obyvatel v malych venkovskych obcich je v jizni

Casti obce v navaznosti na stavajici vyrobni plochu vymezena lokalita Z26 pro drobnou vyrobu s rezervni
plochou R1. Drobné provozovny Ize také umistovat do domu v lokalitach venkovského bydleni.
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2.4 Rozvoj sportu a rekreace

Rekreacni oblast Velenov-Suchy ma vyznam pro celé Boskovicko. V navrhu uzemniho planu je proto
doplnéna o plochy Z24 pro tabofisté, Z25 pro rozhlednu a Z14-7Z23 a Z27 pro doplnéni lokalit pro
individualni rekreaci a Z31 pro hromadnou rekreaci.

E. VYHODNOCENi PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO RESENi NA
ZEMEDELSKY PUDNi FOND A POZEMKY URCENE K PLNENi FUNKCE LESA

1. Pouzitd metodika

Spolecné metodické doporuceni Odboru uzemniho planovani MMR a Odboru ochrany horninoveho a
pudniho prostfedi MZP ,Vyhodnoceni pfedpokladanych disledku navrhovaného feSeni na zemédélsky
pudni fond v tzemnim planu“ vydané Ustavem uzemniho rozvoje v srpnu 2013.

2. Organizace a zakladni ¢lenéni predpokladanych zabori zemédélské pudy

- Navrzeny zabor zemédélské pldy nenaruSuje organizaci ZPF, nenaru$i hydrologické ani odtokové
poméry v Uzemi.

- Uzemnim planem neni ztizen zpsob obhospodafovani zemédélskych pozemka.

- Plochy navazuji na zastavéné uzemi sidla, jsou navrZzeny v navaznosti na stavajici komunikace a v
lokalitach, které umoznuji napojeni na existujici i planovanou technickou infrastrukturu.

- U jednotlivych lokalit pro stavbu rodinnych domd mimo zastavéné uzemi obce bude v maximalni
mozné mife dodrzovan ¢l. lll — odst. (2) ¢) metodického pokynu odboru ochrany lesa a ptidy Ministerstva
Zivotniho prostiedi Ceské republiky ze dne 1. 10. 1996 a bude odnimana kromé komunikaci, chodnika,
nutné sidelni zelené, u vétsich lokalit pak drobnych détskych hfist apod. parcela pro stavbu jednoho
rodinného domu pro fyzickou osobu maximalné 1 200 m?.,

3. Zdlivodnéni navrzené koncepce

Reseni Uzemniho planu vychazi z priority vytvoreni predpokladl pro vystavbu a udrzitelny rozvoj tzemi,
spocivajici ve vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé zivotni prostfedi, pro hospodaFsky rozvoj a pro
soudrznost spole€enstvi obyvatel uzemi. Vysledna koncepce je zalozena na téchto premisach:

3.1 Nové rozvojové plochy bydleni

Pouze na severnim okraji obce byly s ohledem na zachovani kompaktnosti zastavby a zajisténi
rovnomérného rozvoje navrzeny plochy Z4, Z5 a Z6 na pudach Il. tfidy ochrany. V pfipadé rozsahlejsi
plochy Z5 je vSak vystavba omezena pouze na 5 staveb charakteru rodinné farmy s ploSnym omezenim
pro jeden objekt rodinné farmy s pfisluSenstvim (staj, senik, sklad, garaz apod.) na maximaln& 1200m?
zastavéné plochy. Zbyvajici plochy budou vyuzity jako zahrady a pastviny. Skuteény zabor zemédélské
pudy tak bude pfedstavovat pouze 0,72ha. Prednostné byly pfevzaty lokality vymezené a provérené
stavajicim uzemnim planem na severnim okraji zastavéného uzemi — lokality Z4, Z5, 76, Z7, Z8, 79, Z10
a plochy na jiznim okraji Z1, Z2, Z3, Z11. Jako nahrada za jiz zastavéné plochy stavajiciho uzemniho
planu bylo v zajmu vyvazeného urbanistického rozvoje obce navrzeno doplnéni zastavéného uzemi na
jihovychodnim okraji lokalitou Z 12.

3.2 Plochy vyroby a skladovani

Lokalita Z26 — roz8ifeni stavajiciho vyrobniho aredlu dfevovyroby na severnim okraji zastavéného uzemi
z dlivodu planované intenzifikace vyroby a s tim souvisejici potfeby skladovych ploch. MenSi plocha pro
pripadny rozvoj podniku byla navrzena jiz ve stavajicim uzemnim planu, v dobé jeho zpracovani vSak
nebylo mozno pfesné urCit pfesny rozsah potfebnych ploch s ohledem na proménlivost hospodafské
situace. Vzhledem k tomu, Ze se jedné o roz$ifeni stavajiciho provozu, neni mozna jina lokalizace téchto
ploch. Z urbanistického hlediska rozSifeni vyroby vhodné navazuje na stavajici vyrobni arealy bez
pfipadnych negativnich vlivii na obytné uzemi obce.
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3.3 Plochy rekreace individualni

Rekreacni oblast Velenov-Suchy ma vyznam pro celé Boskovicko. V navrhu uzemniho planu je proto
doplnéna o plochy Z24 pro tabofisté, Z25 pro rozhlednu a plochy Z15 - Z23 a Z27 pro individualni
rekreaci. Plochy pro individualni rekreaci jsou navrzeny pfevazné jako doplinéni rekreacni oblasti u
SuSského rybnika, vypliuji proluky ve stavajicim zastavéném uUzemi, pfipadné na néj bezprostfedné
navazuji.

3.4 Porovnani rozsahu zabor ZPF s platnym UPN

Uzemni plan Velenov navrhuje celkovy zabor zemé&délské pudy v rozsahu 2828 ha. Toto Cislo
zahrnuje i plochy, které jiz byly schvaleny k vynéti ze ZPF v platném tUzemnim planu z roku 2003 a jeho
zménach zroku 2011 a doposud nebyly realizovany — cca 206,67 ha. Celkova plocha zaborl
v puvodnim Uuzemnim planu byla cca 29,2ha a plochy navrzené nové k zaboru v rozsahu 8;2% ha
odpovidaji rozsahu jiz vyuzitych ploch stavajiciho uzemniho planu 9,13ha.

Porovnani ploch zaboru ZPF s uzemnim planem z roku 2003:
Uzemni plan 2003 —  29,2ha zaboru ZPF celkem
—  9,13ha zaborl ZPF vyuzito
uzemni plan 2017 — 20,67 ha nevyuzitych ploch schvalenych k vynéti v UP z roku 2003
- 821 ha jinych zabor( jako nahrada za jiz zastavéné plochy
Podrobné zdivodnéni potifeby vymezeni ploch pro rozvoj obce je uvedeno v kapitole D. Vyhodnoceni
ucelného vyuziti zastavéného uzemi a vyhodnoceni potfeby vymezeni zastavitelnych ploch.

4. Udaje o celkovém rozsahu pozadovanych ploch a podilu piidy nalezejici do ZPF, idaje o druhu
pozemku dotéené pulidy, Udaje o zarazeni zemédélské pudy do stupnt prednosti v ochrané

Vyhodnoceni zaborl ZPF dle rozdilného zplsobu vyuziti:

Funkeéni vyuziti Oznaceni Zabor ZPF
Plochy pro bydleni Z1-713, Z30 1533
Plochy ob&anské vybavenosti 714 0,29
Plochy vyroby 726 322
Plochy individudlni rekreace Z15-723, 727 6,53
plochy hromadné rekreace 724, 731 252
Plochy specifické rekreace 725 0,39
Plochy dopravni infrastruktury 732 -27237
Celkem zabor ZPF 2828

Rekapitulace naroku na plochy dle BPEJ a tfid ochrany

Seznam dotéenych BPEJ Rekapitulace podle kvality ptdy
BPEJ Vyméra ha TFida Vyméra ha

7.26.11 1425 Il. 14.25
7.26.14 4,48 V.

8,78
7.48.11 4,30 V.
7.26.44 1,79 \Y
7.41.89 076 \Y
7.38.46 234 V.

525
7.48.14 0,56 \Y,
7.38.16 0,52 Y,

33



Vyhodnoceni zaborl ZPF

odnimana plocha kvalita pozemku rezim plochy ztoho
nevyuzita
vyméra o | plocha zéboru
funkéni vyuzit pozemk(i 3 vyméra za§tavepe zastavitelné p’uvodn’lho
kultura dle kn  BPEJ tfida Uzemi plochy uzemniho
o ochrany planu
Katastralni uzemi| Ozn. [ha] [ha] [ha] [ha]
Bydleni
6,85 7.26.14 V. | 058 0,85 0,85
Velenov Z1 ttp, zahrada 7 26.42 V. 0.26
Velenov 22 0,22 omapuda, | 74489 | v, 0,22 0,22 0,22
zahrada
orna puda, 7.41.89 V. 623
Velenov B zahrada | 73846 | V. | 002 | 0.25
0,25 7.26.11 Il. 0;24-
Velenov z4 ttp 72614 | V. | 001 025
Velenov z5 56 omaplda, | zo649 |y | 5% 56 5,56
zahrada, ttp
7.26.11 Il. 0,75
Velenov 26 0,88 ttp 72612 v 013 0,88 0,88
Velenov Z7 0,24 orna plda 7.26.14 V. 0,24 0,24 0,24
7.26.14 IV. 0,02
Velenov Z8 0,28 ttp 7.41.89 V. 0,21 0,28 0,28
7.48.11 IV. 0,05
Velenov 29 0,08 tp 7481 AL 0,08 0,08 0,08
Velenov 210 0,83 zahrada, ttp 7.48.14 V. 0,56 0,83 0.83
7.48.11 IV. 0,27 '
Velenov 211 0:23 ttp, ornaplda | 7.26.14 V. |623 023 0,54
L. 7.26.14 IV. 2,0
Velenov 212 2,32 ttp, orna pida 726,42 V. 032 2,32 0,47
L. 7.48.11 IV. 33
Velenov 213 3,34 ttp, orna pida 72611 i 0.04 3,34
Celkem
Obganska vybavenost
7.26.14 IV. 0,18
Velenov 214 0,29 zahrada 726,44 V. 011 0,29 0,29
Celkem 0,29 0,29 0,29
Individualni rekreace
7.41.89 V. 0,08
Velenov Z15 0,09 ttp 74811 v 0.01 0,09
Velenov 216 1,26 ttp 7.26.11 Il. 1,26 1,26 1,26
Velenov 217 0,64 ttp 7.26.11 Il. 0,64 0,64
Velenov 218 1,2 orna plda, ttp 7.26.11 Il. 1,2 1,2 1,2
Velenov 219 0,16 orna plda 7.26.11 Il. 0,16 0,16 0,16
L. 7.26.11 Il. 0,25
Velenov 220 0,37 orna plda 74811 m 012 0,37 0,37
. 7.26.11 Il. 0,21
Velenov 21 0,55 orna pida 74811 m 034 0,55 0,55
. 7.26.11 Il. 0,94
Velenov 222 1,07 orna puda, ttp 74811 m 013 1,07
Velenov 223 0,1 ttp 7.26.11 Il. 0,1 0,1 0,1
Velenov 221 1,09 omapida, | 79644 |y, 1,09 1,09 1,09
zahrada, ovocny
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ztoho

odnimana plocha kvalita pozemk rezim plochy e s
nevyuzita
vyméra plocha zaboru
o o pozemk(i . zastavéné |zastavitelné| pavodniho
funkéni vyuziti tfida | vymera uzemi loch izemniho
kultura dle k.n| BPEJ plochy ,
ochrany planu
Katastralni uzemi| Ozn. [ha] [ha] [ha] [ha]
sad
Celkem 6,53 0,16 6,37 4,73
Hromadna rekreace
Velenov 224 2,52 ttp 7.26.11. Il. 2,52 2,52 3,02
Celkem 2,52 2,52 3,02
Specificka rekreace
Velenov | Z25 0,39 ttp 7.26.11. Il. 0,39 0,39 0,39
Celkem 0,39 0,39 0,39
Vyroba
7.38.46 V. 21
Velenov 226 3,22 ttp 72644 v 11 3,22 1,4
Celkem 3,22 3,22 1,4
Dopravni infrastruktura
UP Velenov celkem | 28,28 0,63 27.65 ’

5. Pozemky uréené k plnéni funkci lesa (PUPFL)

V k.a. Velenov lesni pldy tvofi pfevaznou €ast o vyméfe cca 510 ha. V Uzemnim planu nejsou
zabirany pozemky uréené pro plnéni funkci lesa.
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F. VYHODNOCENIi SPLNENi POZADAVKU ZADANi

1. Pozadavky na zakladni koncepci rozvoje uzemi obce, vyjadiené zejména v cilech
zlepSovani dosavadniho stavu, véetné rozvoje obce a ochrany hodnot jejiho Uzemi,
v pozadavcich na zménu charakteru obce, jejiho vztahu k sidelni struktuire a dostupnosti
verejné infrastruktury

1.1 Obecné pozadavky

(1) Re$enim uzemim bude spravni GUzemi obce Velenov, ktera je tvofena jednim katastralnim
uzemim - k.U.Velenov a jehoz vyméra je 7,53 km2.

Uzemni plan Fesi celé spravni Gzemi Velenova.

(2) Zakladni koncepce obce bude navrZzena tak, aby splfiovala cile a ukoly uzemniho planovani
vymazené v ustanovenich §18 a §19 stavebniho zakona a poZadavky vyplyvajici z nadfazenych
dokumentaci.

Soulad s pozadavky vyplyvajicimi z nadfazenych dokumentaci je v souladu se Zadanim
vyhodnocen v ¢asti 1.2 PoZadavky na urbanistickou koncepci.

(3) Obec bude rozvijena jako stabilizované sidlo s rozvinutou obytnou a ¢aste¢né i vyrobni a
zemédélskou funkci ve struktufe osidleni. V Uzemnim rozvoji bude podporovan zejména rozvoj
bydleni, obanského vybaveni a podnikani, zejména formou smidenych funkci. Navrh bude
vychazet ze skute€nosti, Ze struktura osidleni je stabilizovana a nedoporucuje se vznik novych
sidel.

Névrh tzemniho planu vychazi z téchto pozadavka.

(4) Pfi navrhu zakladni koncepce budou zohlednény navaznosti zmén v Uzemi na sousedni obce.
Navaznosti zmén v tzemi na sousedni obce jsou v navrhu tzemniho planu piné zohlednény.

(5) Zakladni koncepce rozvoje Uzemi bude sledovat hlavni cil, kterym je zabezpeeni vzajemnych
vazeb a vzajemného souladu ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti v€éetné zajisténi souladu s
ochranou Zivotniho prostfedi a krajiny.

Néavrh tzemniho planu tyto poZadavky piné respektuje.

(6) Plochy s rozdilnym zplGsobem vyuziti budou vymezeny v souladu s § 4 az 19 vyhlasky &.
501/2006 Sb., ve znéni pozdé&jSich pfedpisu. Budou-li v souladu § 3 odst. 4 této vyhlasky plochy
podrobnéji ¢lenény nebo budou-li stanoveny plochy s jinym zplsobem vyuziti nez je stanoveno v §
4 az 19, budou tyto plochy v uzemnim planu fadné definovany a v odivodnéni fadné zddvodnény.
Plochy s rozdilnym vymezenim jsou vymezeny v souladu s vyhlaskou ¢.501/2006 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisd.

(7) V navrhu uzemniho planu budou fadné definovany také pojmy, jejichz definice neni
jednoznacné uvedena v platnych pravnich predpisech a jejichz definovani muze mit zasadni
vyznam pro vylou¢eni moznosti rizného vykladu téchto pojmu pfi aplikaci Uzemniho planu v praxi
(zejména pfi povolovani staveb).

Potrebné pojmy jsou ve zpravach k tzemnimu planu definovany.

1.2 Pozadavky na urbanistickou koncepci

1.2.1 Pozadavky vyplyvajici z Aktualizace &.1 Politiky Gzemniho rozvoje CR (PUR)

1.2.2 Pozadavky vyplyvajici ze Zasad Gzemniho rozvoje Jm kraje (ZUR)

1.2.3 Pozadavky vyplyvajici z Uzemné analytickych podklad(i (ORP Boskovice, Jm kraje)
Z UAP ORP Boskovice plynou nize uvedené pozadavky:

(1) Vymezit a respektovat ochranna pasma pietnich mist (valeCny hrob vicovskych obcand) a
v navrhu UP respektovat i dal$i mistni pamétihodnosti na izemi obce (kfize, boZi muka).
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V navrhu uzemniho planu je pietni misto - valeény hrob vicovskych ob&ani, respektovano a je
stanoveno pietni ochranné pasmo. Dalsi mistni pamétihodnosti jsou respektovany.

(2) Respektovat historicky vyznamné nebo architektonicky cenné stavby v uzemi — plvodni
vodovod z poc¢atku 20.stol. a stavba €.p. 10, ktera zachovava plvodni charakter. Nemovité kulturni
pamatky se v obci nenachazi.

Jsou respektovany historicky vyznamné a architektonicky cenné stavby.

(3) Celé feSené uzemi je mozné povazovat za uzemi s archeologickymi nalezy (uzemi IlII.
kategorie). Uzemi | nebo II. kategorie, kde byl jiz né&jaky vyskyt archeologickych nalez(i evidovan,
se v feSeném Uzemi nevyskytuje.

Obé uzemi archeologickych nalezt jsou respektovana.

(4) Respektovat vodni zdroje a jejich ochranna pasma.

Vodni zdroje a jejich ochranna pasma jsou respektovana.

(5) Respektovat vyznamné vyhlidkové body na kopcich Na Cihatkach, Taly a v misté u staré $koly.
Viyhlidkové body jsou respektovany.

Z UAP Jm kraje vyplyvaji nasledujici skutednosti:

(1) Respektovat vnitfni ochranné pasmo vodniho zdroje Il. stupné.

Ochranné pasmo je respektovano.

(2) Respektovat zamér regionalnich prvkd USES (RBK035 a RBC183).

USES je doplnén podle ZUR JmK.

1.2.4 DalSi pozadavky, napfiklad z dopliujicich prazkumii a rozboru ¢i z pozadavkl obce

(1) Navrh UP bude sméfovat k intenzifikaci vyuZiti zastavéného Gzemi — tj. prednostné vyuZivat
rezervy v ramci zastavéného uzemi, nové zastavitelné plochy vymezovat pfedevsim v navaznosti
na zastavéna uzemi a pro nové ekonomické aktivity prednostné vyuzivat opusténé plochy a arealy.
Navrh UP prednostné vyuZiva proluky v zastavéném tzemi.

(2) V nabidce ploch pro bydleni budou s ohledem na skutecnost, Ze se jedna o venkovské sidlo,
jednoznacné prevladat plochy pro rodinné domy.

UP navrhuje plochy pro venkovské bydleni formou rodinnych domdi.

(3) Kromé zakladnich podminek vyuZiti (hlavni, pfipustné, podminéné pfipustné a nepfipustné)
stanovi navrh UP také podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu jako je charakter zastavby navazujici na charakter sidla, struktura, regulace
vySkové hladiny apod. Nebude nutné stanovit velikosti stavebnich pozemk( ani intenzitu
zastavéni.

Navrh UP tyto poZadavky plné zohledriuje.

(4) Vzhledem ke specifickému rozdéleni katastri obci Velenov a Suchy v navaznosti na skute¢na
funkéni centra obci bude nutné detailné konzultovat navrh UP i se sousedni obci Suchy. Zejména
rekreaéni funkci v blizkosti SuSského rybnika, ktera se ale stale nachazi na katastru obce Velenov.
Navrh UP byl s obci Suchy konzultovan a poZadavky obce byly do navrhu zahrnuty.

(5) Respektovat také konkrétni umisténi rozhledny na kopci Stojan (jiz v plivodnim Gzemnim planu
obce), na parcele €.322/1 v k.u. Velenov, v€etné nezastavitelnych parcel v okoli (p.¢. 322/3-6,
pFipadné i dalSich), jako odstupové vzdalenosti vyhlidkového bodu.

Umisténi rozhledny véetné odstupovych vzdalenosti je respektovano.

Z pozadavku vyplyvajicich z projednani s dot€enymi organy je uvedeno nasleduijici:

(1) Konkretizovat v navrhu UP opatfeni ochrany obyvatelstva (v souladu s §20 vyhlasky MV CR &.
380/2002 Sb.) a vyhodnotit pozadavek §29 odst.1 pism.k) zakona ¢.133/1985 Sb.

UP pozadavky PO a CO zohledriuje.

(2) Do textové i grafické ¢asti zapracovat limity Ministerstva obrany — koridor RR sméru a zajmové
uzemi elektronického komunikacniho zafizeni Skalky. Zminit podminku umisténi staveb nad 30m
az po vydani zavazného stanoviska MO.

Pozadavky MO jsou v navrhu tuzemniho planu respektovany a v plnem rozsahu zapracovany.

V koridoru RR smért Ize vydat UR a povolit nadzemni vystavbu jen na zakladé zévazného
stanoviska MO.

V uzemi elektronického komunikaéniho zafizeni na stanovusti Skalky Ize vydat UR a povolit
vystavbu jmenovité urcenych staveb do 5km od stanovisté jen na zakladé zavazného stanoviska
MO.
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V celém fe$eném lzemi Ize vydat UR a povolit vystavbu vsech vyskovych stavebnad 30m nad
terénem a dalSich jmenovité uréenych staveb jen na zakladé zavazného stanoviska MO.

(3) Zabor ZPF Fesit tabulkou (oznagit plochy pFebirané z platné UPD), vyhodnotit disledky
navrhovaného feSeni na ZPF, respektovat zvySenou ochranu pud I. a Il. tfid.

Zabor ZPF je feSen v souladu s témito poZadavky.

(4) Respektovat aktualizovanou dokumentaci sjednoceného generelu lokalniho USES, ktery je
k nahlédnuti na Odboru TOZP, M&U Boskovice.

Néavrh USES vychéazi z uvedené dokumentace a upravuje ji podle ZUR JmK.

(5) Respektovat ochranna pasma les

Jsou respektovana.

(6) Vyelenit v navrhu UP plochu pro separaéni kontejnery.

Je vyclenéna.

1.2.5 Pozadavky na provéreni ploSného a prostorového usporadani zastavéného Gizemi a na
provéfeni moznych zmén, véetné vymezeni zastavitelnych ploch

(1) Bude respektovan charakter zastavby venkovského sidla - v centru obce fadova zastavba bez
vzniku proluk, s velkymi dvory i pfipustnym hustym zastavénim hospodaiskymi objekty. V ostatnim
zastavéném uzemi vétSinou samostatné rodinné domy se zahradami.

Venkovsky charakter sidla je piné respektovan.

(2) Bude provéfeno skuteCné zastavéné uzemi obce. Dale se provéfi vymezeni zastavitelnych
ploch v soug¢asné platném Uzemnim planu obce Velenov a bude spogitana skuteéna potfeba
zastavitelnych ploch ve vztahu k jejich dalSimu moznému navyseni.

Néavrh UP tyto poZadavky zohledriuje.

(3) P¥i feseni navrhu UP budou respektovany hlavni kompoziéni zasady harmonie s prostfedim -
hlavni dominanty (cirkevni stavby, budouci rozhledna), prahledy, primarni pfirodni horizont apod.
V navrhu UP jsou respektovany stavajici urbanni a krajinné vazby.

(4) Usporadani zastavitelnych ploch bude feSeno v navaznosti na zastavéné uzemi. Vhodné bude
omezit monofunkénost ploch a zajistit rozmanitost jejich vyuziti.

Zastavitelné plochy navazuji na zastavéné uzemi.

(5) Navrh UP bude fesit redlnou vyvazenost bydleni a rodinné rekreace ve vzajemné navaznosti.
Bude stabilizovat centrum obce jako misto soustfedéni obc&anského vybaveni a misto
spolecenskych kontakt obyvatel, podporujici socialni soudrznost.

Navrh UP rozsifuje obytnou funkci obce, rodinnou rekreaci pouze doplfiuje. Centrum obce je
stabilizovano a doplnéno o moznost rozvoje obéanského vybaveni.

(6) Provéfena bude dopravni i technicka infrastruktura k pfipadnému doplnéni z davodu zajisténi
dobré obsluhy feSeného uzemi.

Dopravni a technicka infrastruktura je navrzena pro soucasné i budouci potfeby feSeného tzemi.

1.3 Pozadavky na koncepci verejné infrastruktury
1.3.1 Obéanské vybaveni

(1) Zafizeni obCanského vybaveni je na urovni odpovidajici velikosti, vyznamu a umisténi obce v
ramci regionu. Je soustfedéno v centralni ¢asti obce. Rozsah bude respektovat stavajici vymezeni
dle predchazejici UPD, provéfen bude potfebny rozsah Gizemi a potfeba dal$ich ploch.

Navrh UP navazuje na predchéazejici UPD, vzhledem k riistu po&tu obyvatel navrhuje rozsifeni.

(2) V podminkach vyuziti uzemi bude umoznéno umistovani obCanského vybaveni i do ploch
obytnych.

Plochy venkovského bydleni umozriuji umisténi obanského vybaveni.

1.3.2 Verejna prostranstvi

(1) Vzhledem k charakteru urbanistické struktury ma obec jasné& vymezeny vefejné prostory pro
socialni kontakty svych obyvatel i navstévnikl. Stavajici vefejna prostranstvi budou v maximalni
mife respektovana.

Verfejné prostory a prostranstvi jsou respektovana a pfimérené rozsifena.
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(2) Dale bude posouzena ucelenost péSich tras a propojeni, vzhledem k malé velikosti sidla a mife
nemotorove dopravy.
Navrh UP rozS$ifuje potfebnou dopravni sit' véetné pésich tras.

1.3.3 Dopravni infrastruktura
Silniéni doprava

(1) Zakladnim pozadavkem pro dopravni infrastrukturu je obsluha ploch s rozdilnym zpusobem
vyuZziti. V dokumentaci uzemniho planu Velenov bude navrZzeno optimalni a ekonomické feseni.
VSechny potfebné zastavéné, zastavéné a nezastavitelné plochy jsou pfimérené k vyuZiti
dopravné obslouzeny.

(2) V soucasné dobé zastavénym centrem feSeného uzemi zadna silnice neprochazi, pouze do négj
vede silnice IIl. tfidy 111/01854 Valchov — Velenov, ktera je napojena ze silnice 11/150 ve Valchové.
Smérové a Sitkové vedeni silnice nevykazuje hrubé dopravni zavady.

Silnice je ponechana bez zasadnich uprav.

(3) Okrajovymi Castmi katastru, bez obsluznosti jakéhokoliv zastavéného ¢i zastavitelného uzemi
obce, prochazi silnice 11/373 Chudobin — Konice - Jedovnice — Brno LiSen a silnice 111/37359
Boskovice — Vratikov — BeneSov.

Silnice jsou respektovany.

(4) Navrh UP musi respektovat v8echna ochranna pasma silnic. Navrhové plochy s mozZnosti
realizace chranénych prostor pfiléhajici k silnicim budou navrhovany tak, aby na nich nevznikaly
pozZzadavky na omezeni provozu.

Ochrannéa pasma jsou respektovéna, névrh UP nevytvéfi 24dna omezeni provozu.

(5) Stavajici mistni komunikace jsou v Uzemi stabilizovany. V zadani bude provéfeno doplnéni sité
mistnich komunikaci, jejich Sitkovych pomérd, navrh novych mistnich komunikaci pro obsluhu
navrhovych ploch a pfipadné dopravni zavady a jejich feSeni. Konkrétné bude provéfena vhodnost
propojeni s obci Suchy, vzhledem ke stavbé rozhledny i funkéné neujasnéné zastavbé mezi
budouci rozhlednou a obci Suchy. V souasné dobé jsou obce Velenov a Suchy propojeny polni
cestou.

Mistni komunikace jsou upraveny a doplnény v souladu s rozvojem obce. Spojovaci cesta mezi
Velenovem a Suchym je navrZena jako mistni komunikace.

Nemotorova doprava

(1) Obci je vedeno nékolik znagenych turistickych tras. Vyznamnym turistickym cilem je sousedni
obec se silnym rekreacnim potencialem a v budoucnu ji bude i rozhledna, jejiz stavba v feSeném
uzemi jiz zapocala.

Turistické trasy jsou plné respektovany.

(2) Respektovany budou stavajici cyklotrasy €. 505, 5227, 5227A a 5228.

Bude posouzeno doplnéni cyklotras s ohledem na dokument ,Program rozvoje sité cyklistickych
komunikaci s minimalnim kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji (2007)“.
Cyklotrasy jsou plné respektovany. Je vymezen cyklisticky koridor Suchy — Sebetov jako souéast
krajské sité cyklistickych koridoru.

(3) K rekreaénimu vyuziti slouzi i pomé&rné husta sit bé&zkafskych tras v zimnim obdobi. Navrh UP
zohledni tuto hojné vyuzivanou rekreacni nabidku opét v souvislostech se sousedni obci Suchy.
Sit béZkarskych tras je respektovana.

Staticka doprava

(1) Zajistit dostatecné odstavné a parkovaci plochy, zejména s ohledem na vyrazny rekreacni
charakter uzemi.

Jsou zajistény.

(2) Provérit feSeni zastavek linkové dopravy i v souvislosti s moznym dopravnim propojenim s obci
Suchy.

Autobusova zastavka ve Velenové je dostatecné kapacitni i pro pripadné propojeni s obci Suchy.
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Hospodaiska doprava

Zemédélska a lesni hospodarska doprava vyuziva stavajici ucelové komunikace. Uzemni plan
bude fesit prostupnost krajiny a proveéfi doplnéni sité ucelovych komunikaci.
Uzemni pléan stabilizuje stavajici sit polnich a lesnich cest.

1.3.4 Technicka infrastruktura
Vodni hospodarstvi, kanalizace

(1) Pro stabilizaci vodniho rezimu feSit hospodareni s deStovymi vodami, navrhnout opatfeni pro
zlepSeni retence vody v krajiné a provéfit moznost vymezeni novych vodnich ploch.

U nové zastavby budou dodrZzeny zasady hospodareni s deStovou vodou, celkovy soucinitel pro
Jednotlivé pozemky nebude zvysovan nad hodnotu 0,4. V ramci revitalizace byly vymezeny plochy
pro 2 nové vodni nadrze.

(2) Re$ené Uzemi je zasobovano ze skupinového vodovodu ,Némgice* s vodojemem na Uzemi
obce Velenov a z vlastniho zdroje pfi vychodnim okraji obce. Vodojem je z poc¢atku 20. stoleti a ma
doposud dostateény objem, nebot je posilen o pfivod ze skupinového vodovodu ,Némcice”
Vydatnost a kvalita zdrojl vodovodu je vyhovuijici.

Stavajici zdroje skupinového vodovodu Némcice jsou dostate¢né i do budoucna. Jimaci tzemi
Velenov se navrhuje zakonzervovat pro pripadné vyuZiti pro potfeby obce.

(3) Vodovod plni pozarni funkci a jsou na ném osazeny Ctyfi hydranty.

Nové poZarni hydranty budou zbudovany jako podzemni, jejich umisténi bude soucasti podrobné
dokumentace pfi rozSifovani vodovodni sité.

(4) V koncepci fesit pfipojeni zastavitelnych ploch na vefejnou sit' a respektovat ochranna pasma
vodnich zdroji a vodohospodarskych zafizeni. Vzhledem ke stafi vodovodu pocitat s nutnou
rekonstrukci a pfitom pfipadnymi moznymi odchylkami od pavodnich tras.

Zastavitelné plochy jsou pfipjeny, ochranna pasma jsou dodrZena. Uli¢ni profily jsou pro pfipadnou
vyménu céasti stavajici sité dostatecné.

(5) V obci je vybudovana vefejna splaskova kanalizace napojena na COV Boskovice. Pdvodni
kanalizace (ov8em v nezdokumentovaném stavu) slouzi k odvedeni deStovych vod. VétSina
navrhovych ploch muze pavodni stoku pro destové vody vyuzit, vyjimkou bude severni ¢ast obce,
kde plvodni kanalizace neni.

UP resi celkové odvedeni destovych vod.

(6) V koncepci Fesit a zdGvodnit samostatnou COV (rozpor s vodarenskou nadrzi Boskovice a
v PRVK tato moznost pouze jako alternativa k navrhované spoleéné COV s Valchovem).
Rekonstruované COV Boskovice - Hradkov a pfivodni sit mé dostateénou kapacitu i do budoucna
a v UP je navrzeno toto feseni.

(7) V odkanalizovani chat preferovat samostatné jimky na vyvazeni, navrhnout pfipojeni
zastavitelnych ploch na vefejnou sit a v neposledni fadé feSit hospodareni s deStovymi vodami.
Rekreacni objekty nebudou napojeny na kanalizaéni systém a budou mit i nadale samostatné
JimKky na vyvéaZeni.

Energetika

(1) ReSené Uzemi je zasobovano elektrickou energii odbogkou z vedeni VN 22 KV &.127 —
odbocka Velenov. Rozvody v obci i pfipojky jsou zemni. Takto je zasobovano cca 70 domua a 200
chat, pficemz asi 160 chat v chatové oblasti Suchy je zasobovano pfes dvé trafostanice vedené
v energetické koncepci obce Suchy. V navrhu UP bude fe$eno pfipojeni zastavitelnych ploch na
vefejnou sit se stanovenim orientacniho pfikonu, pfipadné navrZeni novych trafostanic. Bude
provéfena celkova kapacita zasobovani elektrickou energii.Respektovat ochranna pasma
energetickych zafizeni.

Navrh UP obsahuje komplexni feseni zasobovéani obce elektrickou energii.

(2) Obec je plynofikovana. V koncepci navrhnout pfipojeni zastavitelnych ploch na vefejnou sit a
respektovat ochranna pasma energetickych zafizeni.

Navrh UP obsahuje komplexni fe$eni zasobovéani obce plynem.
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Telekomunikace

Cca 60 telefonnich UCastnikl je napojeno na digitalni Ustfednu v Boskovicich s dostatecnou
kapacitou. ReSenym uzemim neprochazeji radioreléové trasy ani trasy dalkovych optickych
kabel(. V feSeném Uzemi se nenachazi zafizeni mobilnich operatora.

V koncepci respektovat trasy telekomunikacnich kabell v feSeném Gzemi a respektovat ochranna
pasma.

Trasy telekomunikacnich kabel(l a ochranna pasma jsou respektovany.

Nakladani s odpady

Bude respektovan stavajici stav a bude konkretizovana plocha, popf. plochy pro separacni
kontejnery.
Stavajici stav je respektovan s doplnénim o stavajici separaéni kontejnery do textu.

1.4 Pozadavky na koncepci usporadani krajiny

(1) Respektovat pfirodni hodnoty uzemi a vytvofit podminky pro jejich ochranu a rozvoj (VKP,
EVSK, dalkové migracni koridory a vyznamna uzemi.)

Navrh UP respektuje vsechny zajmy v Gzemi chrénéné dle zékona &.114/92 Sb. o ochrané pfirody
a krajiny ve znéni pozdéjsich predpisu.

(2) Posilovat ekologickou stabilitu uzemi a ochranu pfirody. Koordinovat uUzemni systém
ekologickeé stability s usporfadanim krajiny, rozvojovymi poZadavky v uUzemi a sousedicimi
katastralnimi Uzemimi Upfesnit vymezeni ploch biocenter, biokoridort a interakénich prvka v
zemeédélsky vyuzivané Casti krajiny. Vytvofit podminky pro udrZeni a rozvoj estetické hodnoty
vysadbami aleji podél komunikaci a cest.

Resit zlepSeni prostupnosti krajiny zejména s ohledem na jeji obsluhu a rekreaéni funkci.

Podpofit rozvoj polyfunkéniho vyuzivani krajiny.

Podpofit zlepSovani kvality vod a pfirozeného stavu vodnich tok( a ploch revitalizaci s doplnénim
bfehovych porostl a zvazit vystavbu novych vodnich ploch.

Podporovat zvySovani podilu ovocnych dfevin v zahradach a v zahumencich, tvoficich pfechod
zastavby do krajiny.

Pfi realizaci zamérl je nutno zachovat stavajici ucelové komunikace zajiStujici pfistup k
pozemkUm a prachodnost krajiny, pfipadné navrhnout nové.

Néavrh UP stéavajici koncepci USES doplriuje o feseni ZUR JmK. Zachovévé prostupnost krajiny
vCetné migracni trasy. Navrhuje vystavbu 2 novych drobnych vodnich ploch v krajiné. Zachovava
stavajici ucelové komunikace.

Celkové respektuje vSechny tyto a dal$i poZadavky v souladu s poZadavky pro uzemi Sloupsko -
koreneckého krajinného typu stanovené v ZUR JmK.

2. Pozadavky na vymezeni ploch a koridord tizemnich rezerv a na stanoveni jejich vyuziti,
které bude nutno provérit

V UP je navrzena tuzemni rezerva R1 pro drobnou vyrobu.

3. Pozadavky na provéreni vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatreni a asanaci, pro které bude mozné uplatnit vyvlastnéni nebo predkupni pravo

VEREJNE PROSPESNE STAVBY - bude zvaZeno vymezeni ploch a koridorG pro vefejné
prospésné stavby vCetné upfesnéni pozadavkl na jejich provéreni.

VEREJNE PROSPESNA OPATRENI - bude zvaZzeno vymezeni ploch a koridorG pro vefejné
prospésna opatfeni v€etné upfesnéni pozadavkl na jejich provéreni.

ASANACE - bude zvazen navrh asanaci a jejich vymezeni.

Verfejné prospésné stavby a vefejné prospésna opatfeni,, pro které bude mozné uplatnit
vyvlastnéni nebo pfedkupni pravo byly tGzemnim planem vymezeny. Asanace Uzemni plan
nevymezil.
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4. Pozadavky na provéreni vymezeni ploch a koridort, ve kterych bude rozhodovani o
zménach v izemi podminéno vydanim regulaéniho planu, zpracovanim uzemni studie nebo
uzavienim dohody o parcelaci

5. Pripadny pozadavek na zpracovani variant reseni

Vzhledem k charakteru obce a minimalnimu rozsahu smérli rozvoje se nepozaduje FeSeni
uzemniho planu ve variantach.

6. Pozadavky na usporadani obsahu navrhu tzemniho planu a na uspofradani obsahu jeho
oduvodnéni véetné méritek vykrest a poctu vyhotoveni

UZEMNIi PLAN
TEXTOVA CAST (v rozsahu stanoveném provadéci vyhlaskou)
GRAFICKOU CAST (dle potfeby doplnéna schématy)

1 Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1:5000
2 Hlavni vykres 1:5000
4a Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000
4b Koncepce technické infrastruktury 1:5000
ODUVODNENIi UZEMNIHO PLANU

TEXTOVOU CAST

GRAFICKOU CAST

5 Koordinaéni vykres 1:5000
6 Vyfezy koordinacniho vykresu (se zastavénymi uzemimi) 1:2000
7  Vykres predpokladanych zaboru pudniho fondu 1:5000
8 Vykres SirSich vztaha 1: 50 000

Pocty vyhotoveni

- navrh ke spoleénému jednani — ve 2 tisténych vyhotovenich a elektronicky (text v pdf a doc,
graficka ¢ast v pdf)

- navrh k vefejnému projednani — — ve 2 tisténych vyhotovenich a elektronicky (text v pdf a doc,
graficka ¢ast v pdf)

- Cistopis“ uzemniho planu - ve 4 tisténych vyhotovenich a elektronicky v pdf

Navrh tzemniho planu k projednani je zpracovan v souladu s témito poZadavky.

7. Pozadavky na vyhodnoceni predpokladanych vlivli izemniho planu na udrzitelny rozvoj
uzemi

Vyhodnoceni pfedpokladanych vlivi tzemniho planu na udrzitelny rozvoj uzemi v€etné posouzeni
vlivu Uzemniho planu na zZivotni prostfedi nebude nutné zpracovat, protoZze dotéeny organ ochrany
zivotniho prostfedi ve svém stanovisku neuplatnil v pribéhu projednani navrhu zadani tento
pozadavek. Zaroven vyloucil vyznamny vliv na EVL a ptaci oblasti NATURA 2000.
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G. PREZKOUMANI SOULADU UZEMNIHO PLANU PORIZOVATELEM PODLE § 53 ODST.4
STAVEBNIHO ZAKONA

1. Soulad s politikou tzemniho rozvoje a s izemné planovaci dokumentaci vydanou krajem
Soulad s politikou izemniho rozvoje CR ve znéni Aktualizace ¢.1 (PUR)

Dle Politiky izemniho rozvoje 2008 (schvalena usnesenim viady CR ze dne 20. &ervence 2009 &.
929 a aktualizovana dne 15.4.2015 ¢€.276) neni uzemi ORP Boskovice (tedy ani feSené uzemi)
zarazeno do Zadné rozvojové oblasti. Rozvojova osa OS9 Brno — Svitavy/Moravska Tfebova jako
Uuzemi ovlivnéné silnici 1/43, pfipravovanou R43 a Zelezniéni trati ¢.260 pfi spoluplsobeni centra
Boskovice je vymezena v blizkosti FeSeného uzemi.

Uzemim ORP Boskovice vede koridor silnice R43 Brno — Moravska Tiebova (E461), ktery je i
sougasti TEN-T a koridor P10 pro VVTL plynovod Kralice — Bezmérov. Zadnym z koridor( neni
FeSené Uzemi dotéeno, jak jasné vyplyva z grafickych schémat 5 a 8 PUR ve znéni Aktualizace
¢.1.

Re$ené Uzemi neni zafazeno do specifickych oblasti, ve kterych se v porovnani s ostatnim
uzemim CR dlouhodobé& projevuiji problémy z hlediska udrzitelného rozvoje tzemi, tj. problémy se
zajisténim vyvazeného vztahu pfiznivého zivotniho prostfedi, hospodarského rozvoje a
soudrznosti spole€enstvi obyvatel uzemi.

Uzemni plan Velenov zohledni vybrané republikové priority Uzemniho planovani pro zajisténi
udrziteIného rozvoje uzemi:

(14) Ve vefejném zajmu chranit a rozvijet pfirodni, civilizaéni a kulturni hodnoty Uzemi, vetné
urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. Zachovat raz jedinecné urbanistické
struktury uzemi, struktury osidleni a jedinec¢né kulturni krajiny, které jsou vyrazem identity uzemi,
jeho historie a tradice. Tato uzemi maji znacnou hodnotu, napfiklad i jako turistické atraktivity.
Jejich ochrana by méla byt provazana s potifebami ekonomického a socialniho rozvoje v souladu s
principy udrzitelného rozvoje. V nékterych pfipadech je nutna cilena ochrana mist zvlastniho
zajmu, v jinych pfipadech je tfeba chranit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je zivym v
Case proménnym celkem, ktery vyzaduje tvaréi, avSak citlivy pfistup k vyvazenému vSestrannému
rozvoji tak, aby byly zachovany jeji sté€Zejni kulturni, pfirodni a uzitné hodnoty.

Branit upadani venkovskeé krajiny jako disledku nedostatku lidskych zasaha.

Uzemni plan disledné chrani a rozviji prirodni, civilizaéni a kulturni hodnoty tzemi. Pro rozvoj
tuzemi stanovi tzemni podminky odpovidajici poloze v osidleni a urbanistické strukture. Chrani a
rozviji krajinné usporadani v celém tzemi Velenova.

(14a) P¥i planovani rozvoje venkovskych uzemi a oblasti dbat na rozvoj primarniho sektoru pfi
zohlednéni ochrany kvalitni zemédélské, predevsim orné pldy a ekologickych funkci krajiny.

Navrh tzemniho planu tyto poZadavky piné respektuje.

(16) Pri stanovovani zpUsobu vyuziti uzemi v Uuzemné planovaci dokumentaci davat prednost
komplexnim FeSenim pfed uplatiovanim jednostrannych hledisek a pozadavku, které ve svych
dlsledcich zhorsuji stav i hodnoty Uzemi. Vhodna feSeni Uzemniho rozvoje je zapotiebi hledat ve
spolupraci s obyvateli uzemi i s jeho uzivateli a v souladu s ur€enim a charakterem oblasti, os,
ploch a koridorti vymezenych v PUR.

Koncepce uzemniho planu vychazi z postaveni Velenova ve struktufe osidleni. Navrhuje
komplexni rozvoj sidla a krajiny zvySujici kvalitu Zivota obyvatel.

(18) Podporovat polycentricky rozvoj sidelni struktury. Vytvaret predpoklady pro posileni
partnerstvi mezi méstskymi a venkovskymi oblastmi a zlepSit tak jejich konkurenceschopnost.
Koncepce uzemniho rozvoje Velenova odpovida poZadavku na polycentricky rozvoj sidelni
struktury a zvySuje jeho konkurenceschopnost. Soufasné posiluje vazbu na okolni sidla a
regionalni centrum Boskovice.

(20) Rozvojové zameéry, které mohou vyznamné ovlivnit charakter krajiny, umistovat do co
nejméné konfliktnich lokalit a nasledné podporovat potfebna kompenzacni opatfeni. S ohledem na
to pfi uzemné planovaci Cinnosti, pokud je to mozné a odlvodnéné, respektovat vefejné zajmy
napf. ochrany biologické rozmanitosti a kvality zivotniho prostfedi, zejména formou dusledné
ochrany zvlasté chranénych Uzemi, lokalit soustavy Natura 2000, mokfadl, ochrannych pasem
vodnich zdroja, chranéné oblasti pfirozené akumulace vod a nerostného bohatstvi, ochrany
zemeédélského a lesniho padniho fondu. Vytvaret Uzemni podminky pro implementaci a
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respektovani uzemnich systému ekologické stability a zvySovani a udrZzovani ekologické stability a
k zajisténi ekologickych funkci krajiny i v ostatni volné krajiné a pro ochranu krajinnych prvku
pfirodniho charakteru v zastavénych uzemich, zvySovani a udrzovani rozmanitosti venkovske
krajiny. V ramci uzemné planovaci Cinnosti vytvaret podminky pro ochranu krajinného razu s
ohledem na cilové charakteristiky a typy krajiny a vytvaret podminky pro vyuziti pfirodnich zdroju.
Do rfeSeného uzemi z¢asti zasahuje ZCHU Vratikov. Neni navrhovana Zadna zména Gzemi, ktera
by se této locality dotykala V' rémci Gzemniho plénu je na zékladé ZUR JmK dopinén tzemni
systém ekologické stability. V souladu se ZUR JmK jsou navrZeny tizemni podminky pro ochranu
krajinného usporadani stanoveného pro Sloupsko-korfenovsky krajinny typ.

(20a) Vytvaret uzemni podminky pro zajisténi migraéni propustnosti krajiny pro volné Zijici
zivo€ichy a pro Clovéka, zejména pfi umistovani dopravni a technické infrastruktury. V ramci
uzemné planovaci ¢innosti omezovat sristani sidel s ohledem na zajisténi prfistupnosti a
prostupnosti krajiny.

Uzemi Velenova je souéésti migracné vyznamného Uzemi a prochézi jim osa migraéniho koridoru.
Navrh dzemniho planu potfebu migracni propustnosti piné respektuje, véetné propustnosti krajiny
pro ¢lovéka. Nenavrhuje srist s okolnimi sidly.

(22) Vytvaret podminky pro rozvoj a vyuZiti pfedpokladd uzemi pro rizné formy cestovniho ruchu
(napf. cykloturistika, agroturistika, poznavaci turistika), pfi zachovani a rozvoji

hodnot uzemi. Podporovat propojeni mist, atraktivnich z hlediska cestovniho ruchu, turistickymi
cestami, které umoznuji celoro€ni vyuziti pro rdzné formy turistiky (napf. pési, cyklo, lyZzafska,
hipo).

Uzemni plan zachovavé a rozviji hodnoty dilezité pro cestovni ruch. PIné respektuje pési,
cyklistické a lyZarské cesty a trasy. Respektuje lokalitu rozhledny, doplriuje lokalitu pro taboristé a
lokality individuélni rekreace.

(24) Vytvaret podminky pro zlepSovani dostupnosti Uzemi rozSifovanim a zkvalithovanim dopravni
infrastruktury s ohledem na potfeby vefejné dopravy a pozadavky ochrany vefejného zdravi,
zejmeéna uvnitf rozvojovych oblasti a rozvojovych os. MoZnosti nové vystavby je tfeba dostateénou
vefejnou infrastrukturou pfimo podminit. Vytvaret podminky pro zvySovani bezpecnosti a plynulosti
dopravy, ochrany a bezpecénosti obyvatelstva a zlepSovani jeho ochrany pfed hlukem a emisemi, s
ohledem na to vytvafet v uzemi podminky pro environmentalné Setrné formy dopravy (napf.
Zeleznicni, cyklistickou).

Koncepce tzemniho planu odpovida témto pozadavkim.

(28) Pro zajisténi kvality zivota obyvatel zohledhovat naroky dal§iho vyvoje uzemi, pozadovat jeho
fesSeni ve vSech potfebnych dlouhodobych souvislostech, véetné narokl na vefejnou infrastrukturu.
Navrh a ochranu kvalitnich méstskych prostort a vefejné infrastruktury je nutné feSit ve spolupraci
vefejného a soukromeého sektoru s vefejnosti.

Uzemni plén vytvéari uzemni podminky pro komplexni rozvoj Uzemi v jeho dlouhodobych
souvislostech vcéetné naroku na verejnou infrastrukturu. Chrani a rozviji kvalitni prostory obce a
vytvéri podminky pro vznik novych.

(30) Uroveri technické infrastruktury, zejména dodavku vody a zpracovani odpadnich vod je nutno
koncipovat tak, aby splfiovala pozadavky na vysokou kvalitu Zivota v sou€asnosti i v budoucnosti.
Uzemni plén navrhuje komplexni udrzitelné vybaveni celého Uzemi Velenova technickou
infrastrukturou.

Soulad se Zasadami izemniho rozvoje Jm kraje (ZUR)

Zasady uzemniho rozvoje Jihomoravského kraje byly vydany dne 5.10.2016 a nabyly ucinnosti dne
3.11.2016. Pozadavky Zasad uzemniho rozvoje Jihomoravského kraje a jejich feSeni v Uzemnim
planu jsou uvedeny v dalSich bodech.

Priority uzemniho planovani Jihomoravského kraje pro zajisténi udrzitelného rozvoje uzemi
véetné zohlednéni priorit stanovenych v politice izemniho rozvoje (kap. A)

(1) Nastroji uzemniho planovani vytvafet uzemni podminky pro naplnéni vize Jihomoravského
kraje jako ekonomicky prosperujiciho regionu otevieného vi¢i mezinarodnim vyzvam a impulzim,
poskytujiciho svym obyvatelim prostor pro kvalitni Zivot.
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Uzemni plan vytvari Gzemni podminky pro rozvoj Velenova jako sidla poskytujiciho obyvatelim a
navstévnikum prostor pro kvalitni Zivot.

(2) Nastroji uzemniho planovani podporovat snizeni Uzemnich disparit rozvoje ¢asti kraje eliminaci
pfikrych rozdili v ekonomické vykonnosti a Zivotni urovni mezi jadrem kraje a jeho perifernimi,
respektive venkovskymi ¢astmi s cilem rustu efektivity a udrzitelnosti ekonomického rozvoje kraje,
stabilizace jeho populace a sidelni struktury.

Navrzeny komplexni rozvoj Velenova odstrariuje rozdily v ekonomické vykonnosti a v Zivotni urovni
s blizkymi mésty.

(3) Podporovat polycentricky rozvoj sidelni struktury kraje vyvazujici silnou republikovou a
mezinarodni pozici krajského mésta Brna vytvafenim uzemnich podminek pro rozvoj dalSich
vyznamnych center osidleni kraje. Za timto ucelem je tfeba:

a) vytvaret uzemni podminky pro posileni vazeb mezi mésty a venkovem s cilem zvysSit atraktivitu
a konkurenceschopnost venkovského prostoru kraje;”

b) vytvaret uzemni podminky pro posileni vazeb mezi prostorové blizkymi centry osidleni s cilem
podpofit formovani kooperacnich uzemnich vztah( a prostorovou délbu prace;

c) vytvaret Uzemni podminky pro posileni vazeb k centrdm na uUzemi sousednich kraju
JihoCeského, Olomouckého, Pardubického, Vyso€iny a Zlinského a k centrdm v pfiléhajicim uzemi
sousednich zemi Rakouska a Slovenska, s cilem podpofit sidla v marginalnich uzemich po obvodu
kraje.

Koncepce rozvoje Velenova odpovida poZadavkim na polycentricky rozvoj sidelni struktury,
zvy8uje jeho atraktivitu a konkurenceschopnost a posiluje vazby na okolni sidla a regionalni
centrum Boskovice,

(4) Nastroji uzemniho planovani vytvaret podminky k feSeni uzemnich dopadl riznych forem
urbanizace (zejména v Uzemi metropolitni rozvojové oblasti Brno), v koordinaci s obyvateli a
dalSimi uzivateli uzemi hledat vyvazena feSeni zohledrujici ochranu pfirody, hospodarsky rozvoj i
Zivotni uroven obyvatel.

Velenov donedavna patfil mezi stagnujici sidla. Jeho rozvoj je dilezZitym pfispévkem k rozvoji
vyvazené sidelni struktury Boskovicka zohledriujici ochranu prirody, hospodarsky rozvoj a Zivotni
uroveri obyvatel.Vhodna feSeni Uzemniho rozvoje jsou hledana ve spolupraci s obyvateli a
uZivateli tzemi projednavanim navrhovanych feseni v organech obce a pfi vefejném projednavani
navrhu tizemniho planu.

(5) Nastroji uzemniho planovani vytvafet podminky k podpofe principu integrovaného rozvoje
uzemi, zejména mést a obci (predstavujiciho objektivni a komplexni posuzovani a nasledné
koordinovani prostorovych, odvétvovych a ¢asovych hledisek).

Uzemni plan vytvafi tzemni podminky pro celkovy rozvoj tizemi Velenova splriujici poZadavky
integrovaného rozvoje.

(6) V urbanistickych koncepcich zohledfiovat rozdilné charakteristiky jednotlivych c&asti
Jihomoravského kraje i specifické podminky pro vyuzivani uzemi, pfedevSim v uzemi s pfevahou
prirodnich hodnot nebo v uzemi s vysokou koncentraci socioekonomickych aktivit. V zajmu
vyvazenosti udrzitelného rozvoje Uzemi korigovat pfipadnou pfevahu jedné ze sledovanych slozek
udrzitelného rozvoje, ktera by branila uplatnéni zbyvajicich slozek.

Velenov je charakteristickou venkovskou obci v kvalitnim pfirodnim prostfedi a rekreacnim
zazemim, a dobrym dopravnim napojenim do mist pracovnich prilezitosti. S ohledem na potrebu
udrzitelného rozvoje uzemni plan vytvari tzemni podminky pro posileni vefejného vybaveni a
podnikatelskych aktivit.

(7) Vytvaret uzemni podminky pro kvalitni dopravni napojeni Jihomoravského kraje na evropskou
dopravni sit véetné zajiSténi pozadované Urovné a parametrd prochazejicich propojeni
Jihomoravského kraje s okolnimi kraji, staty a dalSimi evropskymi regiony.

Neni pro uzemni plan Velenova urcujici.

(8) Vytvaret uzemni podminky pro zkvalitnéni a rozvoj provazané dopravni infrastruktury zajistujici
dostupnost vSech Casti kraje a dosazeni optimalni obsluznosti uzemi integrovanym dopravnim
systémem a individualni dopravou. Dbat zvlasté na:

a) vytvareni uzemnich podminek pro rozvoj a zkvalitnéni krajské silni¢ni sité v€etné potfebnych
infrastrukturnich Uprav zvlasté v socioekonomicky oslabenych Uzemich kraje v navaznosti na
planovanou vystavbu a pfestavbu dalnic a silnic I. tfidy;
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b) vytvafeni Uzemnich podminek pro rozvoj a zkvalitnéni Zelezni¢ni infrastruktury, zejména
optimalizaci regionalnich trati v navaznosti na modernizaci celostatnich trati pro kazdodenni i
rekreacni vyuZiti jako rovnocenné alternativy k silnicni dopravé;

c) vytvareni uzemnich podminek pro rozvoj a zkvalitnéni infrastruktury pro cyklistickou dopravu
jako alternativni formy kazdodenni dopravy na kratSi vzdalenosti, pro podporu rozvoje
infrastruktury pro rekreacéni cyklistickou dopravu ke zpfistupnéni a propojeni oblasti a center
cestovniho ruchu a rekreace;

d) vytvareni Uzemnich podminek pro rozvoj integrovaného dopravniho systému, zejména pfi
zajisStovani dostupnosti pracovnich a obsluznych center v systému osidleni kraje a posilovani
vzajemnych vazeb jednotlivych dopravnich modi v uzlech systému.

Uzemni plén vytvari uzemni podminky pro integrovany systém komplexni dopravni obsluhy
Velenova v navaznosti na SirSi dzemi. Navrhuje zlepSeni dopravniho spojeni s obci Suchy,
rozSifuje sit mistnich komunikaci v souvislosti s rozvojem obce, respektuje vSechny cyklostezky,
pESi cesty a béZkarske trate.

(9) Vytvaret uzemni podminky pro zajisténi a podporu optimalizované obsluznosti technickou
infrastrukturou vSech C&asti kraje. U zastavitelnych ploch dbat zvlasté na dostate¢nou kapacitu
vefejné technické infrastruktury i v souvislosti s SirSimi vazbami v uzemi.

Uzemni plan Velenova vytvéafi uzemni podminky pro piné vybaveni Gzemi potfebnou technickou
infrastrukturou véetné dostatecné kapacity jednotlivych systému v budoucnosti jak ve viastnim
tuzemi, tak v jeho vazbach.

(10) Nastroji uzemniho planovani podporovat pfistupnost a prostupnost krajiny, zejména disledné
predchazet znepriichodnéni uzemi a fragmentaci krajiny.

Koncepce uzemniho planu nevytvafi bariery pro dosavadni dobrou pristupnost a prostupnost
krajiny. PIné respektuje pési, cyklistickeé, lyZarské trasy a dllezity migracni koridor.

(11) Vytvafet uzemni podminky pro zajisténi a podporu optimalizované obsluznosti ob&anskym
vybavenim vSech Casti kraje. U zastavitelnych ploch pro bydleni dbat zvlasté na dostateCnou
kapacitu obCanského vybaveni i v souvislosti s Sir§imi vazbami v izemi.

Vzhledem k navrhovanému rozvoji obytné funkce jsou vytvofeny uzemni podminky pro budouci
rozvoj ob¢anského vybaveni.

(12) Vytvaret uzemni podminky pro zlepSovani kvality zivotniho prostredi a ochranu zdravi lidi.
Uzemi Velenova mé kvalitni Zivotni prostfedi a podminky pro zdravy Zivot. Uzemni plan tyto
podminky plné respektuje.

(13) Nastroji uzemniho planovani podporovat minimalizaci vlivi novych zaméru, aby nedochazelo
k vyznamnému zhorSovani stavu v uzemi, kde dochazi dlouhodobé k prekraCovani zakonem
stanovenych meznich hodnot imisnich limitd pro ochranu lidského zdravi.

Na tzemi Velenova nejsou Zadné zdroje znecisténi prekracujici zakonné limity.

(14) Podporovat péci o pfirodni, kulturni a civilizaéni hodnoty kraje, které vytvareji charakteristické
znaky uzemi, pfispivaji k jeho identifikaci a posiluji vztah obyvatelstva k uzemi kraje.

Velenov je soucasti tzemi Sloupsko - kofenovského krajinného typu. Uzemni plan vytvari uzemni
podminky pro ochranu stanoveného krajinného usporadani véetné rozvoje charakteristické
urbanistické a architektonické struktury zastavby.

(15) Vytvaret uzemni podminky pro podporu planovani venkovskych uzemi a oblasti zejména s
ohledem na moznosti rozvoje primarniho sektoru, ochranu kvalitni zemédélské pudy a ekologickou
funkci krajiny.

Névrh tzemniho plénu odpovidé pozadavkim ZUR JmK pro plénovéni venkovskych oblasti.
Koncepce rozvoje nenaruSuje rozvoj prinarniho sektoru, pfimérené chrani ZPF a rozviji uzemni
systém ekologické stability.

(16) Podporovat stabilizaci a rozvoj hospodafskych funkci a socialni soudrznosti v uzemi kraje.
Zvlasté v metropolitni rozvojové oblasti Brno a rozvojovych osach vymezenych podle politiky
uzemniho rozvoje a v rozvojovych oblastech a rozvojovych osach nadmistniho vyznamu usilovat o
koordinaci ekonomickych, socialnich a environmentalnich pozadavkl na uspofadani uzemi. Dbat
zvlasté na:

a) vytvareni uzemnich podminek pro zabezpeceni kvality Zivota obyvatel a obytného prostfedi, s
cilem podpofit zajisténi sidel potfebnou vefejnou infrastrukturou, podpofit pfizniva urbanisticka a
architektonicka feSeni, zajistit dostateCna zastoupeni vefejné zelené a zachovani prostupnosti
krajiny;
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b) vytvareni uzemnich podminek pro pfednostni vyuziti ploch a objektl vhodnych k podnikani v
zastavéném uzemi, s cilem podpofit rekonstrukce a prestavby nevyuzivanych objektl a areall
pfed vystavbou ve volné krajiné;

c) vytvareni uzemnich podminek pro zachovani a zhodnoceni stavajici zastavby pfed demolicemi
Ci rozsahlymi asanacemi;

d) vytvareni Uzemnich podminek pro rozvoj aktivit rekreace, cestovniho ruchu, turistiky a lazenstvi
na uzemi kraje, s cilem zabezpecit potfeby jejich rozvoje v souladu s podminkami v dotéeném
uzemi a s vyuzitim kulturniho potencialu Uzemi pfi zachovani a rozvoji jeho kulturnich hodnot.
Uzemi Velenova neni souéasti rozvojové oblasti nebo osy. Koncepce tzemniho plénu vytvari
tuzemni podminKy:

- pro potfebnou vefejnou infrastrukturu, kvalitni urbanistické a architektonické uspofadani obce a
zachovani kvalit pfirodniho prostredi,

- pro prednostni vyuZiti zastavéného tizemi obce a doplrfiovani proluk,

- pro rozvoj rekreacni oblasti Velenov - Suchy majici vyznam pro celé Boskovicko.

(17) Podporovat ve specifickych oblastech kraje feSeni problémi, na zakladé kterych jsou
vymezeny. Prosazovat v jejich Uzemi takové formy rozvoje, které zkvalitni podminky pro
hospodaiské a socialni vyuzivani uzemi a neohrozi zachovani jeho hodnot. Dbat zvlasté na:

a) Vytvareni uzemnich podminek pro zajisténi Uzemnich narokl pro rozvoj podnikani, sluzeb a
verejné infrastruktury v sidlech,

b) Vytvareni uzemnich podminek pro zachovani pfirodnich a krajinnych hodnot v uzemi a zajisténi
kvalitniho Zivotniho a obytného prostiedi.

Velenov neni soucasti specifické oblasti Jihomoravského kraje.

(18) Vytvaret uzemni podminky pro preventivni ochranu Uzemi pfed pfirodnimi katastrofami
(zaplavy, eroze, sesuvy, sucho apod.) a potencidlnimi riziky s cilem minimalizovat rozsah
pripadnych Skod z pusobeni pfirodnich sil v iGzemi.

V feSeném uzemi bylo stanoveno zaplavové uzemi toku Valchovka. které vSak nezasahuje do
zastavénéeho a zastavitelného uzemi.

(19) Vytvaret uzemni podminky pro vyuZzivani ekologicky Setrn&jSich primarnich energetickych
zdroji nebo obnovitelnych zdroji energie.

Uzemni plan navrhuje vytépéni ekologickymi topnymi medii.

(20) Vytvaret uzemni podminky pro ochranu vodohospodafsky vyznamnych Uzemi v systému
CHOPAYV, ochranu LAPV, ochranu povrchovych a podzemnich vod a vodnich ekosystémi
zvysujicich retenéni schopnost Uzemi s cilem zabezpedit dostatek zdroja kvalitni pitné a uzitkové
vody pro stavajici i budouci rozvojové potreby kraje.

Velenov mé vybudovéanu splaskovou kanalizaci odvedenou do COV, UP navrhuje rozsifeni sité pro
novou zastavbu. UP také navrhuje vystavbu dvou novych vodnich nadrzi.

(21) Vytvaret uzemni podminky k zabezpe€eni ochrany obyvatelstva a majetku (zejména vefejné
dopravni a technické infrastruktury), k zajisténi bezpecnosti uzemi (zejména z hlediska zajmu
obrany statu a civilni obrany) a k eliminaci rizik vzniklych mimofadnou udalosti zplsobenou
¢innosti ¢lovéka.

Do uzemi Velenova zasahuje zajmové uzemi Ministerstva obrany, Uzemni plan vSechny
pozadavky MO splriuje.UP vytvafi uzemni podminky pro potfebné opatfeni ochrany obyvatelstva
z hlediska pozZarni a civilni ochrany.

Rozvojové osy a rozvojové oblasti dle ZUR JmK (kap. B2)

Velenov leZi v zazemi regionalniho centra Boskovice, jehoZz ORP je soucasti. Nachazi se
Vv blizkosti Rozvojové osy 9 Brno-Svitavy (Moravska Trebova) charakterizované jako tzemi
ovlivnéné vyznamnymi dopravnimi trasami:

- Silnici 1/43 - soucéast sité TEN,

- navrhovanou dalnici D43,

- Zelezniéni trati ¢.260 Brno-Ceské Trebova - l.tranzitni Zelezniéni koridor - soucést sité TEN-T.
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Plochy a koridory dopravni infrastruktury nadmistniho vyznamu dle ZUR (kap. D)

ZUR JmK vymezuiji plochy a koridory vefejné infrastruktury, kterymi se rozumi plochy pro umisténi
vedeni dopravni a technické infrastruktury, v€etné ploch a opatfeni nestavebni povahy. Plochy a
koridory jednotlivych zamérd jsou vymezeny tak, Zze soucasti zaméra jsou vSechny souvisejici
stavby. Vymezené plochy a koridory jednotlivych zamérl jsou oznaceny identifikacnim kédem.

Pro feSené uzemi vyplyvaji nasledujici pozadavky na vytvofeni izemnich podminek pro plochy a
koridory technické infrastruktury nadmistniho vyznamu:

Dopravni infrastruktura (kap D.1)

CYKLISTICKA DOPRAVA

Koncepce cyklistické dopravy Jihomoravského kraje je soucasti multimodalniho dopravniho
systému kraje, republiky a dalkovych tras EuroVelo. ZUR JmK vytvati predpoklady pro systémovou
podporu a rozvoj infrastruktury a podminek pro kazdodenni cyklistickou dopravu na kratsi
vzdalenosti a pro rekreaéni cyklistickou dopravu, atraktivni pro zpfistupnéni a propojeni oblasti a
center cestovniho ruchu a rekreace.

ZUR JmK dale vfeSeném Uzemi vymezuje krajsky cyklisticky koridor Suchy — Sebetov. Tento
koridor je v feSeném uzemi tvofen dalkovou cyklotrasou 505 Zdarna - Velenov - Suchy — Benesov
- Kofenec - Usobrno.

Pro tzemni vymezeni krajskych cyklistickych koridorti v UPD dot&enych obci se stanovuiji tyto
ukoly pro uzemni planovani:

PozZadavky na usporadani a vyuziti Uzemi

a) Vytvofit uzemni podminky pro rozvoj cyklistické dopravy pro kazdodenni i rekreaéni vyuziti s
navaznostmi na mezinarodni a krajskou sit’ cyklistickych koridord sousednich zemi a kraju.

Ukoly pro Gzemni planovani

a) V UPD dotéenych obci provéfit Gzemni podminky a zajistit Gzemni vymezeni krajskych
cyklistickych koridor(i v souladu se zpracovanou dokumentaci a s ohledem na koordinaci koridortd
cyklistické dopravy v SirSich navaznostech s tim, Ze mimo zastavéna uzemi a zastavitelné plochy
budou trasy vymezeny mimo dopravni prostor silnic Il. a lll. tfidy, zafazenych do tahd krajského
vyznamu dle Generelu krajskych silnic JmK.

c) Zaijistit tzemni koordinaci a ochranu krajskych cyklistickych koridort v UPD dot&enych obci.

V uzemnim planu Velenov je krajsky cyklisticky koridor Suchy — ,Sebetov stabilizovan v trase
cyklotrasy 505 Zdarna - Velenov - Suchy — Benesov - Kofenec — Usobrno. Trasa probiha po jiz
znacenych a v terénu vymezenych trasach.

Prvky uzemniho systému ekologické stability (kap. D3)

ZUR JmK vymezuji plochy a koridory nadregionalniho a regionalniho Uzemniho systému
ekologické stability krajiny, kterymi se rozumi plochy pro umisténi nadregionalnich a regionalnich
prvk USES (plochy pro nadregionalni a regionalni biocentra, koridory pro nadregionalni a
regionalni biokoridory):

(1) Z polohy obce Velenov vyplyvaji ze ZUR JmK tyto poZzadavky na vymezeni a koordinaci ploch a
koridoru

- RK 1433A regionalni biokoridor

- RK 1433B regionalni biokoridor

- RBC JMO03 regionaini biocentrum

Pro planovani a usmérfiovani uzemniho rozvoje v plochach a koridorech nadregionalniho a
regionalniho USES se stanovuji tyto poZzadavky na uspofadani a vyuzZiti uzemi a tyto ukoly pro
uzemni planovani:
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Pozadavky na usporadani a vyuziti Uzemi

a) Plochy a koridory pro nadregionalni a regionalni USES chranit pfed zmé&nou ve vyuziti Gzemi,
ktera by znemoznila zaloZzeni vymezené skladebné &asti USES v budoucnosti. Zejména chranit
uzemi koridor( pfed zastavbou &i zménami ve vyuZiti uzemi, které by v budoucnosti znemoznily
souvislé propojeni biokoridoru, ackoliv v souasnosti uzemni pfedpoklady pro souvislé propojeni
existuji.

b) Skladebné &asti USES je nutno prioritné vymezovat mimo plochy stanovenych DP, CHLU,
vyhradnich a vyznamnych lozisek nevyhrazeného nerostu do doby jejich vyuziti. Tam, kde to
nebude vyjime&né& mozné fesit napt. dotasnym stanovenim skladebné &asti USES a jejim finalnim
vytvofenim az po skonceni tézby, stanovenim podminek rekultivace. Vymezeni biocenter a
biokoridord v ramci DP, CHLU nebo loZisek nerostnych surovin se schvalenym UGzemnim
rozhodnutim se vzajemné nevyluduje, protoZze skladebné &asti USES nejsou piekazkou vyuzivani
loZisek nerostt takovym zpusobem, ktery zajisti vzajemnou koexistenci tézby loZisek nerosti a
funkce USES pfi probihajici t&2b&, nebo zajisti budouci obnovu do¢asné& omezené funkce USES.
Stfety mezi loZisky nerostnych zdroji a stavajicim USES fesit v ramci zohlednéni vzajemnych
potfeb vyuzZiti Gzemi, a to jak pro USES, tak i pro tézbu, pfi kvalifikovaném zpracovani postupu
rekultivace uzemi po ukonceni té€Zby v ramci povoleni hornické Cinnosti nebo planu dobyvani.
Plochy po t&Zbé& nerostnych surovin v Gzemi uréeném pro USES rekultivovat prioritné v souladu se
zajmy ochrany pfirody a krajiny. Vymezeni skladebnych &asti USES v UGzemi loZisek neni
prekazkou k pfipadnému vyuziti loziska za podminky, Ze pokud budou funkce USES vyuzitim
loZiska nerostll do¢asné omezeny, budou po ukon&eni tézby obnoveny v potfebném rozsahu. P¥i
FeSeni stietll (prekryvd) ochrany nerostnych surovin se skladebnymi ¢astmi USES, tj. s obecnou
ochranou pfirody a krajiny, zohlednit podminku akceptace charakteru ¢asti USES a podpory jeho
funkce v cilovém stavu, a to jak pfi samotné tézbé, tak i pfi ukonCovani tézby a rekultivaci t&Zbou
dotéeného Uzemi ve prospéch USES.

Ukoly pro Gizemni planovani

a) Vytvaret tzemni podminky pro koordinaci vymezeni prvkt USES v$ech hierarchickych Grovni
(nadregionalni, regionalni, lokalni — mistni) tak, aby byla zajisténa potfebna navaznost a spojitost
USES a bylo podporovano zvySovani ekologické stability a druhové rozmanitosti v tzemi.

b) V uzemnich planech upfesnit vymezeni nadregionalniho a regionalniho USES a doplnit ho o
mistni drovet USES zahrnujici vioZeni lokalnich biocenter do biokoridord vy$$i hierarchické
urovné k posileni jejich migra¢ni funkce; hranice vlozenych lokalnich biocenter pfitom nejsou
vazany hranicemi koridort dle ZUR.

c) P¥i uprestiovani skladebnych &asti USES preferovat fedeni, které bude minimalizovat strety
s liniovymi stavbami dopravni a technické infrastruktury.

d) P¥i upfestiovani skladebnych &asti USES preferovat pfi kfizeni s liniovymi stavbami dopravni a
technické infrastruktury Uzemi s existujici pfirozenou prostupnosti (napf. soubéh s vodotedi,
pfemosténi terénni nerovnosti, apod.). V pfipadech, kdy nebude mozné vymezit skladebnou ¢ast
USES v pfimé kontinuité bez prerudeni, neni toto prerudeni stavajici stavbou liniového charakteru
dopravni

nebo technické infrastruktury ddvodem pro nefunkénost skladebné C&asti. Kfizeni biocentra s
navrhovou stavbou liniového charakteru je podminéné pfipustné pouze v téch pfipadech, kdy bude
zachovana vzajemna pfirozena navaznost jeho €asti a nebude naruSena jeho funk&nost nebo
minimalni vymeéra.

e) S vyjimkou koridorl vazanych na vodni toky a udolni nivy upfesnovat biokoridory
nadregionalniho a regionalniho USES pfi dodrzeni metodickych postupl prednostné mimo
zastavéné a zastavitelné plochy.

Uzemni pléan vymezuje a upfestiuje vymezeni regionalniho USES a doplriuje ho o mistni troveri
USES zahrnujici lokalni biocentra a biokoridory pfi dodrzeni postupu a poZadavki stanovenych
ZUR JmK. Za acelem ochrany ploch a koridori USES pfed zménou ve vyuZiti uzemi, které by
znemoznila zaloZeni vymezené skladebné &asti USES, zejména pred zastavbou &i zménami ve
vyuZiti dzemi, které by v budoucnosti znemoZnily souvislé propojeni biokoridoru, ackoliv v
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soucasnosti tizemni predpoklady pro souvislé propojeni existuji, stanovuje podminky vyuZziti ploch
USES a ploch s rozdilnym zptsobem vyuZziti v kapitole E vyrokové ¢asti tzemniho planu.

Koncepce ochrany a rozvoje hodnot dle ZUR (kap. E)

Pro vytvareni_uzemnich podminek ochrany a rozvoje prirodnich hodnot se stanovuji tyto
pozadavky na usporadani a vyuziti Uzemi a tyto ukoly pro Uzemni planovani:

Pozadavky na usporadani a vyuziti Uzemi

a) Podporovat zachovani pfirodnich hodnot a pfirodnich zdroju na Uzemi kraje, prosazovat Setrné
formy jejich vyuzivani a v moznych pfipadech jejich obnovu a dopinéni.

Navrh tzemniho planu zachovava vSechny prirodni hodnoty a prirodni zdroje na uzemi obce
Velenov. Zvoleny zpusob rozvoje obce podporuje jejich Setrné vyuzivani.

b) Podporovat posilovani reten¢éni schopnosti Uzemi, dbat na nenaruSeni povrchovych a
podzemnich zdroji vody a pramenist mineralnich a IéCivych vod a podporovat jejich hospodarné
vyuzivani.

V obci je vybudovana splaskova kanalizace s odvedenim do COV ,Boskovice C“. Pro novou
vystavbu je navrZzeno potfebné rozsifeni sité.

c) Podporovat zachovani pfirodé blizkych biotopl v Uzemi a ochranu ohrozenych rostlin a
zivocicha.

Rozvoj obce Zadnym zplsobem nezasahuje do pfirodnich a prirodé blizkych biotopt, a do tuzemi
ohrozenych rostlin a zZivocichti. Respektuje poZadavky vyplyvajici z prichodu migracniho koridoru
a z polohy v migracné vyznamném tzemi.

Ukoly pro Gzemni planovani

a) Vytvaret uzemni podminky pro Setrné formy vyuzivani uzemi a zvySovani biodiverzity uzemi.

NavrZzeny zpusob rozvoje obce vyuZiva uzemi Setrnym zpisobem. Navrh UP celkovym pfistupem
vcetné vymezeni USES zvySuje biodiverzitu tzemi.

b) Vytvaret uzemni podminky pro opatfeni vedouci ke zvySeni retenéni schopnosti uzemi a ke
kultivaci vodnich tokd, vodnich ploch, zdrojli podzemni vody.

V rémci revitalizace uzemi byly vymezeny plochy pro vystavbu mokradnich ploch a drobnych
vodnich nadrzi. Jedna se o tzemi na Orlovém potoce pri hranici s k.4. Vratikov a o lokalitu
jihozdpadné od zastavby Velenova pod silnici Velenov — Valchov. Ugelem téchto staveb bude
zadrZeni vody v krajiné a zlepSeni hydrologické situace, ochrana prirody a tvorba krajiny. Nadrze
budou doplnény vysazenim druhové patficného bfehového porostu.

c) Vytvaret uzemni podminky pro zajisténi rekultivace uzemi po tézbé surovin a feSeni zpUsobu
dal$iho vyuzivani uzemi.
V k.u. obce Velenov nejsou Zadna tzemi po t€zZbé surovin vyZadujici rekultivaci.

Pro vytvareni uzemnich podminek kulturnich hodnot se stanovuji tyto pozadavky na
uspofadani a vyuziti Uzemi a tyto ukoly pro uzemni planovani:

PoZadavky na usporadani a vyuziti Gzemi

a) Podporovat obnovu a udrzovani kulturnich hodnot kraje.

Zakladni kulturni hodnotou tzemi obce Velenov je jeho obraz utvoreny v dobé tizemni kolonizace
a v zasadé dochovany do dnednich dnt. Navrh UP tento stav plné respektuje.

b) Respektovat specifickou atmosféru tzv. ,genius loci“ dané oblasti (mista ¢i sidla).

Uzemi obce je jedine¢né prolnutim civilizaénich a pfirodnich prvka - stavebni enklava obce
obkroZena zemédélsky vyuZivanym utzemim v Sirokém komplexu lest. Tento zékladni vzorec
tuzemi navrh tzemniho planu zachovava.
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Ukoly pro Uzemni planovani

a) Vytvaret Uzemni podminky pro zachovani vyjime¢nych hodnot pamatkového fondu kraje,
regionu lidové architektury, uzemi s archeologickymi nalezy, vyznamnych poutnich mist a uzemi
vyznamnych urbanistickych hodnot.

Na uzemi obce se nenachazi Zadne nemovité kulturni pamatky. Nachazi se zde 2 lokality
archeologickych nalezti - v centro obce a pfi zapadnim okraji obce Suchy. Obé jsou v UP
vyznaceny.

b) Vytvaret uzemni podminky k vyuziti kulturnich hodnot pro udrzitelné formy cestovniho ruchu.

Kulturni ramec obce a celého Sir§iho uzemi vytvari vyborné prostredi pro mékké formy cestovniho
ruchu - cyklistiku, letni a zimni turistiku, pro které jsou v uzemi vytvoreny vhodné Gzemni
podminky. Dale jsou v UP navrzZeny lokality pro rozhlednu a tabofisteé.

Pro vytvareni uzemnich podminek ochrany a rozvoje civilizaénich hodnot se stanovuiji tyto
pozadavky na uspofadani a vyuziti uzemi a tyto ukoly pro Uzemni planovani:

Pozadavky na usporadani a vyuziti Uzemi

a) Podporovat rozvoj center osidleni.

Uzemni plan mé rozvojem civilizadnich hodnot tzemi pozitivni viiv na celé Gzemi Boskovicka
vCetné pfirozeného centra osidleni Boskovice.

b) Podporovat obsluznost vefejnou infrastrukturou.
Uzemni plan navrhuje potfebnou vefejnou infrastrukturu Gzemi.

Ukoly pro Gzemni planovani

a) Vytvaret uzemni podminky pro obsluhu uzemi vefejnou infrastrukturou.
Uzemni plan vytvéfi Gzemni podminky pro ochranu a rozvoj civilizaénich hodnot Gzemi a jeho plné
obsluhu verejnou infrastrukturou.

Stanoveni cilovych charakteristik krajiny, véetné tzemnich podminek pro jejich zachovani
nebo dosazeni (kap. F)

Uzemi obce je dle ZUR JmK souéasti Sloupsko - kofeneckého krajinného typu. ZUR JmK pro
uzemi tohoto krajinného typu stanovi uzemni identifikaci, cilovou charakteristiku, pozadavky na
uspofadani a vyuZziti uzemi a ukoly pro uzemni planovani, ze kterych vychazi navrh uzemniho
planu.

Cilova charakteristika:

a) Dynamicka lesni az leso-zemédélska krajina s ¢etnymi udolnimi zarezy, stfedné velké az velké
lesni porosty, stfedné velké az malé bloky orné pady, malé bloky travnich porostu.

Uzemni plan zachovévé usporfédani Uzemi zachovava krajinny réz Sloupsko - kofeneckého
krajinného typu. PIné respektuje morfologickou a krajinnou strukturu tGzemi a zakladni krajinné
casti a prvky.

b) Harmonicka krajina enklavy sidel s okolni a zemédélsky obhospodafovanou krajinou v
prostorovém ramci lesnich porostu.

Navrh tzemniho planu doplriuje intravilan obce dil¢i dostavbou nenarudujici vzajemny vztah
sidelni enklavy, okolni zemédélsky obhospodarované krajiny a obepinajiciho lesniho ramce.

Usporadani a vyuziti Gzemi:

a) Podporovat opatfeni k zachovani krajiny s pestrou strukturou vyuziti uzemi.

K.a.Velenov ma jiz v souCasné dobé pestrou funkéni a prostorovou uzemni strukturu, navrh
tuzemniho planu ji pfirozenym zptsobem dotvari.

b) Podporovat opatfeni k podpofe mékkych forem rekreace (turistika, cykloturistika, hipoturistika
apod.).
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Rekreacni oblast Velenov - Suchy ma vyznam pro celé Boskovicko. Navrh tzemniho planu rozviji
rekreacni oblasti vcCetné stabilizace sité turistickych, cyklistickych a lyzafskych tras. Navrhuje
lokality pro rozhlednu a taboristé.

c) Podporovat ¢lenéni velkych blokd orné pudy prvky rozptylené krajinné zelené pro posileni
ekologicke stability a prostorové struktury krajiny.

Pro feSeni zemedélsky obhosporadované Casti tzemi obce dosud nebyly zpracovany komplexni
pozemkové upravy, které by FeSily potfebnou restrukturalizaci velkych blokt orné pady a doplnéni
potfebnou krajinnou zeleri. Uzemni plénh zachovava vsechny hodnotné ¢ésti zemédélské krajiny a
vzhledem jejimu vyznamu doporucuje komplexni pozemkoveé tpravy pofidit v navaznosti na
porizeni uzemniho planu.

d) Podporovat zachovani a obnovu pfirozeného vodniho rezimu vodnich toku.

V obci je vybudovana splaskové kanalizace s odvedenim do COV ,Boskovice C“ Pro novou
vystavbu je navrZzeno potfebné rozsifeni sité.

Ukoly pro tzemni planovani

a) Vytvaret uzemni podminky pro Setrné formy vyuzivani uzemi a zvySovani biodiverzity uzemi.
Navrzeny zp(isob rozvoje obce vyuziva uzemi $etrnym zplsobem. Névrh UP celkovym pfistupem
véetné vymezeni USES zvy$uje biodiverzitu Gzemi.

b) Vytvaret Uzemni podminky pro opatfeni vedouci ke zvySeni retenéni schopnosti Uzemi a ke
kultivaci vodnich toku, vodnich ploch, zdroji podzemni vody.

V rémci revitalizace tuzemi byly vymezeny plochy pro vystavbu mokradnich ploch a drobnych
vodnich nadrzi. Jedna se o uzemi na Orlovém potoce pri hranici s k.4. Vratikov a o lokalitu
jihozdpadné od zéstavby Velenova pod silnici Velenov — Valchov. Ugelem téchto staveb bude
zadrZeni vody v krajiné a zlepSeni hydrologické situace, ochrana pfirody a tvorba krajiny. Nadrze
budou doplnény vysazenim druhové patricného bfehového porostu.

c) Vytvaret uzemni podminky pro zajisténi rekultivace uzemi po té€zbé surovin a feSeni zplsobu
dal$iho vyuzivani uzemi.

V k.u. obce Velenov nejsou Zadna tzemi po tézbé surovin vyZadujici rekultivaci.

Pozadavky na uzemni vymezeni a koordinaci cyklistickych tras a stezek nadmistniho

vyznamu (kap. H2)

ZUR JmK stanovuji pozadavky na Gzemni vymezeni a koordinaci koridorG cyklistickych tras a
stezek nadmistniho vyznamu v izemné planovaci dokumentaci dot€enych obci a to s ohledem na
uzemné technické podminky, prostupnost Uzemi pro nemotorovou dopravu a navaznost na
souvisejici atraktivity takto:

e Krajska sit’

Z polohy obce Velenov vyplyvaji ze ZUR JmK tyto pozadavky na vymezeni a koordinaci ploch a
koridor( pro zaméry s navaznosti na Uzemi sousednich obci:

Cyklisticky koridor Suchy — Sebetov jako sou&ast krajské sité cyklistickych koridoru

Cyklisticky koridor Suchy — Sebetov je v navrhu UP vymezen a koordinovan s navaznostmi na
uzami sousednich obci. Tento koridor je v ieSeném uzemi tvofen déalkovou cyklotrasou 505
Zdarné - Velenov - Suchy — Benesov - Kofenec - Usobrno.

2. Soulad s cily a ukoly uzemniho planovani, zejména s pozadavky na ochranu
architektonickych urbanistickych hodnot v izemi a pozadavky na ochranu nezastavéného
uzemi

Uzemni plén je v souladu s cily tzemniho pldanovani dle §18 Stavebniho zékona.

- Koncepce uzemniho planu vytvafi predpoklady pro vystavbu a udrzitelny rozvoj Gzemi.
K dosazeni tohoto cile posiluje a harmonizuje v§echny urbanni funkce, stabilizuje dopravni skelet a
vymezuje rozvojové lokality s ohledem na krajinné hodnoty tzemi a kvalitu Zivotniho prostredi.

- Vsouladu s PUR CR a ZUR Jihomoravského kraje stanovi pro obec Velenov odpovidajici
urbanistickou koncepci. Stanovi koncepci prostorového usporadani a vymezuje plochy s rozdilnym
zpusobem vyuZiti se stanovenim jejich podminek.
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- Koordinace vefejnych a soukromych zajmu v Gzemi je zabezpecena predevsim stanovenim
vefejné prospésnych staveb a opatreni.

- Koordinace vefejnych a soukromych zaméru je zajiSténa zapracovanim poZadavk( zadani,
naslednym projednanim navrhu ve spole¢ném jednani a verejnym projednanim a zapracovanim
prfipominek ve formé pokynt pro dpravu tzemniho planu.

- Uzemnim planem jsou rozvijeny pfirodni, civilizaéni a kulturni hodnoty. Ochrana krajiny je
zabezpecCena vymezenim ploch nezastavéného tzemi a respektovanim Kkrajinného typu.

- Podminky pro umistovani technické infrastruktury jsou stanoveny v jednotlivych podminkach pro
vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti.

Uzemni plén je v souladu s tkoly uzemniho plénovani dle §19 Stavebniho zékona.

- Koncepce uzemniho planu je stanovena na zakladé posouzeni pfirodnich, civilizacnich a
kulturnich hodnot.

- Na zakladé potfeb ekonomického a socialniho rozvoje je v souladu s principy udrzitelného
rozvoje a s ohledem na podminky a hodnoty Gzemi urbanisticka koncepce reSena tak, ze nové
navrhované rozvojové plochy doplriuji a rozviji sou¢asnou urbanistickou strukturu.

- Uzemni plan je zpracovén na zékladé provéfeni a posouzeni potfeb zmén v tizemi. Potfeby
zmén byly formulovany v zadani a byly upfesnény v prabéhu zpracovani.

- Uzemni plén stanovi urbanistické a architektonické poZadavky na vyuzivéni uzemi vymezenim a
stanovenim podminek predevsim pro plochy podle vyznamu, plochy s rozdilnym zptsobem vyuZiti,
koncepci prostorového vyuZiti a dalSi koncepce a systémy.

- Uzemni plén stanovi podminky pro provedeni zmén v tzemi prostfednictvim podminek pro
vyuZziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti, pro plochy a koridory dopravni a technické
infrastruktury, pro plochy a koridory USES a pro krajinné typy.

3. Soulad s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich predpist

Pri zpracovani dzemniho planu bylo postupovano v souladu s pfislusnymi ustanovenimi
stavebniho zakona a vyhlasky ¢&,500/2006 Sbh. o uzemné analytickych podkladech, tGzemné
planovaci dokumentaci a zpusobu evidence uzemné planovaci ¢&innosti v platném znéni a
s vyhlaskou ¢.501/2006 Sh. o obecnych poZadavcich na vyuzivani uzemi.Zakladni ¢lenéni ploch
s rozdilnym zpusobem vyuZiti bylo stanoveno dle této vyhlasky. Jednotlivé plochy s rozdilnym
zpusobem vyuZiti jsou v souladu s metodikou MINIS Jihomoravského kraje.

4. Vyhodnoceni souladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpisit a se stanovisky
dotéenych organt podle zvlastnich predpisu, popfripadé s vysledkem FesSeni rozport
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KHS — ¢€.j. KHSJM 70020/2017/BK/HOK ze dne 15. prosince 2017 (doru¢eno dne 18. 12.
2017)

,poZadujeme v Textové éasti UP Velenov uvést nasledujici podminénost ve znéni:

» Akusticky chranéné prostory definované platnym pravnim pfedpisem na useku ochrany
verejného zdravi (chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb) Ize do
uzemi umistit az na zakladé hlukového vyhodnoceni prokazujiciho, Ze celkova hlukova
zatéz v uzemi neprekroCi hodnoty hygienickych limitd stanovenych pro chranény venkovni
prostor a chranény venkovni prostor staveb (a to vC. zatéZe ze zamérd, které budou
uvedeny v platné tzemné planovaci dokumentaci, u nich Ize divodné predjimat, Ze budou
zdrojem hluku a vibraci po uvedeni do provozu, zejména z provozu na pozemnich
komunikacich nebo Zeleznicnich drahach).

Pred vydanim udzemniho rozhodnuti musi byt deklarovan soulad zaméru s poZadavky
stanovenymi pravnimi pfedpisy na useku ochrany pred hlukem pfip. vibracemi.

Plochy mozZnych negativnich vlivii na akusticky chranéné prostory navrhové ¢i stavajici Ize
do uzemi umistit za pfedpokladu splnéni povinnosti stanovenych pravnimi pfedpisy v
oblasti ochrany verejného zdravi na useku hluku pripadné vibraci.

Nejpozdéji v ramci tzemniho fizeni pro stavby umistované na plochy musi byt prokazano,
Ze celkova hlukova zatéz ze zaméru umisténych na plose nesmi v souhrnu kumulativnich
viivli prekracovat imisni hygienicky limit stanoveny v provadécich pravnich predpisech pro
stavajici chranéné prostory a na hranici ploch s moznosti situovat chranéné prostory,
vymezenych v tuzemné planovaci dokumentaci, pfipadné v¢. doloZeni reéalnosti provedeni
protihlukovych opatreni.

Podminku je tfeba vztahnout k veSkerym vymezenym plocham.

Problematiku doporucéuji souhrnné uvést v samostatné kapitole — napr. Obecné podminky Ci
Ochrana zdravi obyvatel.”

opatfeni pofizovatele: text byl doplnén do kapitoly F. stanoveni podminek pro vyuziti ploch
s rozdilnym zpUlsobem vyuziti textové ¢asti UP Velenov.

Krajsky urad Jihomoravského kraje — €. j. JMK 1161134/2017 ze dne 2. ledna 2018

(doruéeno dne 4. 1. 2018)

,poZaduje navrhové kategorie silnic Il. a Ill. tfidy v navrhu UP upravit v souladu s Navrhovou
kategorizaci krajskych silnic JMK a prijezdni usek silnice 111/01854 upravit dle CSN 736110
Projektovani mistnich komunikaci do funkcéni skupiny C.

Dale upozorriuje na nesoulad mezi tabelarnim vyhodnocenim pfedpokladaného zaboru ZPF a
grafickou c¢asti — vykresem predpokladanych zabori ZPF a Zada o odstranéni tohoto
nedostatku. Navrhova plocha Z3 je v tabelarnim vyhodnoceni vedena jako plocha v
zastavéném uzemi, zatimco ve vykresu predpokladaného zaboru ZPF je zakreslena mimo
zastavéneé uzemi.

OZP mimo rémec vys$e uplatnénych stanovisek poZaduje, aby v dalsich fazich projednévéni
pfedmétné uzemné planovaci dokumentace byly vSechny zmény FeSeni provedené od
spolec¢ného jednani v textové casti zfetelné vyznacCeny, napf. tuénym pismem; v tabelarnich
pfehledech zabori ZPF a PUPFL doporu¢ujeme vyznacit zmény formou rozSifeni pdavodni

T3

tabulky o sloupec oznadeny v zéhlavi ,Upravy po spoleéném jednéani*

opatfeni pofizovatele: kategorizace silnic byla upravena v kapitolach D textové &asti UP
Velenov a C.12.4. Oduvodnéni.
Nesoulad mezi grafickou a textovou Casti v tabelarnim vyhodnoceni
zaboru byl odstranén.

MéU Boskovice, odbor TOZP — &.j. DMBO 19120/2017/TOZP/Me ze dne 4. ledna 2018

(doruéeno dne 4. 1. 2018)

,poZadujeme, aby v UP byla uvedena konkrétni plocha pro umisténi separaénich kontejnert,
pripadné stavebni suti.
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5.1 Ochrana zdravych zivotnich podminek

Ve Velenové nejsou v oblasti zivotniho prostfedi a vefejného zdravi zadné zasadni problény.
Navrh Uzemniho planu tento stav respektuje a nepfinasi Zzadné nové problémy.

5.2 Civilni a pozarni ochrana
Opatreni pro potreby ochrany obyvatelstva z hlediska pozarni a civilni ochrany
(1) Zdroje vody pro haseni pozart

Zasobovaci fady vodovodu v obci a jednotlivé vétve jsou osazeny podzemnimi pozarnimi hydranty.
V obci je pozarni nadrz v centru obce.

Stavajici vodovodni trubni sit' bude v rozvojovych lokalitach dopinéna o nové fady, které budou
slouzit pro zasobovani ploch uréenych k nové zastavbé. Material a profily nového potrubi budou
fesit nasledujici stupné PD na zakladé podrobného vypodtu, vzhledem k pritoku pozarni vody.
Nové poZarni hydranty budou zbudovany jako podzemni, jejich umisténi vyplyne pfi podrobné&jsim
zpracovani na zakladé podélného profilu, kdy se osadi do zlomovych bodu a budou zaroven plnit
funkci kalosvodd a vzdusnikd. Pfi navrhu bude dale dodrzena podminka max. vzdalenosti mezi
jednotlivymi pozarnimi hydranty a nejvétsi vzdalenost od objekt( dle CSN.

(2) Navrh ploch pro pozadované potreby ochrany uzemi pred prichodem prilomové viny
vzniklé zvlastni povodni

Uzemi neni ohroZeno priichodem pralomové viny vzniklé zvlastni povodni.

(3) Navrh ploch pro pozadované potieby zén havarijniho planovani

Zajmové uzemi neni dotéené zadnou zénou havarijniho planovani.

(4) Navrh ploch pro potieby ukryti obyvatelstva v diisledku mimoradné udalosti

Ukryti obyvatelstva je feSeno s ohledem na potencialni zdroje ohroZeni. Stalé ukryty se v zastavbé
obce Velenov nevyskytuji. Z divodl pozastaveni vystavby stalych ukrytd bude hlavni tézisté ukryti
obyvatelstva v improvizovanych ukrytech.

Improvizované ukryty (IU) se buduiji k ochran& obyvatelstva pfed uginky svételného a tepelného
zareni, pronikavou radiaci, kontaminaci radioaktivnim prachem a proti tlakovym G&inkim zbrani
hromadného niCeni v pfipadé nouzového stavu nebo stavu ohrozZeni statu a v dobé vale¢ného
stavu v mistech, kde nelze k ochrané obyvatelstva vyuZit stalych tkryt(. IU se navrhuji v souladu s
planem ukryti v dosazitelnych vzdalenostech k zabezpeCeni ukryti obyvatelstva, jemuz nelze
poskytnout stalé ukryti.

IU se buduji v mirové dobé& k ochrané obyvatelstva v kterékoliv budové &i objektu (sklepy i v patie)
individualné podle konkrétni situace v pfedem vybranych, optimalné vyhovujicich prostorech, ve
vhodnych ¢astech domda, bytl, provoznich a vyrobnich objekt. Tyto prostory budou upravovany
pfed uc€inky mimoradnych udalosti s vyuzitim vlastnich materialnich a finan€nich zdroju fyzickymi a
pravnickymi osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaméstnanc.
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Protiradia¢ni ukryt budovany svépomoci (PRU-BS) je improvizovanym Ukrytem (IU), vyuZitelnym
za tfech krizovych stavu:

- nouzoveho stavu

- stavu ohroZeni statu

- vale¢ného stavu

Ve Velenové neni evidovan zadny stavajici PRU-BS. Lze doporugit, aby nové budované
podsklepené objekty byly v zajmu majiteld dom( feSeny tak, aby vyhovovaly podminkam,
kladenym na improvizované ukryty. Pozadovana kapacita je pfiblizné 1 m2 na osobu.

Dobéhova vzdalenost pro ukryty je 500 m, ¢imz je splnén pozadavek dosazeni Ukrytu do 15 minut.
Organizaéni zabezpeceni je nutno FeSit na Urovni samospravy, neni fesditelné v uzemnim planu
obce.

(5) Navrh ploch pro pozadované potieby evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani je feSeno dle havarijniho planu JmK a zplsob provadéni
evakuace a jejiho vSestranného zabezpeceni stanovi § 12 a 13 vyhlasky MV &. 380/2002 Sb.,
k pfipravé a provadéni ukoll ochrany obyvatelstva.

Evakuace se provadi z mist ohroZzenych mimofadnou udalosti do mist, ktera zajistuji pro
evakuované obyvatelstvo nahradni ubytovani a stravovani, pro zvifata ustajeni a pro véci
uskladnéni.

Pro pfipad neoekavané (neplanované) mimofadné udalosti lze vyuZit pro nouzové, pfipadné i
nahradni ubytovani obyvatelstva nasledujici objekty a plochy:

- prostory ZS véetné t&locvicen, MS, kulturn&-spoledenska zafizeni, penziony, sportovni haly,
domovy dlichodcU; plochy stadiond, atd.

- vhodné nebytové prostory v obytnych domech a vhodné prostory v dalSich objektech
nezasazenych mimoradnou udalosti

Organizac¢ni ani technické zabezpec€eni evakuace neni ukolem uzemniho planu. Je feSeno organy
obce v jejich dokumentaci a v HP JmK.

(6) Navrh ploch pro pozadované potieby skladovani materialu humanitarni pomoci

Obec a PaPFO vytvofi podminky pro do¢asné skladovani materialu CO — prostfedkd individualni
ochrany pro vybrané kategorie osob za ucelem provedeni jejich vydeje pfi stavu ohrozZeni statu a
valeéném stavu v souladu s § 17 vyhlasky MV ¢&. 380/2002 Sb., k pfipravé a provadéni ukolu
ochrany obyvatelstva.

Organizac¢ni ani technické zabezpec&eni skladovani (vydeje) materialu civilni ochrany a humanitarni
pomoci neni ukolem uzemniho planu. Je feSeno organy obce v jejich dokumentaci.

(7) Navrh ploch pro pozadované potreby vyvezeni a uskladnéni nebezpeénych latek mimo
soucasné zastavéna uzemi a zastavitelna izemi obce

Na katastralnim uzemi nejsou dle dostupnych informaci umistény sklady nebezpecnych latek ani
zde nejsou evidovany subjekty nakladajici s nebezpecnymi latkami.

(8) Navrh ploch pro pozadované potieby zachrannych, likvidaénich a obnovovacich praci
pro odstranéni nebo snizeni Skodlivych ucinkii kontaminace vzniklych pfi mimoradné
udalosti nouzového zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

K usnadnéni zachrannych, likvidaCnich a obnovovacich praci je v urbanistickém feSeni prostoru
obce zasadni:

- vyrobni zéna je prostorové a provozné oddélena od zén obytnych,

- neni pfipustna vystavba uzavienych blok,

- doprava na mistnich a obsluznych komunikacich je feSena v souladu s platnou legislativou (vyhl.
€. 23/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu) tak, aby umoznila pfijezd zasahujicich jednotek
(vCetné tézké techniky) a nouzovou obsluhu mistnich &asti v pfipadé zneprijezdnéni komunikaci
v obci (mésté), misto zuzeného profilu v historické zastavbé bude mozno objet po jinych
komunikacich
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- pfi feSeni dulezitych mistnich komunikaci bude zabezpecena jejich nezavalitelnost v dusledku
rozruSeni okolni zastavby, tedy jejich Sitka bude minimalné (v, + v,)/2 + 6m, kde v, + v, je vySka
budov po hlavni fimsu v metrech na protilehlych stranach ulice.

Organizacni ani technické zabezpeleni zachrannych, likvidaCnich a obnovovacich praci neni
ukolem uzemniho planu. Je feSeno organy obce Velenov v jejich dokumentaci.

(9) Navrh ploch pro pozadované potieby ochrany pied vlivy nebezpecnych latek
skladovanych v uzemi

Vzhledem k tomu, Ze v Uzemi nejsou umistény sklady nebezpecénych latek, tato ochrana neni
fedena.

(10) Navrh ploch pro pozadované potieby nouzového zasobovani obyvatelstva vodou a
elektrickou energii

Sité technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie) jsou dle moznosti
zaokruhovany a umoznuji operativni Upravu dodavek zjinych nezavislych zdroju. Nouzové
zasobovani elektrickou energii je nutno feSit pfes dispeink E.ON Energie, a.s., ktery ma
zpracovany havarijni plan pro celou oblast. Dale funguje Regionalni centrum distribu¢nich sluzeb
(RCDs), které pro mimoradnou situaci zajisti nahradni zdroj pro jednotliva odbérna mista.

Pro pfipad uplné odstavky vodovodu se pro nouzové zasobovani obyvatelstva pocita s dovozem
balené pitné vody a vody v cisternach.

Organizacni ani technické zabezpe€eni nouzového zasobovani pitnou vodou neni ukolem
uzemniho planu. Je feSeno organy obce Velenov s vyuZitim ,SluZzby nouzového zasobovani
vodou®, kterou stanovuje Smérnice Ministerstva zemédélstvi CR, &j. 41658/2001-6000 ze dne 20.
prosince 2001, uvefejnéna ve Véstniku vlady ¢astka 10/2001.

5.3 Obrana statu

5.4 Ochrana lozisek nerostnych surovin

V uzemi Velenova neni stanoven zadny dobyvaci prostor a nenachdazeji se loZiska vyhradnich
surovin. V navrhu tzemniho planu nejsou vymezeny zadné nové nové lokality pro dobyvani
nerostnych surovin.

H. VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY ROZVOJ UZEMi OBSAHUJICi ZAKLADNI
INFORMACE O VYSLEDCICH TOHOTO VYHODNOCENI VCETNE VYSLEDKU
VYHODNOCENI VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Vyhodnoceni pfedpokladanych vlivi tzemniho planu na udrzitelny rozvoj tzemi véetné posouzeni
vlivu uzemniho planu na Zivotni prostfedi nebylo zpracovano, protoZe doteny organ ochrany
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zivotniho prostfedi ve svém stanovisku neuplatnil v pribé&hu projednani navrhu zadani tento
pozadavek. Zaroven vyloucil vyznamny vliv na EVL a ptaci oblasti NATURA 2000.

. STANOVISKO !(RAJSKEHO URADU PODLE § 50 ODST.5 STAVEBNIHO ZAKONA A JAK
BYLO ZOHLEDNENO

Vyhodnoceni vlivl na udrzitelny rozvoj uzemi nebylo pozZadovano, nebot pfislusny ufad ve
stanovisku JMK 75118/2016 ze dne 15.6.2016 neuplatnil pozadavek na vyhodnoceni vlivu na
Zivotni prostredi.

J. VYCET ZALEZITOSTi NADMISTNIHO VYZNAMU, KTERE NEJSOU RESENY V ZASADACH
UZEMNIHO ROZVOJE (§43 ODST.1 STAVEBNIHO ZAKONA), S ODUVODNENIM POTREBY
JEJICH VYMEZENI

Uzemni plan Velenov nevymezuje zaleZitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou FeSeny
v zasadach uzemniho rozvoje.

K. VYHODNOCENiI PRIPOMINEK UPLATNENYCH K NAVRHU UZEMNIHO PLANU (PO
SPOLECNEM PROJEDNANI)

Bé&hem Ihuty pfi spoleném projednani obdrzel pofizovatel nasledujici pfipominky:

e dne 11.12.2017 podal pan Miloslav Dosedla, zastupitel obce Suchy, nasledujici

pripominku pod €.j. DMBO 19598/2017:
~Ja, Miloslav Dosedla, zastupitel obce Suchy nesouhlasim s vioZzenim parcel oznacenych

v uzemnim planu pod ¢.Z13 do uzemniho planu obce Velenov, kde tyto pozemky by méli byt

zahrnuty na vystavbu RD. VloZeni téchto pozemku do tzemniho planu nikdo se zastupitelstvem

obce Suchy, jehoZ jsem C&lenem od roku 2014 neprojednaval, ani jinak nefesil celou Skalu
technického reseni, co se tyce kanalizace, vodovodu, elektfiny, technické obsluznosti, napojeni na
komunikace, plynofikace aj.. Sice je tato problematika v planu popisovana, ale nékdy bych rekl az

IZivé a nepravdivé. Obec Velenov hodla zahrnout nesmysiné pozemky na stavéni, které jsou

vzdaleny asi 1Tkm od samotné obce, ale nikde nema souhlas obce Suchy a IZivé uvadi napr.

1. Pozemky maji slouzit pro potfeby obce Suchy. — Jak muzou slouZit pro nase potreby, kdyz
Jjsou majetkem soukromych osob

2. Reseni kanalizace — Uvéadéji jimky na vyvaZeni, pozdéji napojeni na zamyslenou vystavbu
nové kanalizace v obci Suchy. Obec s timto nesouhlasi, pro¢ by méla financovat naklady na
Cisténi odpadnich vod pro obéany jiné obce? Zrovna tak nesouhlasime se samotnym
napojenim na nasi kanalizaci.

3. Velkym problémem je samotny katastr, kdo bude hledat obCany Velenova prakticky v obci
Suchy? Tento problém jsme jiz pred lety feSili na opacné strané obce.

4. 'V uzemnim planu se obec Velenov v navaznosti na reseni rozvodd elektfiny odkazuje na novy
tuzemni plan obce Suchy, kde se vyhledové rfesi posileni rozvodné sité a to zbudovanim nové
trafostanice. Je to mylna az Iziva informace, jelikoZ obec Suchy zatim zZadny novy tuzemni plan
nefesi

5.V odavodnéni 2.1 bod 6 je zminka o rozSifeni ulicni sité a napojeni na komunikace obce
Suchy. Podle mého nazoru neni zadny plan, jak by se na téchto pozemcich mohla realizovat
vystavba komunikace, protoZe se jedna o soukromy majetek.

6. Dale neni zadny souhlas s napojenim na rozvody elektiiny pro poulicni osvétleni z obce
Suchy. Pro¢ by obec Suchy méla financovat osvétleni ob¢anim Velenova?

7. Odpadové hospodaristvi — Obec Suchy toto feSi velkoobjemovymi kontejnery, proto se
domnivam, Ze i ob¢ané téchto parcel by svij odpad nevhazovali do naSich kontejnert a zase
by na toto nase obec jen doplacela, tak jak se to déje i u chataf ktefi jsou blize k naSi obci

Ja zasadné nesouhlasim se zamérem obce Velenov se zafazenim parcel Z13 do tzemniho planu

na stavéni. Vznikne cela rada problémdu, kterou bude zase reSit obec Suchy, zatimco Velenov

58



bude délat, Ze se jich to netyka. Samotné zafazeni téchto pozemku je s velkym otaznikem.
V uzemnim planu je IZivé uvadéno, Ze byl plan s nasi obci konzultovan a poZadavky obce byly
zahrnuty, coZ neni pravdou a opét s dlrazem uvadim, Ze s celym zamérem zasadné nesouhlasim.
S timto zamérem by naSe obec mohla souhlasit jen vtom pfipadé, kdy by se tyto pozemky
nachazely v katastru obce Suchy a byly majetkem nas$i obce, tak abychom mohli sami rozhodnout
Jak planovat samotnou vystavbu a zaclenit ji do vzhledu na$i obce. Takto se domnivam, Ze dojde
pouze ke spekulaci s témito pozemky a znacnému navyseni jejich ceny.

Doufam, ze chapete moje obavy a zmiriované pozemky oznacené jako Z13 budou z nového
tuzemniho planu vyskrtnuty. Dékuji za pochopeni*

- vyhodnoceni: pfipomince se C¢asteCné vyhovuje — dne 8.1.2018 seu pofizovatele
uskutecnila schiizka se zastupci obce Suchy i obce Velenov. Byla diskutovana
problematika lokality Z13 a byly vzneseny navrhy feSeni -dopInéni uzemni
studie, fedeni technického a dopravniho napojeni apod. Nedoslo ale
k zadnému zavéru. Pozdéji bylo pofizovateli sdéleno, Ze probéhla ustni
dohoda mezi obcemi, Ze pfednesené navrhy budou akceptovany. Podrobnost
jednotlivych bodu pfipominky je uvedena nize. Lokalita Z13 zUstane v navrhu
UP Velenov zachovana, ale bude o$etfena témito opatfenimi, pfipadné jsou
navrhovany nasledujici kompenzace:
ad.1. pfipomince se vyhovuje — v textu UP nebude uvadéna formulace, Ze
pozemky budou slouZit pro potfeby obce Suchy, nebot bude snaha lokalitu
maximalné oddélit od obce Suchy jak dopravné, tak technicky (viz. dalsi body).
ad.2. pfipomince se ¢astecné vyhovuje — odkanalizovani lokality Z13 je v prvni
etapé feSeno jimkami na vyvazeni, které nijak finan¢né nezatizi obec Suchy.
Technicka infrastruktura a jeji realizace (v této pfipomince konkrétné
kanalizace) je v kompetenci Svazku vodovodu a kanalizaci, nebot obé obce
jsou jejimi Cleny. Kapacita sité, pocty pfipadnych napojeni apod. by tedy byly
pfedmétem investi¢niho zaméru Svazku, ne jednotlivych obci.

Pfesto je obec Velenov ochotha neuskuteCnit pfipadné napojeni na
v budoucnu budovanou novou splaskovou kanalizaci v obci Suchy a ponechat
lokalitu Z13 s jimkami na vyvazeni bez vazby na obec Suchy.

ad.3. pfipominka se zamita — lokalita Z13 neni ojedinéla. Cela chatova oblast
zapadné od rybnika v&etné rybnika samotného i s ¢asti hraze je na katastru
obce Velenov. Je tfeba rozSifit povédomost o tomto atypickém rozdéleni
katastra (napf. formou propagacnich materiald — maze byt zavadéjici uz nazev
~SUSSky rybnik“, pfitom na katastru Velenova).

ad.4. pfipominka se zamitd — obec Suchy pofizuje Uuzemni plan jiz od roku
2016, kdy bylo schvaleno zadani

ad.5. pfipomince se Castecné vyhovuje — text o rozSifeni uliéni sité se
vyskytuje v odivodnéni 2.1 bod 7. Plan, ktery by mél komunikace feSit, pravé
vznika a je to pofizovany Uzemni plan Velenov. Na vySe uvedené schlzce bylo
dohodnuto, Ze podrobnosti lokality (tj. uliéni sit a jeji vazby a napojeni,
technické sité, poCet domu apod.) budou navic feSeny v Uzemni studii, o
kterou se tato lokalita doplni. Uzemni plan i studie zpracovava vsechny
pozemky komplexné - tedy nejen obecni, ale i soukromé.

Vzhledem ke snaze obce Suchy lokalitu Z13 razantné oddélit od svého uzemi
doporucuje pofizovatel v budouci studii pouze pési, nemotorové propojeni
v nalezité Sifce s historickou €asti obce Suchy. To je z naseho pohledu naopak
Zzadouci dodrzet z divodu prostupnosti uzemi jako takového, bez ohledu na
specifické katastry. Zaroven by se timto feSenim neumoznilo obté&zovani
stavajicich obyvatel obce Suchy doprovodnou dopravou.

ad.6. pfipomince se vyhovuje — obec Velenov zrealizuje veSkeré napojeni
vefejného osvétleni pouze na rozvodnou sit ve svém vlastnictvi. Je ochotna a
dokonce Zada o pfevedeni odbérnych mist v diskutabilni chatové lokalité
zapadné od rybnika a v kempu do své spravy (svého vlastnictvi).

ad.7. pfipomince se vyhovuje — obec Velenov feSi odpadové hospodarstvi
jednotlivym svozem. Tak bude obslouZena i nova lokality Z13. Pfedpokladame,
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Ze je otazka organizace a domluvy doplnit tento svoz o velkoobjemovy
kontejner na uzemi obce Velenov tak, aby ,velenovsti® chatafi (pfipadné i
obyvatelé nové lokality) nepouzivali kontejnery obce Suchy.

Samoziejmé pfipadna uprava hranic katastrd je mozna a v urcitych pfipadech
by byla i vhodna. Je to otazka dohody obou obci, kdy se obec Velenov této
domluvé nebrani. Je to vSak proces dlouhodoby, podstatné delSi nez proces
pofizeni UP a neni ekonomické, aby se pofizeni UP Velenov na tento proces
vazalo.

Pokud jakékoliv dlivody, ekonomické, strategické nebo jiné neumozni lokalitu
Z13 vyuzit do &tyF let od schvaleni nového UP Velenov, ma obec moznost tyto
pozemky opét vyradit.

dne 29.12.2017 podali pan Martin Papez, Sidlisté Miru 1057, Pacov 395 01 a pani Lucie

Papezova, Siroky Diil 51, Poli¢ka 572 01 nasledujici pfipominku pod &.j. DMBO 65/2018:
~Ja Martin Papez s manzelkou Lucii Zadame jakoZto vilastnici op zaneseni parcel ¢. 166/43 a
184/13 jako ploch ur¢enych k bydleni jako celku a ne pouze z ¢asti, jak tomu je nyni v prvnim
navrhu tzemniho planu obce Velenov.

Déle zadame jakoZto vlastnici u parcely ¢. 184/19 taktéz o jeji zaneseni do nového tzemniho
planu obce Velenov jako plochy uréené k bydleni a to v oblasti jez nespada do ochranného
pasma lesa.”

- vyhodnoceni: pfipomince se vyhovuje — parcela 184/19 bude cela zaclenéna do ploch
bydleni BV, nebot i v souCasné plathém uzemnim planu je jako bydleni
oznadena. Cast zasahujici do ochranného pasma lesa bude také v plochach
bydleni, ovdem vystavba zde bude omezena pravé zminénym ochrannym
pasmem. Nejjizngjsi Cast parcel 166/43 a 184/13 (navazujici ze zapadu
na vySe uvedenou parcelu 184/19) bude pfidana k plocham bydleni tak, aby
byla zastavitelna plocha Z11 pfirozené ukonena nové vznikajici ucelovou
komunikaci na parcele 166/49, ktera v sou€asné platném uUzemnim planu
jesté neni jako komunikace vedena.

dne 2.1.2018 podala obec Suchy, Suchy 99, Boskovice 680 01 nasledujici pripominku

pod ¢.j. DMBO 132/2018:
»,Nesouhlasime se zménou vyuZiti parcel oznacenych v hlavnim vykresu ¢.2 navrhu tzemniho
planu jako Z13, kdy tyto pozemky by mély byt zahrnuty na vystavbu RD.
PrestozZe se jedna o parcely bezprostiedné sousedici s naSim katastrem a s rodinou zastavbou
naSi obce, zménu téchto pozemku nikdo se Zastupitelstvem obce Suchy dopredu
neprojednaval. Navrh této zmény vyvolal znacnou nevoli mezi obéany obce Suchy, kterych se
tato zména dotyka a posléze i mezi samotnymi zastupiteli obce. Neni nijak vyreSena cela Skala
technickych problém( tykajici se kanalizace, vodovodu, elektfiny, technické obsluznosti,
napojeni na komunikace, plynofikace atd. Tato problematika je v planu sice popisovana, ale ne
vzZdy uplné pravdivé. Vibec nechapeme samotnou motivaci obce Velenov budovat pozemky na
vystavbu, které jsou vzdaleny asi 1 km od samotné obce.

V navrhu jsou velice rozporuplné nasledujici tvrzeni:

1. Pozemky maji slouzit pro potreby obce Suchy. — Jak muZou slouzit pro nasSe potreby,
kdyZ jsou majetkem soukromych osob. Nevidime Zadné pozitivum pro nasi obec. Budouci
nemovitosti budou ve Velenové. Rozpoctové uréeni dani se zvySuje tudiz jen Velenovu.

2. Reseni kanalizace — jimky na vyvézeni, pozdéji napojeni na zamyslenou vystavbu nové
kanalizace v obci Suchy. — Obec s timto nesouhlasi, pro¢ by méla financovat naklady na
CiSténi odpadnich vod pro oblany jiné obce? Stejné tak nevidime motivaci obce budovat
kanalizaci pro cizi ob¢any

3. Souhlas s napojenim na rozvody elektriny pro pouli¢ni osvétleni z obce Suchy. Obec
Suchy téZko bude financovat osvétleni ob¢antim Velenova.
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Dalsi problém vidime v samotném nelogickém rozlozeni vyuZiti pozemku v ramci katastru
Velenova, kdo bude hledat obcany Velenova prakticky v obci Suchy? Tento problém jsme jiz
pfed lety resili na opacné strané obce se Zdarnou a nastésti doslo k dohodé a prekatastrovani.

Shrnuti:

Zastupitelstvo obce Suchy nesouhlasi se zamérem obce Velenov na zménu Z13 protoze
zbytecné vznikne cela rada problémdu, které bude muset feSit obec Suchy. S touto zménou by
nase obec mohla souhlasit jen v pripadé, Ze by se tyto pozemky nachazely v katastru obce
Suchy a obec mohla posléze korigovat samotnou vystavbu a zaclenit ji do vzhledu nasi obce.
Zcela jisté ma Velenov jiné a lepSi moznosti po budouci vystavbu RD v jejich katastru, nez
bezprostfedné u nasi obce.”

- vyhodnoceni: pfipomince se ¢asteCné vyhovuje — obsahova stranka pfipominky je totozna
s pfipominkou pana zastupitele Miloslava Dosedly (¢.j. DMBO 19598/2017).
Jako takové je totozné i vyhodnoceni, zejména v bodech ad.1, ad.2 a ad.6.

Sama obec Velenov podala u pofizovatele mailovou pfipominku s grafickou pfilohou:

dne 27.3.2018 podala obec Velenov nasledujici pfipominku pod €.i. DMBO 4731/2018:
,Posilame dvé zmény v UP vyznaclené v grafické priloze® (v priloze byly oznaCené dvé pridané
lokality pro bydleni, obé navazujici na zastavitelnou plochu Z4 na SZ okraji rozvojovych ploch
obce).

- vyhodnoceni: pfipomince se vyhovuje — plochy budou zacélenény a upraveny dle navrhu
v pfipomince. Lokalita Z4 bude nepatrné rozSifena dle aktualni katastralni
mapy a navic bude doplnéna lokalita Z9 — jiznim smérem od Z4.

L. ROZHODNUTi O NAMITKACH UPLATNENYCH K NAVRHU UZEMNIHO PLANU A JEJICH
ODUVODNENI (PO VEREJNEM PROJEDNANi)

Bude doplInéno po projednani.

M. VYHODNOCENi PRIPOMINEK UPLATNENYCH K NAVRHU UZEMNIHO PLANU (PO
VEREJNEM PROJEDNANI)

Bude doplInéno po projednani.
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